
SCREEN Premium, seitliche Führung - unterer Balken
in Führungsschienen

Montageanleitung

14.07.2025



01

1.

2.

SCREEN Premium, seitliche Führung - unterer Balken in Führungsschienen

1. Kassette mit Blende.

2. Führungen.

Satz enthält:
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1. Stecken die Kassette in die Führungen.

2. Schrauben die Kassette mit den Führungen.

4,8 x 13 mm 

SCREEN Premium, seitliche Führung - unterer Balken in Führungsschienen

Zusammensetzung der Kassette und der Führungen.
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SCREEN Premium, seitliche Führung - unterer Balken in Führungsschienen

Kastensbreite (KB)

Montageclip des Kastens (nur Kästen 125 mm).

Bei Kassetten mit einer Höhe von 125 mm und einer Breite von ≥ 105 mm können die 

Montageclips des Kastens verwendet werden. Die Clips erleichtern die Montage und 

reduzieren die Belastung der Halterungen, und die Kassette kann unabhängig von den 

Halterungen daran eingehängt werden.

KB [mm] Bemessung A [mm]

1500 - 3000 250 - 300

3001 - 6000 300 - 800

Die Clipmontage ist optional und nur auf Sonderwunsch möglich (ohne Aufpreis).
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SCREEN Premium, seitliche Führung - unterer Balken in Führungsschienen

Installation der Führungen mit den Schaftschrauben.

Die Führungsschienen sollten mithilfe den entsprechend ausgewählten Montagezubehör 

festschrauben werden.

Montage des SCREEN-Rollos (vergiss nicht das Versorgungskabel anschließen!).

Vordere Montage.

Seitliche Montage.

Aufmerksamkeit! Beim Verschrauben der Führungen ist unbedingt darauf zu achten 

(notwendig!), dass die Führungen vertikal parallel zueinander verschraubt werden, die 

Kassette waagerecht steht und die Diagonalen zwischen den Führungen gleich sind.
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SCREEN Premium, seitliche Führung - unterer Balken in Führungsschienen

1. 2.

Montage der Führungen mithilfe PVC-Montageclips.

Die Montageclips sollten mithilfe den entsprechend 

ausgewählten Montagezubehör festschrauben werden.

Montage des SCREEN-Rollos (vergiss nicht das Versorgungskabel anschließen!).

Nach der Montage der Montageclips schieben Sie  das Produkt darüber und "einklipsen" Sie 

darauf. 

Aufmerksamkeit! Es ist unbedingt darauf zu achten (notwendig!), dass die Führungen vertikal 

parallel zueinander verschraubt werden, die Kassette waagerecht steht und die Diagonalen 

zwischen den Führungen gleich sind.

11,5 mm
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