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SYSTEME VON ROLLLÄDEN

Die Außenrollläden sind ein Produkt, das zum thermischen Schutz der Räume 

dient und zugleich eine Einbruchsicherung darstellt. Dadurch werden unser 

Büros, Hauser oder unsere Wohnungen ein Ort, an dem wir uns komfortabel, frei 

und sicher fühlen können. 

Je nach Konstruktion, Einbauart und Eigenschaften teilen sich die Rollläden in mehrere Systeme:

l Anpassungssystem  – vor allem in bestehenden Gebäuden verwendbar.(System SK-45, Owal, SKP)  

l  SP-Ezur Bebauung/Unterputzsystem (System ) – meistens in den neu zu errichtenden Gebäuden verwend– 

bar.

l Opotermzur Bebauung/Aufsatzsystem (System Beclever, ) – für die Montage an Fenstern noch vor dessen 

Einbau bestimmt.

l einbruchhemmende (System SK-45 oder Sp-E mit verstärkten Führungen und verstärkten Panzer) – 

installiert an Stellen, an denen zusätzliche Sicherheit erforderlich ist. Sie sind in den Klassen RC2 und RC3 

erhältlich,

l zur Verbauung von bestehenden Stürze (SDZ-System) – bieten hauptsächlich für den französischen und 

belgischen Markt an; ein System zum Verfüllen von Sturzkästen.

Alle Systeme von Rollläden sollen die energetische Bilanz optimieren. Im Winter lassen Sie die Heizkosten senken 

und im Sommer sichern sie gegen Überhitzung der Räume; jedes System hat Wärmeeigenschaften. Am 

wärmsten sind Systeme, die keinen Eingriff in die Konstruktion des Sturzes oder Fenster erfordern.  

Der Kasten und die Führungen sind in jedem System anders, dagegen werden die Panzer in jedem System aus 

den mit Schaum gefüllten Aluprofilen hergestellt. Wir bieten eine große Farbvielfalt der Profile an.  
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SK-45

BESCHREIBUNG DER MONTAGE

BAU

FARBPALETTE

BEDIENUNG

Das System ist für den Einsatz in bestehenden Gebäuden vorgesehen. 

Der Rollladen wird in eine Aluminiumbox eingerollt, die dem 

Erscheinungsbild des Gebäudes anpasst ist und dessen dekoratives 

Element darstellt. Der Zugang zur Überholung des Rollladens erfolgt 

von außerhalb des Zimmers. Die anderen adaptiven Systeme (SKP, 

Halbrund) unterscheiden sich nur in der Form des Kastens, in der der 

Panzer rollt. Sonstige Elemente, Montage- und Steuerungsarten sind 

bei allen Adaptivessystemen gleich.

Die Rollladenprofile und Kästen werden aus hochwertigem Alu Blech hergestellt, das mit einer zweischichtigen 

Lackbeschichtung im System PUR-PA überzogen ist und sich durch erhöhte Verschleißfestigkeit und 

Beständigkeit gegen atmosphärische Einwirkungen auszeichnet. Dank der aufgeschäumten Profile ist ein gutes 

Wärme- und Schallisoliervermögen.

Verfügbare Varianten der Rollladensteuerung:

ź manuelle Steuerung - zur Auswahl: Schnur oder Gurt in weiß, braun oder Anthrazit.

ź elektrische Steuerung mit der Motorverwendung - zur Auswahl: der Großflächenschalter (kabelgebunden) 

oder die Fernbedienung (Funk). Einige der Antriebe ermöglichen die gleichzeitige Bedienung mit einem 

Großflächenschalter und einer Fernbedienung sowie die Fernsteuerung per Smartphone, Computer etc. 

Kabel- und Funkantriebe sind mit und ohne Hinderniserkennung erhältlich.

ź mithilfe der Feder. Die Lösung wird in Verbindung mit einem in der Endleiste eingearbeitet Zylinderschloss 

verwendert.

Eine große Auswahl an Farben in der Standardpalette ermöglicht, die Bedürfnisse der anspruchsvollsten Kunden 

zu erfüllen. Die Farbbeschichtungen der Aluelemente werden unter Anwendung der Pulverlackierung ausge-

führt.

In diesem System können die Rollläden an die Fensterelemente (in der Nische) bzw. an die Mauer montiert 

werden. Die Montage des Rollladens erfordert eine Bohrung durch die Mauer bzw. den Fensterrahmen bei 

manueller Steuerung, bei elektrischer Steuerung soll man auf Höhe des Kastens achten, um die Stromver-

sorgung einführen zu können. Bei der Montage in der Nische werden die Führungen an den Fensterrahmen 

angeschraubt. Der Kasten überlappt das Fenster und verkleinert dessen Lichte. Diese Montageart ist einfacher 

und der Rollladen bleibt weniger sichtbar, weil er sich in der Fensteröffnung versteckt.  Bei der Montage der 

Rollladens an der Mauer ist es notwendig, angemessene Dübel – je nach Mauerwerk, aus dem die Mauer oder die 

Wärmedämmung besteht.

BESCHREIBUNG DES SYSTEMS
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MONTAGEARTEN UND VORSCHLÄGE FÜR DIE VERMESSUNG DER ROLLLÄDEN

Der Kasten und Führungenschienen werden an die Fensternische montiert (einfache Führungschienen und 

Winkelführungschienen). 

Die Breite und Höhe der Fensternische sind Gesamtmaße der Rollladens.   

Im Falle eines Balkones:

ź die Breite der Tür und des Fensters sind die Breiten des Rollladens.

ź die Höhe der Tür und des Fensters sind die Höhen des Rollladens.

 

MONTAGEART B UND C

MONTAGEART  A

Der Kasten und die Führungsschienen werden an die Fassade montiert (PP – gerade Führungen A, PPMO – 

Führungen mit dem Abstand A*). 

Zur Breite der Fensternische ist die Breite anzuwendender Führungschienen zu addieren. Zur Höhe der 

Fensternische ist die angemessene Höhe des Kastens zu addieren.

Im Falle eines Balkones werden die (Rollläden in einem Kasten ausgeführt)::

ź zur Breite der Balkontür ist die Breite der Führungsschienen zu addieren.

ź zur Höhe der Balkontür ist die angemessene Größe des Kastens zu addieren.

ź zur Höhe des Fensters ist dieselbe Größe des Kastens, die der Balkontür addiert wurde.

ź Die Breite des Fensters ist zugleich die Breite des Rollladens.

A * - Installation des Rollladens mit einem plissierten Moskitonetz unter Verwendung von Führungen mit dem 

Abstand.

04

SK-45

CBA A*

Führungen PP Führungen PPFührungen PPMO Führungen PP
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-   die Möglichkeit, Antriebe zu platzieren.

oder

-   Doppelführungsschiene 79 mm (PPD-79).

-   Einzelführungsschiene 53 mm (PP-53).

Es ist möglich, für zwei Rollläden im Set gemeinsame 

Antriebe (im Falle eines Rollladens mit derselben 

Breite und Höhe) zu verwenden:

– für Set   1    3und

– für Set   im Rollladen 1 und 2 oder 2 und 32,  4,  6,  7

05

MÖGLICHKEIT, DIE SETS IM GEMEINSAMEN KASTEN AUSZUFÜHREN 
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SK-45

Achtung: Im Falle der Verwendung von Motoren mit 

Hinderniserkennung können gemeinsame Antriebe 

nicht ausgeführt werden.
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BESTANDTEILE DER ROLLLÄDEN

KASTEN UND DECKEL SK-45 PROFILE SK-45

06

SK-45

S1

S2

H1

SK 137

SK 150

SK 165

SK 180

SK 205

S1

137

150

165

180

205

S2

104

115

131

144

170

H1

137

150

165

180

205 UNTERE LEISTEN SK-45

PA-52

5
2 5
8

13

PA-55

5
5 6

5

14

PA-39

3
9 4
5

9

5
1 5
6

7

LDG / LDG-E
(für Pa-39 i Pa-43)

5
5 6

3

10

LDG / S
(für Pa-55)

5
2 5
7

13

LDG 52
(für Pa-52)

3
7

9

LDSM MKT
(für Rollläden mit Moskitonetze)

PA-43

4
3 4
9

8,8



wypunktowanie 
windgins
8,5
0
2

07

BESTANDTEILE DER ROLLLÄDEN SK-45

8

5
3

22

2
6

15

PP-53

60

PK-53

5
3

2
6

22

15

8

43

15.3

PPDO-53

5
3

2
6

14.6

8

D/PP

23,5

20

PP-66

6
6

3
8

.5

14

27

18

PP-75

18.5

7
5

3
8

.5

27

PPD-79

7
9

2
6

22

15

8

PZO

3
3

6.5

43

14,6

PPMO

5
3

2
6

5
3

34

12

14,6

2
6

PP53/ODS

42

20

14,6

5
3

2
6

PP53/ODS/20 PPDMO79

7
9

2
6

43

14,6

FÜHRUNGSSCHIENEN SK-45
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FARBPALETTE

HALBRUND

BESCHREIBUNG DER MONTAGE

BAU

BEDIENUNG

BESCHREIBUNG DES SYSTEMS

Das System ist für die Verwendung in den bestehenden Gebäuden 

bestimmt. Der Rollladen wird in einen Alu Kasten aufgerollt. Der 

Kasten ist dann ein dekoratives Produkt der, dem Aussehen des 

Gebäudes angepasst wird. Der Zugang zur Wartung der Rollläden 

befindet sich außerhalb des Raumes. Das System unterscheidet sich 

von dem System SK–45 und dem System SKP nur durch die Form des 

Kastens, in den der Panzer aufgerollt ist. Sonstige Elemente, Montage- 

und Steuerungsarten sind identisch.

Die Rollladenprofile und Kästen werden aus hochwertigem Alu Blech hergestellt, das mit einer zweischichtigen 

Lackbeschichtung im System PUR-PA überzogen ist und sich durch erhöhte Verschleißfestigkeit und 

Beständigkeit gegen atmosphärische Einwirkungen auszeichnet. Dank der aufgeschäumten Profile ist ein gutes 

Wärme- und Schallisoliervermögen.

Verfügbare Varianten der Rollladensteuerung:

ź manuelle Steuerung - zur Auswahl: Schnur oder Gurt in weiß, braun oder Anthrazit.

ź elektrische Steuerung mit der Motorverwendung - zur Auswahl: der Großflächenschalter (kabelgebunden) 

oder die Fernbedienung (Funk). Einige der Antriebe ermöglichen die gleichzeitige Bedienung mit einem 

Großflächenschalter und einer Fernbedienung sowie die Fernsteuerung per Smartphone, Computer etc. 

Kabel- und Funkantriebe sind mit und ohne Hinderniserkennung erhältlich.

ź mithilfe der Feder. Die Lösung wird in Verbindung mit einem in der Endleiste eingearbeitet Zylinderschloss 

verwendert.

Eine große Auswahl an Farben in der Standardpalette ermöglicht, die Bedürfnisse der anspruchsvollsten Kunden 

zu erfüllen. Die Farbbeschichtungen der Aluelemente werden unter Anwendung der Pulverlackierung ausge-

führt.

In diesem System können die Rollläden an die Fensterelemente (in der Nische) bzw. an die Mauer montiert 

werden. Die Montage des Rollladens erfordert eine Bohrung durch die Mauer bzw. den Fensterrahmen bei 

manueller Steuerung, bei elektrischer Steuerung soll man auf Höhe des Kastens achten, um die Stromver-

sorgung einführen zu können. Bei der Montage in der Nische werden die Führungen an den Fensterrahmen 

angeschraubt. Der Kasten überlappt das Fenster und verkleinert dessen Lichte. Diese Montageart ist einfacher 

und der Rollladen bleibt weniger sichtbar, weil er sich in der Fensteröffnung versteckt. 

Bei der Montage der Rollladens an der Mauer ist es notwendig, angemessene Dübel – je nach Mauerwerk, aus 

dem die Mauer oder die Wärmedämmung besteht.

08
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HALBRUND

MONTAGEART  B

MONTAGEART  A

A B

Der Kasten und Führungenschienen werden an die Fensternische montiert (einfache Führungschienen und 

Winkelführungschienen). 

Die Breite und Höhe der Fensternische sind Gesamtmaße der Rollladens.   

Im Falle eines Balkones:

ź die Breite der Tür und des Fensters sind die Breiten des Rollladens.

ź die Höhe der Tür und des Fensters sind die Höhen des Rollladens.

 

Der Kasten und die Führungsschienen werden an die Fassade montiert (einfache Führungsschienen). 

Zur Breite der Fensternische ist die Breite anzuwendender Führungschienen zu addieren. Zur Höhe der 

Fensternische ist die angemessene Höhe des Kastens zu addieren.

Im Falle eines Balkones werden die (Rollläden in einem Kasten ausgeführt):

ź zur Breite der Balkontür ist die Breite der Führungsschienen zu addieren.

ź zur Höhe der Balkontür ist die angemessene Größe des Kastens zu addieren.

ź zur Höhe des Fensters ist dieselbe Größe des Kastens, die der Balkontür addiert wurde.

ź Die Breite des Fensters ist zugleich die Breite des Rollladens.

MONTAGEARTEN UND VORSCHLÄGE FÜR DIE VERMESSUNG DER ROLLLÄDEN

09
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-   die Möglichkeit, Antriebe zu platzieren.

-   Doppelführungsschiene 79 mm (PPD-79).

-   Einzelführungsschiene 53 mm (PP-53).

Es ist möglich, für zwei Rollläden im Set gemeinsame 

Antriebe (im Falle eines Rollladens mit derselben 

Breite und Höhe) zu verwenden:

– für Set   1    3und

– für Set   im Rollladen 1 und 2 oder 2 und 32,  4,  6,  7

Achtung: Im Falle der Verwendung von Motoren mit 

Hinderniserkennung können gemeinsame Antriebe 

nicht ausgeführt werden.

HALBRUNDMÖGLICHKEIT, DIE SETS IM GEMEINSAMEN KASTEN AUSZUFÜHREN 

oder

10
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KASTEN UND DECKEL PROFILE HALBRUND

BESTANDTEILE DER ROLLLÄDEN HALBRUND

11

FÜHRUNGSSCHIENEN HALBRUND

UNTERE LEISTEN HALBRUND

S1

S2

H1

SKO-P 137

SKO-P 150

SKO-P 165

SKO-P 180

SKO-P 205

S1

147

160

175

190

217

S2

111

125

134

150

167

H1

137

150

165

180

205

8

5
3

22

2
6

15

PP-53

PP-66

6
6

3
8
.5

14

27

18

PPD-79

7
9

2
6

22

15

8

D/PP

23,5

20

PZO

3
3

6.5

60

PK-53

5
3

2
6

22

15

8

PA-39

3
9 4
5

9

PA-43

4
3 4
9

8,8

PA-52

5
2 5
8

13

5
2 5
7

13

LDG 52
(für Pa-52)

5
1 5
6

7

LDG / LDG-E
(  Pa-39 und Pa-43)für
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BUDOWA

SKP

OBSŁUGA

FARBPALETTE

BESCHREIBUNG DER MONTAGE

BAU

BEDIENUNG

BESCHREIBUNG DES SYSTEMS

Das System ist für die Verwendung in den bestehenden Gebäuden 

bestimmt. Der Rollladen wird in einen Alu Kasten aufgerollt. Der 

Kasten ist dann ein dekoratives Produkt der, dem Aussehen des 

Gebäudes angepasst wird. Der Zugang zur Wartung der Rollläden 

befindet sich außerhalb des Raumes. Das System unterscheidet sich 

von dem System SK–45 und dem Halbrund SKP nur durch die Form 

des Kastens, in den der Panzer aufgerollt ist. Sonstige Elemente, 

Montage- und Steuerungsarten sind identisch.

Die Rollladenprofile und Kästen werden aus hochwertigem Alu Blech hergestellt, das mit einer zweischichtigen 

Lackbeschichtung im System PUR-PA überzogen ist und sich durch erhöhte Verschleißfestigkeit und 

Beständigkeit gegen atmosphärische Einwirkungen auszeichnet. Dank der aufgeschäumten Profile ist ein gutes 

Wärme- und Schallisoliervermögen.

Verfügbare Varianten der Rollladensteuerung:

ź manuelle Steuerung - zur Auswahl: Schnur oder Gurt in weiß, braun oder Anthrazit.

ź elektrische Steuerung mit der Motorverwendung - zur Auswahl: der Großflächenschalter (kabelgebunden) 

oder die Fernbedienung (Funk). Einige der Antriebe ermöglichen die gleichzeitige Bedienung mit einem 

Großflächenschalter und einer Fernbedienung sowie die Fernsteuerung per Smartphone, Computer etc. 

Kabel- und Funkantriebe sind mit und ohne Hinderniserkennung erhältlich.

ź mithilfe der Feder. Die Lösung wird in Verbindung mit einem in der Endleiste eingearbeitet Zylinderschloss 

verwendert.

Eine große Auswahl an Farben in der Standardpalette ermöglicht, die Bedürfnisse der anspruchsvollsten Kunden 

zu erfüllen. Die Farbbeschichtungen der Aluelemente werden unter Anwendung der Pulverlackierung ausge-

führt.

In diesem System können die Rollläden an die Fensterelemente (in der Nische) bzw. an die Mauer montiert 

werden. Die Montage des Rollladens erfordert eine Bohrung durch die Mauer bzw. den Fensterrahmen bei 

manueller Steuerung, bei elektrischer Steuerung soll man auf Höhe des Kastens achten, um die Stromver-

sorgung einführen zu können. Bei der Montage in der Nische werden die Führungen an den Fensterrahmen 

angeschraubt. Der Kasten überlappt das Fenster und verkleinert dessen Lichte. Diese Montageart ist einfacher 

und der Rollladen bleibt weniger sichtbar, weil er sich in der Fensteröffnung versteckt. 

Bei der Montage der Rollladens an der Mauer ist es notwendig, angemessene Dübel – je nach Mauerwerk, aus 

dem die Mauer oder die Wärmedämmung besteht.

12
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SKP

BA

MONTAGEART  B

MONTAGEART  A

Der Kasten und Führungenschienen werden an die Fensternische montiert (einfache Führungschienen und 

Winkelführungschienen). 

Die Breite und Höhe der Fensternische sind Gesamtmaße der Rollladens.   

Im Falle eines Balkones:

ź die Breite der Tür und des Fensters sind die Breiten des Rollladens.

ź die Höhe der Tür und des Fensters sind die Höhen des Rollladens.

 

Der Kasten und die Führungsschienen werden an die Fassade montiert (einfache Führungsschienen). 

Zur Breite der Fensternische ist die Breite anzuwendender Führungschienen zu addieren. Zur Höhe der 

Fensternische ist die angemessene Höhe des Kastens zu addieren.

Im Falle eines Balkones werden die (Rollläden in einem Kasten ausgeführt):

ź zur Breite der Balkontür ist die Breite der Führungsschienen zu addieren.

ź zur Höhe der Balkontür ist die angemessene Größe des Kastens zu addieren.

ź zur Höhe des Fensters ist dieselbe Größe des Kastens, die der Balkontür addiert wurde.

ź Die Breite des Fensters ist zugleich die Breite des Rollladens.

MONTAGEARTEN UND VORSCHLÄGE FÜR DIE VERMESSUNG DER ROLLLÄDEN

13
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SKP

-   die Möglichkeit, Antriebe zu platzieren.

-   Doppelführungsschiene 79 mm (PPD-79).

-   Einzelführungsschiene 53 mm (PP-53).

Es ist möglich, für zwei Rollläden im Set gemeinsame 

Antriebe (im Falle eines Rollladens mit derselben 

Breite und Höhe) zu verwenden:

– für Set   1    3und

– für Set   im Rollladen 1 und 2 oder 2 und 32,  4,  6,  7

Achtung: Im Falle der Verwendung von Motoren mit 

Hinderniserkennung können gemeinsame Antriebe 

nicht ausgeführt werden.

MÖGLICHKEIT, DIE SETS IM GEMEINSAMEN KASTEN AUSZUFÜHREN 

oder

14
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SKP

FÜHRUNGSSCHIENEN SKP

UNTERE LEISTEN SKP

SKP 137

SKP 150

SKP 165

SKP 180

SKP 205

S1

137

151

166

181

206

H1

137

150

165

180

205

H2

137

151

166

181

206

8

5
3

22

2
6

15

PP-53

PP-66

6
6

3
8
.5

14

27

18

PPD-79

7
9

2
6

22

15

8

D/PP

23,5

20

PZO

3
3

6.5

60

PK-53

5
3

2
6

22

15

8

S1

H1 H2

PA-39

3
9 4
5

9

PA-43

4
3 4
9

8,8

PA-52

5
2 5
8

13

5
2 5
7

13

LDG 52
(für Pa-52)

5
1 5
6

7

LDG / LDG-E
(  Pa-39 und Pa-43)für

15

BESTANDTEILE DER ROLLLÄDEN

KASTEN UND DECKEL PROFILE SKP
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BESCHREIBUNG DES SYSTEMS

BESCHREIBUNG DER MONTAGE

BAU

FARBPALETTE

Das Unterputzsystem SP-E ist für den Einsatz in Neubauten vorgesehen. Die 

Verwendung dieses Systems in bereits bestehenden Gebäudes ist nach 

entsprechenden Änderungen innert Sturz möglich. Dies ist unserer Meinung nach 

das Beste unter den Rollladensystemen, da es die Fensterkonstruktion oder den 

Sturz nicht stört und somit eine gute Wärmedämmung bietet. Das SP-E-System 

greift nicht in die Fensterkonstruktion und den Sturz ein, wodurch es eine gute 

Wärmedämmung bietet und die Energiebilanz des Gebäudes nicht beeinträchtigt. 

Ein zusätzlicher Vorteil dieses Systems ist - nach der Verbauung - die unsichtbare 

Box. Das einzige sichtbare Element ist die Revisionsabdeckplatte.

Der Rollladenkasten befindet sich außerhalb des Raumes. Der Rollladen wird nach der Montage des Fensters, 

jedoch vor der Wärmeisolierung des Gebäudes, installiert, weil der Kasten bebaut werden soll. Er kann auch an 

die Mauer montiert werden, aber nur dann, wenn er in der Wärmeisolierungsdicke des Gebäudes versteckt wird. 

Man soll nicht vergessen, die Oberfläche zwischen dem Kasten und Sturz zu isolieren. Dies ist möglich, insofern 

die Sturzkonstruktion entsprechend vorbereitet wird oder – wenn dies sich nicht machen lässt – insofern solche 

Fenster montiert werden, die die Stirnseite der Mauer um die Dicke dieser Isolierung (gewöhnlich 20 mm) 

überschreiten.  

Die Rollladenprofile werden aus hochwertigem Aluchblech hergestellt, das mit einer zweischichtigen 

Lackbeschichtung im System PUR-PA überzogen ist und sich durch erhöhte Verschleißfestigkeit und 

Beständigkeit gegen atmosphärische Einwirkungen auszeichnet. Dank der aufgeschäumten Profile ist ein gutes 

Wärme- und Schallisoliervermögen. Der unter den Sturz eingebaute Rollladenkasten stellt zusammen mit der 

Gebäudefassade deren integraler Bestandteil dar. Die Vorderseite des Kastens ist zugleich eine Unterlage für ein 

beliebiges Fertigungsmaterial (z. B. Verputz, Klinker), wodurch er nicht auffällt. 

Eine durchdachte Konstruktion und entsprechend gewählte Materialien stellen eine effektive Sicherung gegen 

ungeladene Gäste dar. Darüber hinaus garantieren sie eine ausgezeichnete Wärmeisolierung, lassen im Winter 

die Heizkosten erheblich senken und im Sommer bewirken, dass sich die Räume weniger als gewöhnlich erhitzen.

Eine große Auswahl an Farben in der Standardpalette ermöglicht, die Bedürfnisse der anspruchsvollsten Kunden 

zu erfüllen. Die Farbbeschichtungen extrudierter Elemente werden unter Anwendung der Pulverlackierung 

ausgeführt.

GEBRAUCHSVORTEILE

OBSŁUGABEDIENUNG

Verfügbare Varianten der Rollladensteuerung:

ź manuelle Steuerung - zur Auswahl: Schnur oder Gurt in weiß, braun oder Anthrazit.

ź elektrische Steuerung mit der Motorverwendung - zur Auswahl: der Großflächenschalter (kabelgebunden) 

oder die Fernbedienung (Funk). Einige der Antriebe ermöglichen die gleichzeitige Bedienung mit einem 

Großflächenschalter und einer Fernbedienung sowie die Fernsteuerung per Smartphone, Computer etc. 

Kabel- und Funkantriebe sind mit und ohne Hinderniserkennung erhältlich.

ź mithilfe der Feder. Die Lösung wird in Verbindung mit einem in der Endleiste eingearbeitet Zylinderschloss 

verwendert.

SP-E
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Die Führungsschienen werden an den Fensterrahmen und der Kasten über das Fenster montiert.

Die Breite der Rollladen ist die Breite des Fensters. Um die Gesamthöhe des Rollladens zu berechnen, ist die 

angemessene Größe des Kastens zur Höhe des Fensters zu addieren. Die Höhe des Rollladens hängt von der 

Höhe des Fensters, der Größe des Kastens und dem anzuwendenden Fensterbrett ab. 

Im Falle eines Balkones:

ź die Breite der Tür und des Fensters sind die Breiten des Rollladens.

ź zur Höhe der Tür und des Fensters dieselbe Größe des Kastens addieren, dann erhalten wir die Gesamthöhe 

des Rollladens.

SP-E

MONTAGEARTEN UND VORSCHLÄGE FÜR DIE VERMESSUNG DER ROLLLÄDEN

MONTAGEART FÜR ROLLLÄDEN SP-E

Führungen PP Führungen PPMO
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SP-E

-   die Möglichkeit, Antriebe zu platzieren.

-   Doppelführungsschiene 79 mm (PPD-79).

-   Einzelführungsschiene 53 mm (PP-53).

Es ist möglich, für zwei Rollläden im Set gemeinsame 

Antriebe (im Falle eines Rollladens mit derselben 

Breite und Höhe) zu verwenden:

– für Set   1    3und

– für Set   im Rollladen 1 und 2 oder 2 und 32,  4,  6,  7

Achtung: Im Falle der Verwendung von Motoren mit 

Hinderniserkennung können gemeinsame Antriebe 

nicht ausgeführt werden.

MÖGLICHKEIT, DIE SETS IM GEMEINSAMEN KASTEN AUSZUFÜHREN 

oder
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SP-EBESTANDTEILE DER ROLLLÄDEN
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5
1 5
6

7

LDG / LDG-E
(für Pa-39 und Pa-43)

PROFILE SP-E

FÜHRUNGSSCHIENEN SP-E

UNTERE LEISTEN SP-E

S1

S2

H1

SP-E 137

SP-E 150

SP-E 165

SP-E 180

SP-E 205

S1

137

150

165

180

205

H1

136

149

164

179

204

H2

137

150

165

180

205

KASTEN UND DECKEL SP-E

H2

WPR-E 15

WPR-E 30

S2

15

30

WPR-E 15

WPR-E 30

8

5
3

22

2
6

15

PP-53 PP-66

6
6

3
8
.5

14

27

18
43

15.3

PPDO-53

5
3

2
6

14.6

8

D/PP

23,5

20

PZO
3
3

6.5

43

14,6

PPMO

5
3

2
6

5
3

34

12

14,6

2
6

PP53/ODS

42

20

14,6

5
3

2
6

PP53/ODS/20

7
9

PPD-79

2
6

22

15

8

PPDMO79

7
9

2
6

43

14,6

3
7

9

LDSM MKT
(für Rollläden mit Moskitonetze)

5
2 5
7

13

LDG 52
(für Pa-52)

PA-39

3
9 4
5

9

PA-43

4
3 4
9

8,8

PA-52

5
2 5
8

13
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OPOTERM

BESCHREIBUNG DES SYSTEMS

BAU

FARBPALETTE

Das System von Aufsatzrollläden ist für die neu zu errichtenden sowie 

bestehenden, zu modernisierenden Gebäuden vorgesehen. Die 

Entscheidung, die Rollläden Revo im Neubau zu verwenden, soll man 

beim Entwerfen des Hauses bzw. zur Zeit der Einsetzung der 

Fensterelemente treffen. 

Im Falle der Modernisierung eines schon bestehenden Gebäudes ist die Entscheidung schon beim Austausch der 

Fenster zu treffen. Die Konstruktion des Kastens lässt die Montage ohne Bebauung, mit teilweiser oder ganzer 

Bebauung durchführen. Der Zugang zur Wartung ist von der unteren Seite des Kastens (innerhalb des Raumes) 

möglich.

Boxen und Führungen sind aus hochwertigem PVC gefertigt. Die Innenisolierung der Box erhöht die 

Wärmedämmung erheblich. Der Rollladenkasten wird auf das Fenster aufgesetzt und ist nach der Montage ein 

integraler Teil der Gebäudefassade. Elemente des Opoterm-Systems greifen nicht in die Struktur von Fenster, 

Tür und Sturz ein. Durch der Verwendung von seitlichen und unteren Stahlverstärkungen sowie Befestigung– 

sankern hat die Box auch bei großen Breiten eine hohe Stabilität.

Die Rollladenprofile werden aus hochwertigem Alublech hergestellt, das mit einer zweischichtigen 

Lackbeschichtung im System PUR-PA überzogen ist und sich durch erhöhte Verschleißfestigkeit und 

Beständigkeit gegen atmosphärische Einwirkungen auszeichnet. Dank der gut aufgeschäumten Profile ist ein 

gutes Wärme- und Schallisoliervermögen.

Eine große Auswahl an Farben der Rollladenprofile in der Standardpalette ermöglicht, die Bedürfnisse der 

anspruchsvollsten Kunden zu erfüllen. Die Rollladenkasten und Führungen sind in vielen Farben der 

Renolitbeschichtungen erhältlich.

20

OBSŁUGABEDIENUNG

Verfügbare Varianten der Rollladensteuerung:

ź manuelle Steuerung - zur Auswahl: Schnur oder Gurt in weiß, braun oder Anthrazit.

ź elektrische Steuerung mit der Motorverwendung - zur Auswahl: der Großflächenschalter (kabelgebunden) 

oder die Fernbedienung (Funk). Einige der Antriebe ermöglichen die gleichzeitige Bedienung mit einem 

Großflächenschalter und einer Fernbedienung sowie die Fernsteuerung per Smartphone, Computer etc. 

Kabel- und Funkantriebe sind mit und ohne Hinderniserkennung erhältlich.

ź mithilfe der Feder. Die Lösung wird in Verbindung mit einem in der Endleiste eingearbeitet Zylinderschloss 

verwendert.
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MONTAGEART FÜR ROLLLÄDEN OPOTERM

Die Führungsschienen werden an den Fensterrahmen montiert. Der Kasten wird an dem Fenster noch vor 

dessen Befestigung angebracht. 

Die Breite des Fensters ist die Gesamtbreite des Rollladens. Um die Höhe des Rollladens zu berechnen, ist die 

angemessene Höhe mit dem Kastens der Höhe des Fensters zu addieren.

Im Falle eines Balkones:

ź die Breite der Tür und des Fensters sind die Breiten des Rollladens.

ź zur Höhe der Tür und des Fensters dieselbe Größe des Kastens addieren, dann erhalten wir die Gesamthöhe 

des Rollladens.

MONTAGEARTEN UND VORSCHLÄGE FÜR DIE VERMESSUNG DER ROLLLÄDEN

OPOTERM
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Keine Möglichkeit. Die Ausnahme ist die 

Verwendung eines Antriebs für Rolladen 1 und 

2 oder 2 und 3.
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3
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5

6

7
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MÖGLICHKEIT, DIE SETS IM GEMEINSAMEN KASTEN AUSZUFÜHREN 

-   die Möglichkeit, Antriebe zu platzieren.

-   Doppelseitige Führungsschiene 60 mm.

-   Einseitige Führungsschiene 60 mm.

Es ist möglich, für zwei Rollläden im Set gemeinsame 

Antriebe (im Falle eines Rollladens mit derselben 

Breite und Höhe) zu verwenden:

– für Set   1    3und

– für Set   im Rollladen 1 und 2 oder 2 und 32,  4,  6,  7

Achtung: Im Falle der Verwendung von Motoren mit 

Hinderniserkennung können gemeinsame Antriebe 

nicht ausgeführt werden.

OPOTERM

oder
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BESTANDTEILE DER ROLLLÄDEN

23

OPOTERM

PROFILE OPOTERM

FÜHRUNGSSCHIENEN OPOTERM

UNTERE LEISTEN OPOTERM

KASTEN UND DECKEL OPOTERM

LDG / LDG-E

5
1 5
6

7

LDSM MKT

3
7

9

S1

OPOTERM 170 

OPOTERM 210

OPOTERM 240

S1

230

230

H1

170

210

240255

S1

H1

Informationen über die Verwendung von adaptiven Profile auf Seite 24.

1
3

6
2

60

PPDM 60/12

1
2

6
2

60

PPDM-P 60/12

1
3

1
2

PPD 60/12

1
2

4
0

60

PPD-P 60/12

60

1
2

4
0

PA-39

3
9 4
5

9

PA-43

4
3 4
9

8,8
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BESTANDTEILE DER ROLLLÄDEN OPOTERM

EMPFOHLENE AUSWAHL DER ANPASSUNGSPROFILE OPOTERM FÜR FENSTERRAHMEN 

PSA PSAW 6,8 PSAW 7 PSAW 8

Inoutic Eforte

Schueco Corona SI82

Drutex Iglo Energy

Wojmarplast eForte

LB-Profile AL 7-5

LB-Profile AL 1-3

Foris 100

Foris 500

Foris 501

Brugmann AD/MD

Brugmann bluEvolution 82 AD/MD

Trocal 9000

KBE 80Plus

Koemerling 80+

LB-Profile CL 4-25

Roplasto 5402ROP 58

Profilalis 2500

Profilalis 300

Beachtung!

1. Die Auswahl des Adapters wird suggeriert und einleitend, erfordert jedoch jedes Mal eine praktische 

Überprüfung an einem bestimmten Fensterrahmen.

2. Bei Verwendung eines PSA-Adapters sollte zwischen Fensterrahmen und Adapter ein PD / PSA-Distanzprofil 

verwendet werden.

3. Unter jedem der Adapter sollte ein Ausdehnungsband verwendet werden.

PSAW 8/2

Gealan S 9000

Trocal innoNova70.A5 classic

Trocal innoNova70.A5 elegance

Trocal innoNova70.A5 natura

Trocal innoNova70.A5 balance

Trocal innoNova70.AD

Trocal 88+

Brugmann bluEvolution 92

Brugmann Salamander  SL/3D

Brugmann Salamander  2D 70

Brugmann Salamander  2D

Veka Alphaline 90MD

Veka Efectline

Veka Perfectline

Veka Softline 82

Veka Softline 213

Veka Topline 70AD

Aluplast Ideal 2000

Aluplast Ideal 3000

Aluplast Ideal 4000

Aluplast Ideal 5000

Aluplast Ideal 6000

Aluplast Ideal 7000

Aluplast Ideal 8000

Inoutic Arkade

Schueco Corona CT70

Schueco Corona AS60

Drutex Iglo 5

Thyssen 5402THY Elite

Actual 70

Profilalis Zendow

Dobroplast Awantgarde 7000

Dobroplast Awantgarde 8000

Dobroplast Ovlo

Dobroplast Ovlo classic

Dobroplast Encore

Dobroplast Prime

Inoutic Prestige 

Stoeckel 3113

Stoeckel Eco design + Twinste

Rehau Basic/thermo/Nova 60

Rehau Basic/thermo/Nova 70

Gealan S 8000 IQ

Gealan S 8000 IQ +

Gealan S 3000

Gealan 5001

Thyssen 5402THP Prestige

KBE Nowa 70

KBE 5401 kbe 70

KBE 5401 kbe 58

Koemerling 5401KO Erodur

Koemerling 5402KO Futur

Profilalis Dimex Komfort 60

Trocal 88+

58

5
11

PSA

5

20

PD/PSA

26 13

6,8
11

PSAW/6.8

11

26 13

8

PSAW/8

11

39 9

8

PSAW/8/2

32 13

7
11

PSAW/7
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BECLEVER

BAU

FARBPALETTE

Das System von Aufsatzrollläden BeClever kann man genauso wie das 

System Revo im Neubau und bei Modernisierung der schon 

bestehenden  Gebäuden verwenden. Die Entscheidung, die Rollläden 

BeClever im Neubau zu verwenden, soll man beim Entwerfen des 

Hauses bzw. zur Zeit der Einsetzung der Fensterelemente treffen. Im 

Falle der Modernisierung eines schon bestehenden Gebäudes ist die Entscheidung schon beim Austausch der 

Fenster zu treffen. Die Rollläden im System BeClever (am Fensterrahmen montiert) lassen verschiedene 

Bebauungs- und Fertigungsarten ausführen und ermöglichen, ihr Aussehen dem eigenen Geschmack 

anzupassen. Es treten hier zwei Arten von Kästen auf: die es ermöglicht die Wartung der Rollläden von der 

Vorderseite des Kästens, oder die andere – von unten (innerhalb des Raumes).  

Die Kästen und Führungen werden aus PVC hergestellt. Die innere Isolierung des Kastens  steigert erheblich 

dessen Wärmeisoliervermögen. Der Rollladenkasten wird  an das Fenster angebracht und stellt einen integralen 

Bestandteil der Gebäudefassade dar. Die Elemente des Systems Revo greifen in die Konstruktion des Fensters, 

der Tür oder des Sturzes nicht ein. Durch Verwendung seitlicher Stahlverstärkungen und einer unteren 

Stahlverstärkung sowie des Montageankers bleibt der Kasten auch bei erheblichen Breiten stabil. Die 

Rollladenprofile werden aus hochwertigem Alublech hergestellt, das mit einer zweischichtigen 

Lackbeschichtung im System PUR-PA überzogen ist und sich durch erhöhte Verschleißfestigkeit und 

Beständigkeit gegen atmosphärische Einwirkungen auszeichnet. Dank der gut aufgeschäumten Profile ist ein 

gutes Wärme- und Schallisoliervermögen.

Eine große Auswahl an Farben der Rollladenprofile in der Standardpalette ermöglicht, die Bedürfnisse der 

anspruchsvollsten Kunden zu erfüllen. Die Rollladenkasten und Führungen sind in vielen Farben der 

Renolitbeschichtungen erhältlich.

BESCHREIBUNG DES SYSTEMS

OBSŁUGABEDIENUNG

Verfügbare Varianten der Rollladensteuerung:

ź manuelle Steuerung - zur Auswahl: Schnur oder Gurt in weiß, braun oder Anthrazit.

ź elektrische Steuerung mit der Motorverwendung - zur Auswahl: der Großflächenschalter (kabelgebunden) 

oder die Fernbedienung (Funk). Einige der Antriebe ermöglichen die gleichzeitige Bedienung mit einem 

Großflächenschalter und einer Fernbedienung sowie die Fernsteuerung per Smartphone, Computer etc. 

Kabel- und Funkantriebe sind mit und ohne Hinderniserkennung erhältlich.

ź mithilfe der Feder. Die Lösung wird in Verbindung mit einem in der Endleiste eingearbeitet Zylinderschloss 

verwendert.
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MONTAGEART FÜR ROLLLÄDEN BECLEVER

Die Führungsschienen werden an den Fensterrahmen montiert. Der Kasten wird an das Fenster noch vor dessen 

Befestigung angebracht. 

Die Breite des Fensters ist die Gesamtbreite des Rollladens. Um die Höhe des Rollladens zu berechnen, ist die 

angemessene Höhe mit dem Kastens der Höhe des Fensters zu addieren.

Im Falle eines Balkones:

ź die Breite der Tür und des Fensters sind die Breiten des Rollladens.

ź zur Höhe der Tür und des Fensters dieselbe Größe des Kastens addieren, dann erhalten wir die Gesamthöhe 

des Rollladens.

BECLEVER

MONTAGEARTEN UND VORSCHLÄGE FÜR DIE VERMESSUNG DER ROLLLÄDEN
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Keine Möglichkeit. Die Ausnahme ist die 

Verwendung eines Antriebs für Rolladen 1 und 

2 oder 2 und 3.

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

BECLEVERMÖGLICHKEIT, DIE SETS IM GEMEINSAMEN KASTEN AUSZUFÜHREN 

-   die Möglichkeit, Antriebe zu platzieren.

-   Doppelseitige Führungsschiene 60 mm.

-   Einseitige Führungsschiene 60 mm.

Es ist möglich, für zwei Rollläden im Set gemeinsame 

Antriebe (im Falle eines Rollladens mit derselben 

Breite und Höhe) zu verwenden:

– für Set   1    3und

– für Set   im Rollladen 1 und 2 oder 2 und 32,  4,  6,  7

Achtung: Im Falle der Verwendung von Motoren mit 

Hinderniserkennung können gemeinsame Antriebe 

nicht ausgeführt werden.

oder
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BECLEVERBESTANDTEILE DER ROLLLÄDEN

KASTEN UND DECKEL BECLEVER PROFILE BECLEVER

28

FÜHRUNGSSCHIENEN BECLEVER

UNTERE LEISTEN BECLEVER

S1 S1

CB OW N

CB OW N

S1

175

215

H1

165

205

CB OW N

CB OW N

CB OW N

S1

255

255

255

H1

165

205

245

PG-04

1
7

60

PG-02

1
2 3
5

60

LDG / LDG-E

5
1 5
6

7

LDSM BECLEVER

H1

6,9

4
3

3
5

PG-02 A

1
2

60

1
2

5
2

60

PG-09

11

1
2

 PG-08

3
5

60

PA-39

3
9 4
5

9

PA-43

4
3 4
9

8,8
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Einbruchschutze Rollläden

Klasse RC2 oder RC3

in einer SK45- oder Sp-e-Box

BESCHREIBUNG DER MONTAGE

BAU

FARBPALETTE

BEDIENUNG

Einbruchhemmende Rollläden werden überall dort eingesetzt, 

wo zusätzliche Sicherheit oder zusätzlicher Schutz gegen 

Einbruch erforderlich sind. Je nach verwendeten Komponenten 

stehen zwei Einbruchhemmungsklassen zur Verfügung: RC2 und 

RC3. Um eines Attest zu erhalten, müssen die Rollläden mit einem Elektroantrieb und einer 

Hochschiebesicherung ausgestattet sein. Neben der Einbruchschutzfunktion bieten die Rollläden Wärmeschutz 

und schützen auch vor Wind, Regen oder Schnee.

Die Rollladenprofile und -führungen bestehen aus stranggepresstem Aluminium, das vor Beschädigungen 

schützt. Die Konstruktion der Führungen ist zusätzlich verstärkt, was ein Verbiegen der Führungen und eine 

Demontage des Rollladens verhindern soll. In der unteren Schiene ist ein Einbruchsschutzset eingebaut, um ein 

Abheben des geschlossenen Vorhangs zu verhindern. Rollläden können in einem adaptiven und unterputzen 

System hergestellt werden.

Zur Auswahl elektrische Steuerung der Rollläden mit der Motorverwendung - mithilfe dem 

Großflächenschalter (kabelgebunden) oder der Fernbedienung (Funk). Einige der Antriebe ermöglichen die 

gleichzeitige Bedienung mit einem Großflächenschalter und einer Fernbedienung sowie die Fernsteuerung 

per Smartphone, Computer etc. Kabel- und Funkantriebe sind mit und ohne Hinderniserkennung erhältlich.

Die Rollladen können an der Fensterschreinerei (in der Nische) oder an der Wand montiert werden. Die Montage 

an der Fassade erfordert eine Verschraubung mit der Wand. Die Montage direkt an der Tischlerei erfordert das 

Durchbohren der Stahlverstärkung im Fensterrahmen.

Bei Montage des Rollladens an einer Wand müssen je nach Material, aus dem die Wand besteht oder je nach 

Dicke der Isolierung entsprechende Dübel verwendet werden.

BESCHREIBUNG DES SYSTEMS

Die Farbgebung der Rollläden ähneln denen der adaptiven, Unterputz- und Aufsatzrollläden. Der einzige 

Unterschied besteht darin, dass keine holzähnlichen Farben erhältlich sind, aber es ist möglich, alle Elemente 

(einschließlich des Panzervorhangs) in jeder RAL-Farbe zu lackieren, was die Bedürfnisse selbst der 

anspruchsvollsten Kunden befriedigen sollte.
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Der Kasten und Führungenschienen werden an die Fensternische montiert (einfache Führungschienen und 

Winkelführungschienen).  Die Breite und Höhe der Fensternische sind Gesamtmaße der Rollladens.   

Bei einem Balkonset:

ź entspricht die Breite/Höhe der Türen und Fenster der Breite/Höhe der Fensterläden.

MONTAGEART B (SK-45 RC2 / RC3) 

MONTAGEART A (SK-45 RC2 / RC3) 

Der Kasten und die Führungsschienen werden an die Fassade montiert (einfache Führungsschienen). Zur Breite 

der Fensternische ist die Breite anzuwendender Führungschienen zu addieren. Zur Höhe der Fensternische ist 

die angemessene Höhe des Kastens zu addieren.

Im Falle eines Balkones werden die (Rollläden in einem Kasten ausgeführt):

ź zur Breite der Balkontür ist die Breite der Führungsschienen zu addieren.

ź zur Höhe der Balkontür ist die angemessene Größe des Kastens zu addieren.

ź zur Höhe des Fensters ist dieselbe Größe des Kastens, die der Balkontür addiert wurde.

ź Die Breite des Fensters ist zugleich die Breite des Rollladens.

MONTAGEART C (SP-E RC2 / RC3) 

Die Führungsschienen werden an den Fensterrahmen und der Kasten über das Fenster montiert. Die Breite der 

Rollladen ist die Breite des Fensters. Um die Gesamthöhe des Rollladens zu berechnen, ist die angemessene 

Größe des Kastens zur Höhe des Fensters zu addieren. Die Höhe des Rollladens hängt von der Höhe des 

Fensters, der Größe des Kastens und dem anzuwendenden Fensterbrett ab. 

Im Falle eines Balkones:

ź die Breite der Tür und des Fensters sind die Breiten des Rollladens.

ź zur Höhe der Tür und des Fensters dieselbe Größe des Kastens addieren, dann erhalten wir die Gesamthöhe 

des Rollladens.

A B C

RC2
RC3

MONTAGEARTEN UND VORSCHLÄGE FÜR DIE VERMESSUNG DER ROLLLÄDEN
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1. 2.3 1. 2.5

1. 2. 3.8

1. 2. 3.7 1. 2. 3.10

-   Führungsschiene PPW66 (RC2)

-   oder PPW80 (RC3)

-   oder PPW90 (RC3).  

RC2|RC3MÖGLICHKEIT, DIE SETS IM GEMEINSAMEN KASTEN AUSZUFÜHREN 

oder
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KASTEN UND DECKEL RC2 PROFILE RC2

RC2

SP-E 165

SP-E 180

SP-E 205

S1

165

180

205

H1

164

179

204

H2

165

180

205

WPR-E 15

WPR-E 30

S2

15

30 1
4
,7 2

8
,2

34

W-LDG 41

1
0

30

PW-LDG 55

S1

RC2 SK-45:

S2

H1

FÜHRUNGSSCHIENE RC2

S1

S2

H1 H2 WPR-E 15

WPR- 30

SK 165

SK 180

SK 205

S1

165

180

205

S2

131

144

170

H1

165

180

205

UNTERE LEISTEN RC2

4
9

4
1

8,5

PE-41

PPW 66

15,6

34

6
6

3
8

6
4 7

2

10

LDG 41

RC2 SP-E:
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S1

S2

H1

KASTEN UND DECKEL SK-45 RC3 PROFILE RC3

UNTERE LEISTEN RC3

FÜHRUNGSSCHIENEN RC3

RC3

S1

S2

H1 H2

SP-E 180

SP-E 205

S1

180

205

H1

179

204

H2

180

205

WPR-E 15

WPR-E 30

S2

15

30

WPR-E 15

WPR- 30

1
0

30

PW-LDG 55

SK 180

SK 205

SK 250

SK 300

SK 350

S1

180

205

252

302

360

S2

144

170

-

-

-

H1

180

205

252

302

355

1
6

2
9

34

W-LDG 55

6
5

5
5

14

PE-55

5
5 6

4

14

LDG 55

PPW 80

18,7

29,5

8
0

5
0

PPW 90

18,7

31,0

9
0

5
2

RC3 SK-45:

RC3 SP-E:
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SKB Styroterm

BAU

FARBPALETTE

BEDIENUNG

Das Aufsatzrollladensystem SKB Styroterm ist für die 

komplette Verbauung in die Isolierung bestimmt, wodurch 

der Kasten ein nicht wahrnehmbares Element der Fassade 

bleibt.

Das System wurde entwickelt, um die Energiebilanz des 

Gebäudes zu verbessern. Tests am renommierten Forschungsinstitut IFT ROSENHEIM haben gezeigt, dass sich 

die vorgeschlagene Lösung durch einen extrem niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten (Usb ab 0,29 W/m²K) 

auszeichnet, was dieses System unter anderen Produkten dieser Art an die erste Stelle setzt. Der Vorteil des 

neuen Produkts ist auch die Möglichkeit, die Revisionsmethode von der Innenseite (SKB RI) oder von der 

Außenseite (SKB RA) des Raums zu wählen.

Gemäß den Richtlinien von Aluprof besteht die Box aus einem speziell projektierten Material mit sehr guten 

thermischen Eigenschaften.

Die Führungen sind aus hochwertigem PVC gefertigt. Der Rollladenkasten wird auf das Fenster aufgesetzt und 

zusammen mit dem Fenster montiert.

Die Rollladenprofile bestehen aus hochwertigem Aluminiumblech, überzogen mit einer zweischichtigen 

Lackschicht im PUR-PA-System, das sich durch erhöhte Abrieb- und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Dank 

dem Schaum, der der Profile füllt, zeichnen sie sich durch eine gute Wärme- und Schalldämmung aus.

Verfügbare Varianten der Rollladensteuerung:

l manuelle Steuerung – mithilfe Gurt in weiß, braun oder Anthrazit. 

l elektrische Steuerung mit der Motorverwendung - zur Auswahl: der Großflächenschalter (kabelgebunden) 

oder die Fernbedienung (Funk). Einige der Antriebe ermöglichen die gleichzeitige Bedienung mit einem 

Großflächenschalter und einer Fernbedienung sowie die Fernsteuerung per Smartphone, Computer etc. 

Kabel- und Funkantriebe sind mit und ohne Hinderniserkennung erhältlich.

Die Farbgebung der Rollläden ähneln denen der adaptiven, Unterputz- und Aufsatzrollläden. Der einzige 

Unterschied besteht darin, dass keine holzähnlichen Farben erhältlich sind, aber es ist möglich, alle Elemente 

(einschließlich des Panzervorhangs) in jeder RAL-Farbe zu lackieren, was die Bedürfnisse selbst der 

anspruchsvollsten Kunden befriedigen sollte.

BESCHREIBUNG DES SYSTEMS
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MONTAGEART SKB STYROTERM

Der Kasten und die Führungen werden vor seines Installation am Fenster montiert. Der Rollladen wird auf den 

zuvor am Fenster verschraubten Adapter aufgesetzt, der das Fenster mit dem Kasten verbundet. Der Kasten 

kann man über den Adapter schieben oder einklicken. Die Führungen werden auf speziale Schaftschrauben 

geschoben, die zu dem Fensterrahmen verschraubt sind.

Die Breite des Fensters ist die Gesamtbreite des Rollladens, die Höhe des Rollladens wird berechnet, indem die 

entsprechende Kastenhöhe zur Fensterhöhe addiert wird.

Bei einem Balkonset:

l  entsprechen die Breiten der Türen und Fenster den Breiten der Fensterläden,

l erhalten die Gesamthöhe des Rollladens durch Addition der gleichen Kastengröße zur Tür- und Fensterhöhe 

wird.

RA RI

MONTAGEARTEN UND VORSCHLÄGE FÜR DIE VERMESSUNG DER ROLLLÄDEN

SKB

 STYROTERM
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1. 2. 1. 2. 3.

1. 2.

1. 2. 3.

1. 2.

1. 2. 3.

1. 2. 3.

1. 2. 3.

1. 2. 3.

1. 2. 3.

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

SKBMÖGLICHKEIT, DIE SETS IM GEMEINSAMEN KASTEN AUSZUFÜHREN 

-   die Möglichkeit, Antriebe zu platzieren.

-   Doppelseitige Führungsschiene 60 mm.

-   Einseitige Führungsschiene 60 mm.

Es ist möglich, für zwei Rollläden im Set gemeinsame 

Antriebe (im Falle eines Rollladens mit derselben 

Breite und Höhe) zu verwenden:

– für Set   1    3und

– für Set   im Rollladen 1 und 2 oder 2 und 32,  4,  6,  7

Achtung: Im Falle der Verwendung von Motoren mit 

Hinderniserkennung können gemeinsame Antriebe 

nicht ausgeführt werden.

oder

Keine Möglichkeit. Die Ausnahme ist die 

Verwendung eines Antriebs für Rolladen 1 und 

2 oder 2 und 3.
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PROFILE STYROTERM

FÜHRUNGSSCHIENEN STYROTERM

UNTERE LEISTEN STYROTERM

KASTEN UND DECKEL STYROTERM

SKB STYROTERM

LDG / LDG-E

5
1 5
6

7

LDSM BECLEVER

6,9

4
3

SKB / 260 / RI

2
6
0

264

SKB / 260 / RA

2
6
0

264

SKB / 300 / RA

3
0
5

311

SKB / 300 / RI

3
0
5

311

APRA 45

45

1
0
0

APPDRA 79

79

1
0
0

PPRA/12

33

9
3

PROWADNICE RA:

PPD 60/12

1
2

4
0

60

PPD-P 60/12

60

1
2

4
0

PROWADNICE RI:

PA-39

3
9 4
5

9

PA-43

4
3 4
9

8,8
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SDZ

BAU

FARBPALETTE

GEBRAUCHSWERTE

BEDIENUNG

Das System der Rollläden für Verbauung wird am häufigsten bei der 

Modernisierung bestehender Gebäude verwendet, wenn der Sturz 

entsprechend vorbereitet ist. Es ist ein System zum Befüllen von 

Sturzkästen, das am häufigsten auf dem französischen und belgischen 

Markt verkauft wird.

Das Design der Halterungen ermöglicht eine schnelle und nicht-invasive Montage. Die Rollladenprofile bestehen 

aus hochwertigem Aluminiumblech, überzogen mit einer zweischichtigen Lackschicht im PUR-PA-System, das 

sich durch erhöhte Abrieb- und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Dank dem Schaum, der der Profile füllt, 

zeichnen sie sich durch eine gute Wärme- und Schalldämmung aus.

Verfügbare Varianten der Rollladensteuerung:

l manuelle Steuerung – mithilfe Gurt in weiß, braun oder Anthrazit,

l eelektrische Steuerung mit der Motorverwendung - zur Auswahl: der Großflächenschalter (kabelgebunden) 

oder die Fernbedienung (Funk). Einige der Antriebe ermöglichen die gleichzeitige Bedienung mit einem 

Großflächenschalter und einer Fernbedienung sowie die Fernsteuerung per Smartphone, Computer etc. 

Kabel- und Funkantriebe sind mit und ohne Hinderniserkennung erhältlich,

l mithilfe einem ACE Kurbelmechanismus.

Die Farbgebung der Rollläden ähneln denen der adaptiven, Unterputz- und Aufsatzrollläden. Der einzige 

Unterschied besteht darin, dass keine holzähnlichen Farben erhältlich sind, aber es ist möglich, alle Elemente 

(einschließlich des Panzervorhangs) in jeder RAL-Farbe zu lackieren, was die Bedürfnisse selbst der 

anspruchsvollsten Kunden befriedigen sollte.

Die durchdachte Konstruktion der Rollläden und passend ausgewählte Materialien bieten wirksamen Schutz vor 

ungebetenen Gästen. Darüber hinaus sorgen sie für eine hervorragende Wärmedämmung, senken die 

Heizkosten im Winter deutlich und reduzieren im Sommer das Aufheizen der Räume.

BESCHREIBUNG DES SYSTEMS

Der Rollladenkasten befindet sich außerhalb des Raumes. Der Rollladen wird nach dem Einbau der Fenster, aber 

vor der Isolierung des Gebäudes montiert, da der Kasten für die Verbauung bestimmt ist. Er kann auch an einer 

Mauer montiert werden, jedoch nur, wenn der Kasten vollständig in der Isolierungsstärke des Gebäudes 

versteckt ist. Es notwendig ist, um vergessen nicht den Raum zwischen Kasten und Sturz zu isolieren. Dies ist nach 

entsprechender Vorbereitung der Sturzkonstruktion möglich oder - falls dies nicht möglich ist - nach dem Einbau 

von Fenstern, die um die Dicke dieser Isolierung (normalerweise 20 mm) über die Wandfläche hinausragen.

BESCHREIBUNG DER MONTAGE
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Die Führungen werden am Fensterrahmen montiert, Konstruktionselemente im Sturz.

Die Breite des Rollladens ist die Breite der Fensternische, die Höhe des Fensters wird als Höhe des Systems 

angegeben, nach der die passende Konstruktion gewählt wird, die die Montage der Wickelwelle mit dem Panzer 

ermöglicht.

39
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PROFILE SDZSDZ KASTENS UND BLENDEN

SDZ

UNTERE LEISTEN SDZ

FÜHRUNGSSCHIENEN SDZ

LDG / LDG-E

5
1 5
6

7

4
5

3
6
,3

14,3

21,5

PU45/14

POSITION 1 Ø165

POSITION 3 Ø270

POSITION 2 Ø225

POSITION 1 Ø165

POSITION 2 Ø225

POSITION 3 Ø270

Position 

des Wickelrohrs

Position 1

Rollendurchmesser

 des Panzers

Position 2

Position 3

≤ 165 mm

≤ 225 mm

≤ 270 mm

Die Position der Montage des Wickelrohrs sollte unter 

Berücksichtigung des Rollendurchmessers des Panzers nach 

dem Wickeln berücksichtigt werden.

PA-39

3
9 4
5

9

PA-43

4
3 4
9

8,8

40

BESTANDTEILE DER ROLLLÄDEN



wypunktowanie 
windgins
8,5
0
2

Alle Rechte vorbehalten.

Die Eigentumsrechte an Texten, Zeichnungen, Fotos und allen anderen in dieser Preisliste veröffentlichten Informationen liegen bei Fart Produkt Sp. z o.o [GmbH] Kommanditgesellschaft,  ul. 

Towarowa , 87-100 Toruń. Es ist verboten, die eingereichten Grafikmaterialien auf eine andere angegebene Weise zu verwenden, zu vervielfältigen, zu verteilen oder zu modifizieren als die im Vertrag 

mit Fart Produkt Sp. z o.o [GmbH], KG., ul. Towarowa , 87-100 Toruń. Fart Produkt Sp. z o.o [GmbH], KG, ul. Towarowa , 87-100 Toruń behält sich das Recht vor, die Zustimmung zur Verwendung, 

Reproduktion, Verteilung oder Änderung von grafischem Material zurückzuziehen.

   Fart Produkt Sp. z o.o [GmbH], KG,

ul. Towarowa 3 , 87-100 Toruń.
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ul. Towarowa 3

87 - 100 Toruń

tel. + 48 56 623 55 77 

www.fartprodukt.pl

e-mail: export@fartprodukt.pl


