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Ecke Plissee—Insektennetzen

[ Im Lieferumfang sind enthalten: J
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@ 5 mm Endkappen

(4 Stk. - zu den Ecken).
o AN

10 mm Endkappen

(Die Anzahl hangt von den

Abmessungen des
Moskitonetzes ab). @

e N\
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3. 1. MPH Satze.
— geklebt 2. Fihrungsschienen —
Moskitonetzrahmen.
oder 3. Unteres Profil — 3
Varianten zur Auswahl.
gek\lebt 4. Ecken - Verbinder der
~ geschraubt Fiihrungsschienen.
5. Endkappen.
od2) 6. Untere
. Positionierungsecke.
gekle
schrages 7'0?_6“3_
- ﬁ ” Positionierungsecke.
geschrau
L schrages ) | 8. Innensechskant2,5mm./
(5. 3 (e 3 (7 )

/N J
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Messung - Bitte geben Sie bei der
Bestellung die Gesamtbreite und
Gesamthéhe des Moskitonetzes an. Diese

Abmessung wird durch einen Rahmen aus
Fuhrungen bestimmt.
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Abmessungen - der Fihrungsschienen:
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und Ecken.
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( Zusammensetzung der FUhrungsschienen
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( Ziehen Sie nach dem Zusammenbau
die Schrauben in den Ecken fest.
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Verwenden Sie nach 1

AR

A

-

g dem Festziehen 5 - mm - Endkappen @ )
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(Zusammensetzung der FUhrungsschienen und Ecken. ]
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[ Verwenden Sie nach dem Festziehen 5-mm-Endkappen. @J
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Einbau in der Nische. J 2 ( Einbau in der Niesche - Bohrungen der Lécher.
Vor dem Zusammenbau des Rahmens .
sollten die Fihrungen gebohrt werden. Bei Q
der Installation in der Niesche
mussen die Locher an der Seite der
Fuhrungen gebohrt werden.
Lochdurchmesser: Loch 10 mm
_________ | ———— ¥
. -+ \~\\,
3,5 mm Schraubenloch
f Einbau in der Niesche - Bohrungen der Locher. 1 ( Einbau in der Niesche - Zusammensetzung )
h 1 | des Rahmens. | ’
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Oberflachenmontage. ]

N

Vor dem Zusammenbau des Rahmens
sollten die FUhrungen gebohrt werden. Bei
dem Oberflachenmontage missen die
Ldcher von vorne der Fuhrungen gebohrt
werden.

Lochdurchmesser:

3,5 mm =

Schraubenloch

i
10 mm Loch
fur Endkappe
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( Oberflachenmontage - Bohrungen der Lécher.
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Oberflachenmontage - Bohrungen der Lécher.
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Oberflachenmontage - Zusammensetzung
des Rahmens. J
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\ J

Vor dem Zusammenbau des unteren Profils sollte es mithilfe der unteren Positionierungsecke

~

zusammengeflgt werden. J
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\

Installation des geklebten unteren Profils (wahrend Sie das Profil installieren, schieben Sie ]
es in den Rahmen). J

N

1. Entfernen der Folie vom Schaumband. 2. Auf dem Untergrund kleben.
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Installation des verschraubten unteren Profils (wéhrend Sie das Profil installieren, schieben ]
Sie es in den Rahmen). J
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Installation des unteren, verschraubten schragsten Profils (wahrend Sie das Profil installieren,

schieben Sie es in den Rahmen). J
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( Montage der Satze - beide Satze mit den Spannungsprofilen sollten gleichzeitig in ]
den Rahmen eingesetzt werden. J
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Montage der oberen Positionierecke.
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(" ) N\

( Fuhren Sie dann die unteren Leinen durch
die untere Positionierungsecke.

N v

Montage der oberen Positionierecke. ]

N | J \ J
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Danach sollte eines der Spannungsprofile installiert werden, bei klicken es in den im Rahmen
befestigten Druckknopfe. J
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(Montieren Sie dann auf derselben Seite den MPH-Satz,]
indem Sie ihn zu dem Rahmen klicken. J
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Gehen Sie genauso mit dem Spannungsprofil auf der gegeniberliegenden Seite vor, ]

bei klicken ihn zu dem Rahmen.J \%

<

Leineneinstellung.

Nach dem Einbau des Spannprofils und der MPH-Satz sollte die Saitenspannung durch
Bewegen der Kunststoffenden nach oben / unten richtig eingestellt werden. Ziehen Sie nach
Abschluss der Einstellung die Stellschrauben mit dem Innensechskant fest.

Die Leinen sollten nicht zu fest angespannt werden, da dies das Moskitonetz beschadigen
kann. Die Leinen sollten sanft und feinfuihlig angespannt werden.

Wenn nétig, schneiden Sie die Leinen ab und binden Sie sie erneut.

Uberpriifen Sie nach dem Voreinstellen der Saitenspannung der Straffheit, indem Sie das
Moskitonetz mehrmals 6ffnen und schliel3en. Bei Bedarf begleichen Sie die Spannung.
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( Montieren Sie dann dem nachsten Satz, dhnlich wie der erste. ]
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Um zu Uberprifen, ob die Leinen richtig gespannt sind, sollten Sie das Moskitonetz
mehrmals ganzlich schlie®en und 6ffnen. Bei Bedarf begleichen Sie die Spannung,
indem Sie die Satze abkndpfen.
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