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Montageanleitung

Horizontales, doppeltes Tur-Rolimoskitonetz




Horizontales, doppeltes Tur-Rollmoskitonetz

1. Moskitonetz ohne Riegel. (4.
2. Moskitonetz mit Riegel.

>
3. Flhrungsschienen. *7
4. Riegelsperren >
5. Schrauben ’/

6. Blenden

[ Im Lieferumfang sind enthalten: J
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(Messung — bei der Bestellung sind die Gesamtbreite und —
\ht‘)he des Moskitonetzes anzugeben. Zchg. 3 Fuhrungsschiene mit
Ansatz (wahlweise)
Zchg. 1 Durchschnitt des Kastens. Zchg. 2 Einfache Fiihrungsschiene.
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Horizontales, doppeltes Tur-Rollmoskitonetz

( Zusammensetzen
des Moskitonetzes.

-

c”

-

1
L

Y=

==

Vor dem Zusammensetzen des Moskitonetzes sind die

Riegelsperren in die Fihrungsschienen zu platzieren (schrag in

Richtung Riegel) Wahl des Ortes der Montage der Riegelsperre.
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( Einstellung der Riegel und Sperre. ]
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[ Einstellung der Riegel und Sperre.]
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[ Anschrauben, als der Ort der Montage

Riegel Neigung L bestimmt wird. )
/ der Sperre.
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Anbohren der Offnung. — ( Zusammenschrauben der Kassette
und Fuhrungsschienen.
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Horizontales, doppeltes Tur-Rollmoskitonetz

(Anschrauben des Moskitonetzes. J
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Durchmesser der Offnungen:
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Offnung firr die Blende
@8 mm

Offnung fir die Schraube
@ 3 mm
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Horizontales, doppeltes Tur-Rollmoskitonetz

( Demontage/Montage der Rolle. Will man die Seite, von der das Moskitonetz gedffnet wird,
wechseln, ist das Moskitonetz umzudrehen und die Rolle auf die gegenluberliegende
Seite umzulegen. e

N

‘ N\ “ N\
8! s\

5! o\
[ ' [ -
s iy sgy /

G J o J
(e 4 B
Hoéhenregelung.
L=t
= —
B o
==
: D )
- -
i d C
=
ru/ 2
’:) I I (—] : mm
\\ J
- J & J

@m{mm“ 04



LL
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ul. Towarowa 3, 87-100 Torun
tel. +48 56 623 55 77
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