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Osłony typu Screen to system łączący estetykę oraz ochronę przed nadmiernym nasłonecz– 

nieniem i nagrzewaniem pomieszczeń, pozwala on zabezpieczyć wnętrza przed słońcem nie 

tracąc naturalnego oświetlenia. Dzięki podniesieniu efektywności energetycznej budynku 

możemy ograniczyć wydatki eksploatacyjne, ponieważ osłony Screen pozwalają zaoszczędzić 

na kosztach np. klimatyzacji czy sztucznego oświetlenia.

Osłony Screen sprawdzą się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczenia. Świetnie będą 

się komponować w mieszkaniach, domach, biurowcach i innych obiektach użyteczności 

publicznej. Dzięki szerokiemu wyborowi tkanin oraz dowolnej kolorystyce konstrukcji osłony 

Screen dają możliwość doskonałego dopasowania do wielu aranżacji. Idąc za trendem 
2 zwiększających się gabarytów szkleń, osłony typu screen można wykonać nawet do 18 m  

powierzchni.

promieniowanie słoneczne

promieniowanie słoneczne odbite

promieniowanie słoneczne

absorbowane przez materiał

promieniowanie słoneczne bezpośrednie

SCREEN
WEWNĄTRZNA ZEWNĄTRZ

promieniowanie rozproszone
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Opis systemu

Warianty

Opis produktu

rys. 1. rys. 2. rys. 3.

Osłony Screen są dostępne w trzech wariantach: premium, standard oraz basic. Poszczególne opcje różnią się parametrami w celu zaspokojenia 

potrzeb każdego użytkownika. Występują w trzech wariantach montażowych: natynkowym (montowanym na elewację lub w świetle okna), 

podtynkowym oraz nadstawnym. System Składa się z czterech głównych elementów: kasety, belki dolnej, materiału oraz prowadnic. Przewidziane 

zostały 3 rodzaje prowadzenia materiału:

l Prowadzenie Zip –  innowacyjny system mocowania materiału, który jest zintegrowany z prowadnicami dzięki technologii zamknięcia 

suwakowego Zip. Umożliwia to idealne uchwycenie, napięcie oraz prowadzenie tkaniny. System ZIP pozwala na uzyskanie niebywałej 

stabilności oraz odporności na wiatr. Może on  także spełniać funkcję moskitiery przeciwko owadom (rys. 1).

l Prowadzenie z belką dolną w prowadnicach – materiał nie wchodzi do prowadnicy, w której prowadzona jest tylko belka dolna. Między 

materiałem a prowadnicą jest wolna przestrzeń, dzięki której uzyskujemy dobrą cyrkulację powietrza. Zalecane stosowanie w miejscach 

osłoniętych od silnego wiatru (rys. 2).

l Prowadzenie linkowe – materiał jest przytwierdzony do belki dolnej, która porusza się na linkach bez zastosowania prowadnic (rys. 3). 

Prowadzenie linkowe jest dostępne tylko w systemie premium.
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Opis produktu

Właściwości osłon Screen Fart Produkt

Tkaniny

l wysokiej jakości tkaniny z tworzyw sztucznych (włókno szklane, PVC) od najlepszych europejskich producentów gwarantują odporność na 

działanie warunków atmosferycznych oraz długą żywotność

l tkaniny z różnych partii produkcyjnych mogą nieznacznie różnić się odcieniem

l przy systemie ZIP może wystąpić falowanie materiału w miejscu łączenia zamka z materiałem. Efekt ten może nasilać się przy niskich 

temperaturach

l przy prowadzeniu na linkach może wystąpić odgięcie tkaniny spowodowane długotrwałym nawinięciem

l zgrzew – jeżeli wysokość i szerokość rolety z wybranym materiałem przekroczy szerokość belki, konieczne jest wykonanie zgrzewu (połączenie 

2 kawałów tkaniny).  Łączenie wykonywane jest na ciepło, następstwem czego jest wyraźne odznaczenie miejsca łączenia. Podwojenie mate– 

riału w miejscu połączenia powoduje nierównomierne przenikanie światła.

Kolorystyka konstrukcji

Kolory standardowe konstrukcji różnią w zależności od wybranego sytemu,  na specjalne zamówienie lakierujemy elementy na dowolny kolor z palety RAL, ale wiąże się 

to z wydłużonym czasem realizacji i dopłatą.

l efektywny sposób zabezpieczenia wnętrz przed nadmiernym 

nagrzewaniem i promieniowaniem słonecznym przy zachowaniu 

naturalnego oświetlenia

l podniesienie efektywności energetycznej budynku

l kaseta i prowadnice wykonane z aluminium ekstrudowanego

l odporność na działanie czynników atmosferycznych

l maksymalna szerokość 6 metrów

l ukryte mocowania za sprawą dwuczęściowych prowadnic

l wysoka jakość – długa żywotność

l różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych

l możliwość całkowitej zabudowy prowadnicy

l szeroka gama kolorów konstrukcji oraz tkanin

l elegancki element na elewacji budynku

l automatyzacja pracy przy współpracy z systemem automatyki 

pogodowej.
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Warianty zabudowy – warianty ze wspólną skrzynką

3 osłony w 1 skrzynce

P1 

 

P1 

 
P2 

 
P2 

 

1 osłona w 1 skrzynce

P1 

 

P1 

 

2 osłony w 1 skrzynce

P1 

 

P1 

 
P2 

 

P1 

 
P1 

 

P1 

 P1 

 

2 osłony o różnych wysokościach w 1 skrzynce

P1 – oznacza prowadnicę pojedynczą.

P2 – oznacza (w zależności od systemu) prowadnicę 

dwustronną lub dwie prowadnice pojedyncze, 

złożone razem w prowadnice podwójną.
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System Premium – prowadnice (w prowadnicach 2 częściowych – kolorem szarym zaznaczono zaślepkę/osłonę). 

System Premium, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach

(uwaga brak prowadnicy podwójnej, tworzy się ją zestawiając 2 prowadnice pojedyncze).

System Premium, prowadzenie ZIP, montaż nawierzchniowy.

System Premium, prowadzenie ZIP, montaż podtynkowy, zabudowa prowadnic częściowa.

System Premium, prowadzenie ZIP, montaż podtynkowy, zabudowa prowadnic całkowita 

(uwaga brak prowadnicy podwójnej, tworzy się ją zestawiając 2 prowadnice pojedyncze).

P2 podwójna

(dwie pojedyncze

prowadnice P1)

P2 podwójna

(dwie pojedyncze

prowadnice P1)

P2 prowadnica 

dwustronna

P2 prowadnica 

dwustronna

P1 prowadnica pojedyncza

P1 prowadnica pojedyncza

P1 prowadnica pojedyncza

P1 prowadnice

pojedyncza

60

29

60

29

60

29

Warianty zabudowy – system Premium w wariantach ze wspólną skrzynką

30

29

37,5

35

35

37,5

35

70

37,5

35

prowadnica 

standard

37,5

35

prowadnica PD



56

40

56

40

44

55,6

System Standard w skrzynce natynkowej ekstrudowanej, prowadzenie ZIP.

System Standard w skrzynce nadstawnej podtynkowej, prowadzenie ZIP.

P2 prowadnica dwustronna

P2 prowadnica dwustronna

P1 prowadnica pojedyncza

P1 prowadnica pojedyncza

44

55,6

35

45

35

45

System Standard w skrzynce natynkowej ekstrudowanej, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach.

P2 prowadnica dwustronnaP1 prowadnica pojedyncza

56

40

56

40

System Standard w skrzynce nadstawnej podtynkowej, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach.

P2 prowadnica dwustronnaP1 prowadnica pojedyncza

5

System Standard – prowadnice (w prowadnicach 2 częściowych – kolorem szarym zaznaczono zaślepkę/osłonę). 

Warianty zabudowy – system Standard w wariantach ze wspólną skrzynką
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Systemy Basic – prowadnice (w prowadnicach 2 częściowych – kolorem szarym zaznaczono zaślepkę/osłonę). 

System Basic SPR w skrzynce natynkowej giętej z obsługą sprężynową

(uwaga brak prowadnicy podwójnej, tworzy się ją zestawiając 2 prowadnice pojedyncze).

P2 podwójna (dwie pojedyncze prowadnice P1)P1 prowadnica pojedyncza

Warianty zabudowy – system Basic i Basic SPR w wariantach ze wspólną skrzynką

44

55,635

45

System Basic w skrzynce natynkowej giętej, prowadzenie ZIP.

P2 prowadnica dwustronnaP1 prowadnica pojedyncza

44

55,635

45

System Basic w skrzynce natynkowej giętej, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach.

P2 prowadnica dwustronnaP1 prowadnica pojedyncza

31,6

86,843,4

31,6
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Dane techniczne – system premium
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4500
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85

85
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125
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125
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125
125
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125
125

125
125
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125
125
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125
125
125
125

125
125
125
125

1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

1000
do

5000

1500 2000 2500 3000 3500 4000 45001000 5000 60005500
– –
– –
– –
– –
– –

12 15 19 22 26 33 36 41 44
13 16 20 24 27 35 38 43 46
14 17 22 25 29 37 40 45 49
15 19 23 27 31 39 42 48 51
16 20 25 26 33 41 44 50 54
18 22 26 28 34 43 46 52
19 24 27 32 36 44 48
21 25 29 33 38 46
22 26 30 35 39

Masa systemu Premium w kg (belka dolna standardowa)

1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

1000
do

5000

1500 2000 2500 3000 3500 4000 45001000 5000 60005500
15 19 19 22 26 33 36 41 44 52 56
16 20 20 24 27 35 38 43 46 55 59
17 21 22 25 29 37 40 45 49 58 62
18 23 23 27 31 39 42 48 51 61 64
19 24 25 26 33 41 44 50 54 63 67
21 26 26 28 34 43 46 52
22 28 27 32 36 44 48
24 29 29 33 38 46
25 30 30 35 39

Masa systemu  Premium w kg (belka dolna wzmocniona)

1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

1000
do

5000

1500 2500 3000 3500 4000 45001000 5000 60005500

6
6

6

20

6 6 8 8 10 10
10
10

15 15 – –
6 6 6 8 8

8
8

15 15 15 – –
6 6 6 10

10
15

15
15
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6
6
6
6
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10
10
10

15 15 – –
6 15 15 15
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20
20

– –
6 15 15
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15
158

8
8
8
8

Moc silnika (belka dolna standardowa)[Nm] 
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2000
2500
3000
3500
4000
4500

1000
do

5000

1500 2000 2500 3000 3500 4000 45001000 5000 60005500
6 6 6 8 8 10 10 15 15 15 15
6 6 6 8 8 10 15 15 15 15 20
6 6 6 8 10 10 15 15 15 20 20
6 6 6 8 10 15 15 15 20 20 20
6 8 8 10 15 15 15 15 20 20 20
6 8 8 10 15 15 15 20
6 8 8 10 15 15 20
6 8 8 10 15 20
6 8 8 10 15

Moc silnika (belka dolna wzmocniona)[Nm] 

kg

kg

Nm

Nm

szerokość (mm)

szerokość (mm)

szerokość (mm)

szerokość (mm)

w
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m
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w
ys

ok
oś

ć 
(m

m
)

w
ys

ok
oś

ć 
(m

m
)

w
ys

ok
oś

ć 
(m

m
)

w
ys

ok
oś

ć 
(m

m
)

szerokość (mm)
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125
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105
105

105
105

105
105
105
105

105 105
105

105 105
105 105
105 105
105 105

105
105

105
105
105
105

Dobór rozmiaru kasety Premium  (w mm) montowanej podtynkowo do rozmiaru osłony

w
ys

ok
oś

ć 
(m

m
) 105

105
105
105
105

105
105
105
105
105

105 105 105

1500 2000 2500 30001000
Dobór rozmiaru kasety Premium (w mm) montowanej nawierzchniowo do rozmiaru osłony

1500
1000

2000
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Dane techniczne – system premium

do 1500 2000 2500 3000 3500 40001000
15 19 19 22 26 33 36
16 20 20 24 27 35 38
17 21 22 25 29 37 40
18 23 23 27 31 39 42
19 24 25 26 33 41 44
21 26 26 28 34 43 46
22 28 27 32 36 44 48

Masa* systemu  Standard, Basic, Basic SPR w kg  (*uwaga podana masa jest masą orientacyjną)

kg

szerokość (mm)

szerokość (mm)

w
ys

ok
oś

ć 
(m

m
)

Dane techniczne systemów Standard, Basic i Basic SPR

Dobór średnicy wału (w mm) nawojowego do rozmiaru osłony Standard, Basic, Basic SPR
szerokość (mm)

1400
1800
2200
2600
3000
3400

1000
do 1500 2000 2500 3000 3500 40001000

63 63 63 63 63
63 63 63 63 63
63 63 63 63 63
63 63 63 63 63
63 63 63 63 63
63
63
63
63
63
63

63
63
63
63
63
63

63
63
63
63
63
63

63
63
63
63
63
63

63
63
63
63
63
63

78
78
78

78
78

78 78

78 78
78 78
78 78

78 78

78 78

w
ys

ok
oś

ć 
(m

m
)

1400
1800
2200
2600
3000
3400

1000

1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

1000
do

5000

1500 2000 2500 3000 3500 4000 45001000 5000 60005500
63 63 63 63 63
63 63 63 63 63
63 63 63 63 63
63 63 63 63 63
63
78 78 78 78 78 78

78

78 85 85 85 100 100
100 100
100 100
100 100
100 100

78 78 78 78 78 78

78

78 85 85 85
85 85 85
85 85 85
85 85 85
85 85
85

78 78 78 78 78 78

78

78 78 78 78 78

63 63 63 63

Dobór średnicy wału (w mm) nawojowego do rozmiaru osłony Premium
szerokość (mm)

w
ys

ok
oś

ć 
(m

m
)

1700
2000
2200
2500

1000
do

85 85 85 85 85 100100
100 100
100 100
100 100
120 120

85 85 85 85 85

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100 100 100 100 100

w
ys

ok
oś

ć 
(m

m
)

100100
100 100
100 100
100 100
120 120

100
100
100
100
120

4000
4200
4500

120
120
120

120
120

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

120

4700
5000

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

Moc silnika (belka dolna standardowa)[Nm] 
do 1500 2000 2500 3000 3500 40001000

6 6 6 10 10
6 6 6 10 10
6 6 6 10

10
10

10 15
6 6 6 10 10 15
6 10 10 10

10
10
10
10

10 10 15
6 10 10

10 10
10 10
10 10
10 10
10 10

10 10 15 15
6 10 10 15 15

Moc silnika [Nm]
szerokość (mm)

w
ys

ok
oś

ć 
(m

m
)

1400
1800
2200
2600
3000
3400

1000

6 10 15 15 15
6 10 15 15
6 10 15
6 10 15

3800
4200
4600
5000 Nm

3800
4200
4600
5000

29 32
31 33
32 35
34 37

23 32 38 46 50
24 33 39 48
25 35 41
27 36 43

3800
4200
4600
5000

Dobór rozmiaru kasety Standard, Basic, Basic SPR (w mm) do rozmiaru osłony
1500 2000 2500 3000 3200 34001000 400038003600



1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

1000
do

5000

1500 2000 2500 3000 3500 4000 45001000 5000 60005500

w
ys

ok
oś

ć 
(m

m
)

11 11 11 9 9 9 88
88
88
88
88

11 11 11
11 11

9 9 9
11 9 9 9

99
99
99
99
99
99

11
11
11

9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9

9 9 9
9 9 9
9 9 9
9 9 9
9 9
9

9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9

Raport z badań prędkości wiatru

klasa wiatrowa opis prędkość wiatru [km/h] opis wpływu na lądzie

<1.850 spokojny

1.85-7.41

7.41-12.96

12.96-20.37

20.37-29.63

29.63-40.74

40.74-51.86

51.86-62.97

62.97-75.93

75.93-88.90

88.90-103.71

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

delikatny przeciąg

lekka bryza

słaba bryza

umiarkowana bryza

słaby wiatr

silny wiatr

mocny wiatr

burzowy wiatr

burza

silna burza

103.71-118.53

>118.53

11

12

huragan

orkan

brak ruchu powietrza, dym unosi się pionowo

ledwo zauważalne ruchy powietrza, dym lekko się kołysze, 

ramiona wiatraków są nieruchome

liście szeleszczą, na twarzy wyczuwalny jest wiatr 

poruszają się liście i cienkie gałązki, żagle będą „nadęte”/”napięte”

gałęzie się poruszają, luźny papier jest podnoszony z ziemi

poruszają się duże gałęzie i drzewa, wiatr jest wyraźnie słyszalny

poruszają się grube gałęzie, słyszalny jest gwizd na stalowych 

linach i liniach telefonicznych

drzewa kołyszą się, opór podczas chodzenia pod wiatr

 duże drzewa kołyszą się, okiennice są otwierane, gałęzie zrywają się 

z drzew, spore utrudnienia w chodzeniu

łamią się gałęzie, drobne uszkodzenia domów, dachówki i nasady kominowe

 są podnoszone z dachów, meble ogrodowe są unoszone i przewiewane,

spora przeszkoda w chodzeniu

drzewa są wyrywane z korzeniami, pnie się łamią, meble ogrodowe 

są zdmuchiwane, duże uszkodzenia domów, rzadziej w głębi lądu

gwałtowne podmuchy, silne zniszczenia w wyniku burzy, poważne zniszczenia 

lasów (wiatr), zerwane dachy, samochody wyrzucane z toru, uszkodzone

grube mury, chodzenie niemożliwe, rzadziej w głębi lądu

poważniejsze zniszczenia i uszkodzenia spowodowane burzą,

 dużo rzadziej w głębi lądu

Tabele odporności na wiatr – system premium

9

Klasa odporności na wiatr z uwzględnieniem wymiarów (przy zastosowaniu prowadzenia w systemie ZIP)
szerokość (mm)



KASETA

– do wyboru są dwa rodzaje kaset: 45° i 90°, w trzech rozmiarach: 

85 mm, 95 mm oraz 125 mm.

– maksymalne wymiary rolet dla każdej z kaset są podane w tabeli 

na stronie 7.

TKANINA

– wysokiej jakości tkaniny z tworzyw sztucznych (włókno szklane, PVC) 

od najlepszych europejskich producentów gwarantują odporność na 

działanie warunków atmosferycznych oraz długą żywotność osłony.

PROWADZENIE ZIP SCREEN

– prowadzenie „ZIP SCREEN” jest innowacyjnym sposobem prowa– 

dzenia, gdzie dolna belka i materiał poruszają się wewnątrz prowa– 

dnic. Umożliwia to idealne napięcie materiału, zwiększa odporność 

osłony na trudne warunki atmosferyczne, a dodatkowo, przy pełnym 

opuszczeniu osłony, spełnia ona funkcję ochronną np. przed 

zanieczyszczeniami czy owadami.

NAPĘD

– osłony SCREEN Premium oferujemy tylko z napędem elektrycznym.

– ceny podane w tabeli nie zawierają ceny silnika elektrycznego, należy 

go doliczyć. Cennik dostępnych silników na stronach 54 – 55.

KOLORYSTYKA

– kolory standardowe to: biały RAL 9016, kremowy RAL 9001, srebrny 

RAL 9006, brązowy RAL 8014, antracyt RAL 7016, czarny szary RAL 

7021.

– na specjalne zamówienie i za dopłatą, możliwe lakierowanie na 

dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

– tkaniny – zgodne z aktualnym wzornikiem tkanin.

10

PROWADNICE

belka dolnasystem ZIP tkanina

SCHEMAT PROWADZENIA

System Premium. SCREEN w kasecie 45° lub 90°, montaż nawierzchniowy, system prowadzenia ZIP SCREEN

42

28

44

BELKA DOLNA STANDARD 

Od 1 m do 5 m.

BELKA DOLNA WZMOCNIONA

Od 0 do 1 m / od 5 m do 6 m.

60

29

dwustronna

44

18

prowadnica standard

37,5

35

KASETY 45° KASETY 90°

95

95

95

125 125

125

85

85

85

125 125

125

95

95

9585

85

85

37,5

35

prowadnica PD

37,5

10,4

profil dystansowy do

prowadnic PD (uwaga! tylko do 

osłon pojedynczych, nie można 

stosować do zestawów)
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SCREEN Premium w kasecie 45°lub 90°, 85/95 mm, system prowadzenia ZIP SCREEN

w
ys
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oś

ć 
(m

m
)

Uwagi i dopłaty

/ ceny netto – należy doliczyć podatek VAT.

/ kolory standardowe: biały RAL 9016, kremowy RAL 9001, srebrny RAL 9006, brązowy RAL 8014, antracyt RAL 7016, czarny szary RAL 7021.

/ za dopłatą możliwe lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

SCREEN Premium w kasecie 45° lub 90° 125 mm, system prowadzenia ZIP SCREEN szerokość (mm)

11

System Premium. SCREEN w kasecie 45° lub 90°, montaż nawierzchniowy, system prowadzenia ZIP SCREEN

Grupa tkaninowa 0 EXT 4003

kaseta 85 mm

/ lakierowanie skrzynki na kolor RAL  88,00 zł / szt. 

/ lakierowanie prowadnic na kolor RAL  55,00 zł / kpl.

/ lakierowanie dolnej listwy na kolor RAL  33,00 zł / szt. 

1037 1141 1242 1344 1445 1546 1649 1750 1853 1955 2057
1108 1215 1321 1427 1534 1640 1745 1853 1958 2064 2171
1213 1326 1438 1551 1664 1776 1889 2000 2114 2226 2338
1285 1403 1518 1635 1752 1869 1987 2102 2218 2335 2452
1389 1513 1635 1759 1882 2006 2128 2251 2373 2498 2621
1462 1588 1716 1843 1970 2098 2225 2352 2479 2606 2734
1567 1700 1833 1967 2100 2234 2367 2501 2636 2768 2901
1638 1774 1914 2051 2189 2328 2465 2602 2740 2878 3016
1743 1886 2030 2175 2318 2463 2608 2752 2895 3040 3185

1331 1475 1616 1759 1903 2044 2203 2345 2488 2630 2773 2931 3073 3217 3358 3502 3659 3802 3945 4086 4229 4372 4515 4658 4800 4943
1404 1551 1697 1844 1991 2137 2299 2446 2593 2739 2886 3048 3195 3343 3489 3636 3799 3946 4092 4238 4387 4536 4685 4834 4983 5132
1508 1661 1814 1967 2120 2274 2441 2595 2748 2902 3055 3223 3377 3530 3684 3836 4005 4158 4310 4463 4617 4771 4925 5079 5233 5387
1580 1737 1894 2052 2208 2366 2539 2697 2854 3012 3168 3341 3499 3656 3815 3971 4144 4302 4459 4616 4774 4932 5090 5248 5406 5564
1683 1848 2012 2175 2338 2502 2683 2846 3009 3173 3337 3516 3680 3844 4008 4171 4350 4514 4678 4842 5004 5167 5330 5493 5656 5819
1755 1923 2091 2258 2426 2595 2779 2946 3114 3284 3451 3633 3801 3969 4138 4306 4488 4656 4825 4993 5160 5327 5494 5661 5828 5995
1860 2034 2209 2383 2558 2733 2921 3096 3270 3444 3619 3807 3982 4156 4331 4506 4695 4870 5044 5219 5394 5569 5744 5919 6094 6269
1932 2110 2289 2467 2647 2824 3019 3197 3376 3555 3733 3926 4105 4283 4463 4641 4833 5013 5192 5369 5549 5729 5910 6090 6270 6450
2036 2221 2407 2591 2776 2961 3160 3347 3532 3717 3901 4101 4286 4470 4655 4840 5040 5226 5410 5596 5780 5964 6148 6332 6516 6700
2108 2296 2486 2675 2865 3054 3258 3446 3635 3825 4014 4220 4408 4597 4786 4976 5179 5369
2212 2408 2603 2798 2995 3190 3401 3597 3791 3987 4182 4394 4589 4783 4979 5175 5386
2283 2484 2683 2884 3083 3283 3498 3696 3897 4096 4296 4511 4711 4911 5110 5309
2389 2595 2800 3006 3212 3420 3640 3846 4052 4258 4464 4685 4892 5097
2460 2671 2882 3091 3302 3513 3737 3947 4156 4367 4578 4803 5014
2565 2781 2998 3214 3431 3648 3879 4097 4313 4529 4746 4976
2637 2857 3079 3299 3520 3741 3976 4197 4418 4638 4862
2740 2967 3195 3423 3650 3876 4120 4346 4573 4801 5028
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SCREEN Premium w kasecie 45° lub 90° 125 mm, system prowadzenia ZIP SCREEN

SCREEN Premium w kasecie 45° lub 90°, 85/95 mm, system prowadzenia ZIP SCREEN
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ć 
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m
)

szerokość (mm)
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System Premium. SCREEN w kasecie 45° lub 90°, montaż nawierzchniowy, system prowadzenia ZIP SCREEN

Uwagi i dopłaty

/ ceny netto – należy doliczyć podatek VAT.

/ kolory standardowe: biały RAL 9016, kremowy RAL 9001, srebrny RAL 9006, brązowy RAL 8014, antracyt RAL 7016, czarny szary RAL 7021.

/ za dopłatą możliwe lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

Grupa tkaninowa 1 Serge 600, Serge 1%, Soltis 92, Soltis 86

kaseta 85 mm

/ lakierowanie skrzynki na kolor RAL  88,00 zł / szt. 

/ lakierowanie prowadnic na kolor RAL  55,00 zł / kpl.

/ lakierowanie dolnej listwy na kolor RAL  33,00 zł / szt. 

1355 1504 1650 1798 1947 2092 2257 2403 2551 2699 2846 3009 3156 3305 3451 3599 3762 3909 4057 4204 4351 4499 4647 4794 4942 5090
1433 1586 1738 1891 2044 2195 2364 2517 2670 2822 2974 3142 3295 3449 3600 3753 3922 4075 4227 4378 4533 4688 4843 4998 5153 5308
1544 1705 1866 2026 2186 2347 2522 2683 2843 3005 3165 3340 3502 3662 3823 3982 4159 4319 4478 4639 4801 4962 5123 5284 5445 5607
1621 1787 1952 2118 2283 2449 2630 2797 2962 3128 3293 3474 3640 3805 3973 4137 4318 4484 4650 4815 4982 5148 5314 5481 5647 5814
1732 1906 2080 2254 2426 2600 2790 2963 3136 3310 3484 3672 3846 4020 4193 4367 4555 4729 4903 5076 5249 5422 5594 5767 5939 6112
1809 1987 2166 2344 2523 2703 2897 3075 3254 3434 3612 3805 3984 4162 4342 4521 4714 4892 5072 5251 5429 5607 5784 5962 6140 6318
1921 2107 2294 2480 2668 2855 3056 3243 3429 3615 3802 4003 4190 4376 4564 4751 4951 5139 5325 5512 5699 5886 6074 6261 6448 6635
1998 2189 2382 2573 2765 2956 3164 3355 3547 3740 3931 4137 4330 4521 4713 4905 5111 5303 5495 5686 5879 6073 6266 6459 6653 6846
2109 2309 2510 2708 2908 3108 3322 3522 3722 3922 4120 4336 4535 4734 4934 5133 5348 5548 5747 5948 6146 6345 6544 6742 6941 7140
2186 2390 2596 2800 3006 3210 3430 3634 3839 4044 4248 4470 4674 4879 5084 5288 5508 5713
2297 2511 2723 2935 3149 3361 3589 3802 4013 4227 4439 4668 4880 5091 5304 5517 5745
2373 2593 2810 3028 3246 3464 3697 3914 4132 4349 4568 4801 5018 5236 5454 5671
2487 2712 2937 3163 3388 3615 3855 4081 4307 4531 4757 4998 5224 5449
2563 2794 3025 3255 3487 3718 3962 4193 4423 4654 4886 5131 5363
2675 2913 3152 3390 3629 3868 4120 4361 4599 4837 5076 5328
2752 2995 3240 3483 3726 3971 4229 4473 4716 4960 5206
2862 3114 3366 3618 3870 4120 4389 4639 4891 5143 5394

1062 1170 1276 1383 1489 1595 1702 1809 1917 2024 2130
1138 1250 1362 1474 1587 1698 1810 1923 2034 2147 2259
1250 1370 1489 1610 1730 1849 1970 2088 2209 2329 2448
1327 1453 1577 1701 1827 1952 2078 2202 2326 2451 2577
1438 1571 1704 1838 1970 2104 2236 2368 2500 2635 2767
1515 1653 1791 1929 2066 2206 2343 2481 2619 2757 2895
1628 1773 1919 2064 2210 2357 2501 2648 2794 2939 3085
1704 1853 2006 2157 2308 2460 2610 2760 2912 3063 3214
1816 1974 2133 2292 2450 2609 2770 2928 3086 3245 3405
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w
ys

ok
oś

ć 
(m

m
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szerokość (mm)
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System Premium. SCREEN w kasecie 45° lub 90°, montaż nawierzchniowy, system prowadzenia ZIP SCREEN

Uwagi i dopłaty

/ ceny netto – należy doliczyć podatek VAT.

/ kolory standardowe: biały RAL 9016, kremowy RAL 9001, srebrny RAL 9006, brązowy RAL 8014, antracyt RAL 7016, czarny szary RAL 7021.

/ za dopłatą możliwe lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

Grupa tkaninowa 2 Lunar BO

kaseta 85 mm

/ lakierowanie skrzynki na kolor RAL  88,00 zł / szt. 

/ lakierowanie prowadnic na kolor RAL  55,00 zł / kpl.

/ lakierowanie dolnej listwy na kolor RAL  33,00 zł / szt. 

1434 1599 1761 1925 2089 2251 2431 2593 2757 2920 3084 3262 3425 3590 3751 3916 4094 4257 4421 4583 4747 4910 5074 5237 5401 5564
1528 1700 1871 2043 2214 2385 2573 2745 2916 3087 3259 3446 3617 3790 3961 4133 4320 4492 4663 4834 5008 5182 5356 5530 5704 5878
1663 1847 2032 2216 2400 2585 2783 2968 3152 3337 3521 3720 3905 4089 4274 4457 4657 4841 5024 5209 5394 5579 5764 5949 6134 6318
1756 1948 2140 2334 2525 2718 2926 3119 3312 3505 3696 3904 4097 4289 4484 4675 4883 5076 5268 5461 5654 5847 6040 6234 6427 6620
1890 2096 2301 2507 2711 2916 3138 3343 3547 3753 3959 4178 4384 4589 4794 5000 5220 5425 5630 5836 6040 6244 6448 6653 6857 7061
1983 2196 2410 2623 2836 3051 3280 3493 3707 3921 4134 4362 4576 4788 5003 5217 5445 5658 5872 6086 6299 6511 6724 6937 7149 7362
2119 2344 2571 2797 3024 3250 3491 3717 3943 4169 4395 4636 4862 5088 5315 5542 5782 6009 6234 6461 6688 6915 7141 7368 7595 7822
2211 2445 2681 2915 3150 3383 3633 3868 4103 4338 4572 4820 5056 5290 5525 5759 6007 6243 6478 6711 6947 7183 7419 7655 7891 8128
2346 2594 2842 3088 3335 3582 3844 4092 4339 4586 4832 5095 5342 5588 5835 6083 6344 6592 6839 7087 7333 7579 7825 8071 8317 8563
2439 2694 2950 3205 3461 3717 3987 4241 4497 4752 5008 5280 5534 5790 6045 6301 6571 6826
2574 2843 3110 3378 3647 3915 4198 4467 4733 5002 5269 5553 5821 6087 6356 6624 6908
2666 2944 3220 3497 3773 4050 4341 4616 4893 5169 5446 5737 6013 6290 6566 6842
2803 3092 3380 3669 3958 4248 4551 4840 5129 5417 5706 6011 6300 6587
2895 3193 3490 3787 4085 4382 4693 4991 5287 5584 5882 6194 6493
3031 3340 3651 3960 4269 4580 4903 5215 5524 5834 6144 6467
3124 3441 3760 4078 4395 4714 5046 5365 5683 6001 6321
3258 3588 3920 4251 4582 4911 5259 5589 5919 6250 6581

1141 1265 1387 1510 1632 1754 1876 1998 2122 2245 2367
1233 1364 1495 1626 1758 1888 2018 2151 2281 2412 2544
1369 1512 1655 1800 1943 2086 2231 2373 2517 2661 2804
1461 1614 1765 1917 2069 2221 2374 2524 2676 2828 2980
1597 1761 1925 2091 2254 2420 2584 2748 2911 3078 3242
1689 1861 2034 2208 2380 2554 2726 2899 3071 3244 3417
1825 2010 2196 2381 2566 2752 2936 3122 3309 3493 3678
1917 2110 2305 2499 2692 2887 3080 3273 3467 3661 3854
2053 2259 2465 2672 2877 3084 3292 3497 3703 3909 4117



KASETA

– do wyboru są dwa rodzaje kaset: 45° i 90°, w trzech rozmiarach: 

85 mm, 95 mm oraz 125 mm.

– maksymalne wymiary rolet dla każdej z kaset są podane w tabeli 

na stronie 7.

TKANINA

– wysokiej jakości tkaniny z tworzyw sztucznych (włókno szklane, PVC) 

od najlepszych europejskich producentów gwarantują odporność na 

działanie warunków atmosferycznych oraz długą żywotność osłony.

PROWADZENIE – BELKA DOLNA W PROWADNICACH

– belka dolna w prowadnicach – materiał nie wchodzi do prowadnicy, 

w której prowadzona jest tylko belka dolna.

NAPĘD

– osłony SCREEN Premium oferujemy tylko z napędem elektrycznym.

– ceny podane w tabeli nie zawierają ceny silnika elektrycznego, należy 

go doliczyć. Cennik dostępnych silników na stronach 54 – 55.

KOLORYSTYKA

– kolory standardowe to: biały RAL 9016, kremowy RAL 9001, srebrny 

RAL 9006, brązowy RAL 8014, antracyt RAL 7016, czarny szary RAL 

7021.

– na specjalne zamówienie i za dopłatą, możliwe lakierowanie na 

dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

– tkaniny – zgodne z aktualnym wzornikiem tkanin.

PROWADNICE

14

44

18BELKA DOLNA STANDARD 

tkaninabelka dolnazaślepka

belki dolnej

SCHEMAT PROWADZENIA

60

29

30

29

pojedyncza

podwójna (2 pojedyncze)

System Premium. SCREEN w kasecie 45° lub 90°, montaż nawierzchniowy, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach

KASETY 45° KASETY 90°

95

95

95

125 125

125

85

85

85

125 125

125

95

95

9585

85

85
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SCREEN Premium w kasecie 45° lub 90°, 85/95 mm, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach
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Uwagi i dopłaty

/ ceny netto – należy doliczyć podatek VAT.

/ kolory standardowe: biały RAL 9016, kremowy RAL 9001, srebrny RAL 9006, brązowy RAL 8014, antracyt RAL 7016, czarny szary RAL 7021.

/ za dopłatą możliwe lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

SCREEN Premium w kasecie 45° lub 90° 125 mm, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach szerokość (mm)

System Premium. SCREEN w kasecie 45° lub 90°, montaż nawierzchniowy, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach

Grupa tkaninowa 0 EXT 4003

kaseta 85 mm

/ lakierowanie skrzynki na kolor RAL  88,00 zł / szt. 

/ lakierowanie prowadnic na kolor RAL  55,00 zł / kpl.

/ lakierowanie dolnej listwy na kolor RAL  33,00 zł / szt. 

1217 1360 1503 1647 1787 1930 2089 2231 2373 2516 2659 2817 2958 3102 3244 3388 3544 3687 3830 3973 4117
1263 1409 1557 1703 1851 1998 2160 2308 2453 2600 2747 2910 3057 3204 3351 3497 3659 3805 3952 4099 4246
1330 1483 1637 1789 1942 2095 2264 2417 2570 2723 2877 3045 3197 3352 3505 3658 3827 3979 4132 4286 4440
1375 1533 1690 1848 2005 2162 2335 2493 2649 2808 2965 3138 3295 3452 3610 3767 3940 4098 4254 4413 4570
1442 1606 1770 1933 2096 2261 2438 2603 2768 2931 3095 3272 3436 3600 3765 3929 4108 4271 4434 4597 4762
1488 1656 1823 1992 2160 2328 2510 2679 2847 3014 3182 3366 3534 3702 3870 4040 4221 4389 4556 4725 4894
1553 1728 1902 2077 2252 2426 2615 2789 2964 3138 3311 3502 3676 3850 4026 4198 4389 4563 4737 4913 5086
1600 1778 1956 2135 2314 2492 2687 2866 3042 3222 3400 3594 3773 3952 4130 4309 4502 4681 4860 5038 5215
1666 1850 2036 2221 2406 2591 2790 2975 3159 3344 3529 3729 3914 4100 4285 4469 4669 4855 5040 5225 5410
1711 1901 2090 2279 2469 2659 2862 3051 3240 3429 3619 3822 4013 4200 4390 4578 4782 4972
1779 1974 2169 2363 2560 2755 2966 3161 3356 3552 3747 3959 4153 4348 4545 4740 4951
1824 2023 2222 2422 2622 2823 3036 3237 3437 3636 3836 4051 4250 4450 4649 4850
1890 2096 2302 2508 2713 2919 3141 3347 3553 3759 3966 4186 4392 4598
1936 2146 2356 2567 2777 2986 3212 3422 3633 3843 4054 4279 4489
2001 2217 2435 2651 2869 3086 3317 3533 3749 3966 4185 4415
2048 2269 2489 2712 2931 3152 3388 3608 3830 4051 4271
2114 2341 2568 2796 3023 3249 3493 3719 3946 4174 4402

874 975 1078 1179 1282 1384 1485 1588 1689 1791 1893
920 1026 1133 1239 1344 1451 1557 1662 1770 1875 1982
987 1098 1211 1325 1436 1549 1661 1774 1886 1999 2110
1033 1149 1266 1382 1498 1615 1733 1849 1967 2083 2199
1099 1222 1345 1467 1590 1712 1837 1961 2083 2205 2329
1144 1271 1398 1526 1654 1781 1908 2035 2163 2290 2417
1210 1343 1478 1612 1744 1879 2012 2146 2279 2413 2547
1256 1393 1532 1670 1808 1946 2084 2222 2360 2496 2635
1321 1465 1611 1755 1899 2043 2187 2333 2476 2619 2765
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SCREEN Premium w kasecie 45° lub 90° 125 mm, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach

SCREEN Premium w kasecie 45° lub 90°, 85/95 mm, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach

w
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ć 
(m

m
)

szerokość (mm)

System Premium. SCREEN w kasecie 45° lub 90°, montaż nawierzchniowy, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach

Grupa tkaninowa 1 Serge 600, Serge 1%, Soltis 92, Soltis 86

kaseta 85 mm

16

Uwagi i dopłaty

/ ceny netto – należy doliczyć podatek VAT.

/ kolory standardowe: biały RAL 9016, kremowy RAL 9001, srebrny RAL 9006, brązowy RAL 8014, antracyt RAL 7016, czarny szary RAL 7021.

/ za dopłatą możliwe lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

/ lakierowanie skrzynki na kolor RAL  88,00 zł / szt. 

/ lakierowanie prowadnic na kolor RAL  55,00 zł / kpl.

/ lakierowanie dolnej listwy na kolor RAL  33,00 zł / szt. 

899 1005 1112 1218 1326 1433 1539 1646 1752 1860 1967
950 1061 1174 1285 1397 1510 1621 1733 1846 1957 2070
1023 1142 1263 1383 1502 1622 1742 1862 1981 2102 2220
1074 1199 1324 1449 1572 1698 1824 1949 2075 2200 2323
1148 1280 1413 1545 1678 1810 1945 2078 2210 2342 2475
1198 1335 1474 1612 1750 1889 2026 2164 2303 2441 2578
1271 1416 1563 1710 1854 2001 2147 2292 2438 2584 2730
1322 1473 1624 1775 1927 2078 2229 2381 2531 2681 2833
1395 1553 1714 1872 2031 2189 2348 2508 2667 2825 2985

1242 1389 1537 1686 1831 1979 2142 2290 2437 2584 2732 2895 3041 3190 3337 3486 3646 3795 3943 4090 4239
1293 1445 1598 1750 1904 2057 2225 2378 2529 2682 2835 3004 3156 3309 3462 3614 3782 3934 4087 4240 4393
1367 1527 1688 1848 2008 2168 2344 2505 2666 2826 2987 3163 3322 3484 3644 3804 3981 4140 4300 4462 4623
1416 1583 1748 1915 2080 2245 2426 2593 2757 2924 3090 3271 3436 3602 3768 3933 4114 4281 4445 4612 4778
1491 1665 1839 2011 2184 2359 2546 2721 2895 3068 3242 3429 3603 3776 3951 4125 4313 4487 4659 4832 5007
1541 1720 1898 2078 2257 2436 2628 2808 2987 3165 3344 3538 3717 3896 4075 4255 4447 4626 4804 4983 5163
1614 1801 1987 2175 2362 2548 2750 2936 3123 3309 3494 3697 3883 4070 4258 4443 4646 4832 5018 5206 5391
1666 1857 2049 2240 2433 2624 2832 3024 3214 3407 3598 3805 3998 4189 4380 4573 4779 4971 5164 5355 5545
1739 1938 2138 2338 2538 2737 2952 3151 3350 3550 3749 3963 4163 4364 4564 4762 4977 5177 5377 5576 5776
1789 1995 2200 2404 2609 2815 3034 3239 3443 3648 3853 4073 4279 4481 4687 4891 5111 5316
1865 2077 2289 2500 2714 2927 3154 3366 3579 3792 4004 4233 4444 4656 4870 5082 5310
1915 2132 2348 2567 2785 3004 3235 3454 3672 3890 4107 4340 4557 4776 4993 5211
1987 2213 2439 2664 2889 3115 3356 3582 3807 4033 4259 4499 4725 4950
2038 2269 2500 2731 2962 3192 3438 3668 3900 4131 4362 4607 4838
2111 2349 2589 2827 3067 3306 3559 3797 4035 4274 4515 4767
2163 2407 2650 2895 3138 3382 3641 3883 4129 4372 4616
2236 2488 2739 2991 3243 3493 3762 4012 4264 4516 4768



Uwagi i dopłaty

/ ceny netto – należy doliczyć podatek VAT.

/ kolory standardowe: biały RAL 9016, kremowy RAL 9001, srebrny RAL 9006, brązowy RAL 8014, antracyt RAL 7016, czarny szary RAL 7021.

/ za dopłatą możliwe lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).
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SCREEN Premium w kasecie 45° lub 90°, 85/95 mm, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach
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SCREEN Premium w kasecie 45° lub 90° 125 mm, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach szerokość (mm)

System Premium. SCREEN w kasecie 45° lub 90°, montaż nawierzchniowy, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach

Grupa tkaninowa 2 Lunar BO

kaseta 85 mm
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/ lakierowanie skrzynki na kolor RAL  88,00 zł / szt. 

/ lakierowanie prowadnic na kolor RAL  55,00 zł / kpl.

/ lakierowanie dolnej listwy na kolor RAL  33,00 zł / szt. 

1321 1484 1648 1812 1974 2137 2316 2480 2642 2806 2969 3148 3310 3474 3638 3802 3978 4143 4306 4470 4635
1388 1558 1731 1902 2075 2247 2433 2606 2776 2948 3120 3307 3479 3651 3823 3994 4181 4352 4524 4696 4868
1485 1669 1854 2038 2222 2406 2605 2790 2974 3158 3343 3542 3725 3911 4095 4279 4479 4662 4846 5031 5216
1551 1744 1936 2130 2322 2514 2722 2915 3107 3301 3493 3701 3893 4086 4279 4471 4679 4872 5063 5258 5450
1650 1855 2060 2264 2469 2675 2894 3100 3307 3511 3716 3935 4140 4346 4552 4757 4977 5183 5387 5591 5797
1715 1929 2142 2356 2570 2784 3011 3226 3439 3652 3866 4095 4309 4522 4736 4951 5178 5392 5604 5818 6033
1812 2039 2264 2491 2718 2943 3185 3410 3637 3863 4088 4330 4556 4781 5009 5234 5476 5702 5928 6155 6380
1880 2114 2348 2582 2817 3051 3302 3537 3769 4005 4239 4489 4724 4958 5192 5427 5676 5911 6146 6380 6613
1976 2222 2470 2718 2965 3212 3474 3721 3967 4214 4461 4723 4970 5218 5465 5711 5974 6221 6468 6715 6963
2042 2298 2554 2809 3065 3321 3590 3846 4101 4357 4612 4883 5139 5392 5649 5903 6174 6430
2142 2409 2677 2943 3213 3480 3763 4031 4298 4567 4834 5119 5385 5653 5922 6190 6473
2207 2483 2758 3035 3312 3589 3879 4156 4433 4709 4985 5276 5552 5829 6105 6382
2304 2593 2882 3171 3459 3748 4052 4341 4630 4919 5208 5511 5800 6089
2371 2668 2965 3263 3560 3856 4169 4465 4764 5061 5358 5670 5968
2467 2776 3087 3396 3708 4018 4342 4651 4961 5271 5582 5906
2535 2853 3170 3490 3807 4126 4459 4776 5095 5413 5731
2631 2962 3293 3624 3955 4284 4632 4961 5292 5623 5955

978 1100 1222 1344 1468 1591 1713 1836 1958 2081 2204
1044 1175 1307 1437 1568 1700 1830 1960 2093 2223 2354
1142 1284 1429 1573 1715 1860 2003 2146 2290 2434 2576
1209 1360 1512 1664 1815 1967 2120 2272 2424 2576 2727
1306 1470 1635 1799 1962 2126 2293 2458 2621 2785 2950
1372 1544 1717 1890 2064 2237 2409 2582 2755 2928 3100
1469 1654 1840 2026 2210 2396 2582 2767 2952 3138 3323
1535 1729 1923 2117 2312 2505 2699 2893 3087 3279 3474
1632 1837 2046 2252 2458 2664 2870 3078 3283 3489 3697



KASETA

– do wyboru są dwa rodzaje kaset: 45° i 90°, w trzech rozmiarach: 

85 mm, 95 mm oraz 125 mm.

– maksymalne wymiary rolet dla każdej z kaset są podane w tabeli 

na stronie 7.

TKANINA

– wysokiej jakości tkaniny z tworzyw sztucznych (włókno szklane, PVC) 

od najlepszych europejskich producentów gwarantują odporność na 

działanie warunków atmosferycznych oraz długą żywotność osłony.

PROWADZENIE LINKOWE

– prowadzenie linkowe – materiał jest przytwierdzony do belki dolnej, 

która porusza się na linkach bez zastosowania prowadnic.

NAPĘD

– osłony SCREEN Premium oferujemy tylko z napędem elektrycznym.

– ceny podane w tabeli nie zawierają ceny silnika elektrycznego, należy 

go doliczyć. Cennik dostępnych silników na stronach 54 – 55.

KOLORYSTYKA

– kolory standardowe to: biały RAL 9016, kremowy RAL 9001, srebrny 

RAL 9006, brązowy RAL 8014, antracyt RAL 7016, czarny szary RAL 

7021.

– na specjalne zamówienie i za dopłatą, możliwe lakierowanie na 

dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

– tkaniny – zgodne z aktualnym wzornikiem tkanin.

18

44

18BELKA DOLNA STANDARD 

KĄTOWNIK PROWADZENIA LINKOWEGO

tkaninabelka dolna

kątownik 

prowadzenia

linkowego

zaślepka

belki dolnej

SCHEMAT PROWADZENIA

System Premium. SCREEN w kasecie 45° lub 90°, montaż nawierzchniowy, prowadzenie boczne – za pomocą linek – bez prowadnic

KASETY 45° KASETY 90°

95

95

95

125 125

125

85

85

85

125 125

125

95

95

9585

85

85



System Premium. SCREEN w kasecie 45° lub 90°, montaż nawierzchniowy, prowadzenie boczne – za pomocą linek – bez prowadnic

Uwagi i dopłaty

/ ceny netto – należy doliczyć podatek VAT.

/ kolory standardowe: biały RAL 9016, kremowy RAL 9001, srebrny RAL 9006, brązowy RAL 8014, antracyt RAL 7016, czarny szary RAL 7021.

/ za dopłatą możliwe lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

/ lakierowanie skrzynki na kolor RAL  88,00 zł / szt. 

/ lakierowanie dolnej listwy na kolor RAL  33,00 zł / szt. 
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SCREEN Premium w kasecie 45° lub 90° 125 mm, prowadzenie boczne za pomocą linek – bez prowadnic
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1000
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SCREEN Premium w kasecie 45° lub 90°, 85/95 mm, prowadzenie boczne za pomocą linek – bez prowadnic

w
ys

ok
oś

ć 
(m

m
)

szerokość (mm)

Grupa tkaninowa 0 EXT 4003

kaseta 85 mm

1217 1360 1503 1647 1787 1930 2089 2231 2373 2516 2659 2817 2958 3102 3244 3388 3544 3687 3830 3973 4117
1263 1409 1557 1703 1851 1998 2160 2308 2453 2600 2747 2910 3057 3204 3351 3497 3659 3805 3952 4099 4246
1330 1483 1637 1789 1942 2095 2264 2417 2570 2723 2877 3045 3197 3352 3505 3658 3827 3979 4132 4286 4440
1375 1533 1690 1848 2005 2162 2335 2493 2649 2808 2965 3138 3295 3452 3610 3767 3940 4098 4254 4413 4570
1442 1606 1770 1933 2096 2261 2438 2603 2768 2931 3095 3272 3436 3600 3765 3929 4108 4271 4434 4597 4762
1488 1656 1823 1992 2160 2328 2510 2679 2847 3014 3182 3366 3534 3702 3870 4040 4221 4389 4556 4725 4894
1553 1728 1902 2077 2252 2426 2615 2789 2964 3138 3311 3502 3676 3850 4026 4198 4389 4563 4737 4913 5086
1600 1778 1956 2135 2314 2492 2687 2866 3042 3222 3400 3594 3773 3952 4130 4309 4502 4681 4860 5038 5215
1666 1850 2036 2221 2406 2591 2790 2975 3159 3344 3529 3729 3914 4100 4285 4469 4669 4855 5040 5225 5410
1711 1901 2090 2279 2469 2659 2862 3051 3240 3429 3619 3822 4013 4200 4390 4578 4782 4972
1779 1974 2169 2363 2560 2755 2966 3161 3356 3552 3747 3959 4153 4348 4545 4740 4951
1824 2023 2222 2422 2622 2823 3036 3237 3437 3636 3836 4051 4250 4450 4649 4850
1890 2096 2302 2508 2713 2919 3141 3347 3553 3759 3966 4186 4392 4598
1936 2146 2356 2567 2777 2986 3212 3422 3633 3843 4054 4279 4489
2001 2217 2435 2651 2869 3086 3317 3533 3749 3966 4185 4415
2048 2269 2489 2712 2931 3152 3388 3608 3830 4051 4271
2114 2341 2568 2796 3023 3249 3493 3719 3946 4174 4402

874 975 1078 1179 1282 1384 1485 1588 1689 1791 1893
920 1026 1133 1239 1344 1451 1557 1662 1770 1875 1982
987 1098 1211 1325 1436 1549 1661 1774 1886 1999 2110
1033 1149 1266 1382 1498 1615 1733 1849 1967 2083 2199
1099 1222 1345 1467 1590 1712 1837 1961 2083 2205 2329
1144 1271 1398 1526 1654 1781 1908 2035 2163 2290 2417
1210 1343 1478 1612 1744 1879 2012 2146 2279 2413 2547
1256 1393 1532 1670 1808 1946 2084 2222 2360 2496 2635
1321 1465 1611 1755 1899 2043 2187 2333 2476 2619 2765
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SCREEN Premium w kasecie 45° lub 90° 125 mm, prowadzenie boczne za pomocą linek – bez prowadnic
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SCREEN Premium w kasecie 45° lub 90°, 85/95 mm, prowadzenie boczne za pomocą linek – bez prowadnic
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m
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szerokość (mm)

Grupa tkaninowa 1 Serge 600, Serge 1%, Soltis 92, Soltis 86

kaseta 85 mm
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System Premium. SCREEN w kasecie 45° lub 90°, montaż nawierzchniowy, prowadzenie boczne – za pomocą linek – bez prowadnic

Uwagi i dopłaty

/ ceny netto – należy doliczyć podatek VAT.

/ kolory standardowe: biały RAL 9016, kremowy RAL 9001, srebrny RAL 9006, brązowy RAL 8014, antracyt RAL 7016, czarny szary RAL 7021.

/ za dopłatą możliwe lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

/ lakierowanie skrzynki na kolor RAL  88,00 zł / szt. 

/ lakierowanie dolnej listwy na kolor RAL  33,00 zł / szt. 

899 1005 1112 1218 1326 1433 1539 1646 1752 1860 1967
950 1061 1174 1285 1397 1510 1621 1733 1846 1957 2070
1023 1142 1263 1383 1502 1622 1742 1862 1981 2102 2220
1074 1199 1324 1449 1572 1698 1824 1949 2075 2200 2323
1148 1280 1413 1545 1678 1810 1945 2078 2210 2342 2475
1198 1335 1474 1612 1750 1889 2026 2164 2303 2441 2578
1271 1416 1563 1710 1854 2001 2147 2292 2438 2584 2730
1322 1473 1624 1775 1927 2078 2229 2381 2531 2681 2833
1395 1553 1714 1872 2031 2189 2348 2508 2667 2825 2985

1242 1389 1537 1686 1831 1979 2142 2290 2437 2584 2732 2895 3041 3190 3337 3486 3646 3795 3943 4090 4239
1293 1445 1598 1750 1904 2057 2225 2378 2529 2682 2835 3004 3156 3309 3462 3614 3782 3934 4087 4240 4393
1367 1527 1688 1848 2008 2168 2344 2505 2666 2826 2987 3163 3322 3484 3644 3804 3981 4140 4300 4462 4623
1416 1583 1748 1915 2080 2245 2426 2593 2757 2924 3090 3271 3436 3602 3768 3933 4114 4281 4445 4612 4778
1491 1665 1839 2011 2184 2359 2546 2721 2895 3068 3242 3429 3603 3776 3951 4125 4313 4487 4659 4832 5007
1541 1720 1898 2078 2257 2436 2628 2808 2987 3165 3344 3538 3717 3896 4075 4255 4447 4626 4804 4983 5163
1614 1801 1987 2175 2362 2548 2750 2936 3123 3309 3494 3697 3883 4070 4258 4443 4646 4832 5018 5206 5391
1666 1857 2049 2240 2433 2624 2832 3024 3214 3407 3598 3805 3998 4189 4380 4573 4779 4971 5164 5355 5545
1739 1938 2138 2338 2538 2737 2952 3151 3350 3550 3749 3963 4163 4364 4564 4762 4977 5177 5377 5576 5776
1789 1995 2200 2404 2609 2815 3034 3239 3443 3648 3853 4073 4279 4481 4687 4891 5111 5316
1865 2077 2289 2500 2714 2927 3154 3366 3579 3792 4004 4233 4444 4656 4870 5082 5310
1915 2132 2348 2567 2785 3004 3235 3454 3672 3890 4107 4340 4557 4776 4993 5211
1987 2213 2439 2664 2889 3115 3356 3582 3807 4033 4259 4499 4725 4950
2038 2269 2500 2731 2962 3192 3438 3668 3900 4131 4362 4607 4838
2111 2349 2589 2827 3067 3306 3559 3797 4035 4274 4515 4767
2163 2407 2650 2895 3138 3382 3641 3883 4129 4372 4616
2236 2488 2739 2991 3243 3493 3762 4012 4264 4516 4768
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System Premium. SCREEN w kasecie 45° lub 90°, montaż nawierzchniowy, prowadzenie boczne – za pomocą linek – bez prowadnic

Uwagi i dopłaty

/ ceny netto – należy doliczyć podatek VAT.

/ kolory standardowe: biały RAL 9016, kremowy RAL 9001, srebrny RAL 9006, brązowy RAL 8014, antracyt RAL 7016, czarny szary RAL 7021.

/ za dopłatą możliwe lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).
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SCREEN Premium w kasecie 45° lub 90° 125 mm, prowadzenie boczne za pomocą linek – bez prowadnic
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SCREEN Premium w kasecie 45° lub 90°, 85/95 mm, prowadzenie boczne za pomocą linek – bez prowadnic
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szerokość (mm)

Grupa tkaninowa 2 Lunar BO

kaseta 85 mm

/ lakierowanie skrzynki na kolor RAL  88,00 zł / szt. 

/ lakierowanie dolnej listwy na kolor RAL  33,00 zł / szt. 

1321 1484 1648 1812 1974 2137 2316 2480 2642 2806 2969 3148 3310 3474 3638 3802 3978 4143 4306 4470 4635
1388 1558 1731 1902 2075 2247 2433 2606 2776 2948 3120 3307 3479 3651 3823 3994 4181 4352 4524 4696 4868
1485 1669 1854 2038 2222 2406 2605 2790 2974 3158 3343 3542 3725 3911 4095 4279 4479 4662 4846 5031 5216
1551 1744 1936 2130 2322 2514 2722 2915 3107 3301 3493 3701 3893 4086 4279 4471 4679 4872 5063 5258 5450
1650 1855 2060 2264 2469 2675 2894 3100 3307 3511 3716 3935 4140 4346 4552 4757 4977 5183 5387 5591 5797
1715 1929 2142 2356 2570 2784 3011 3226 3439 3652 3866 4095 4309 4522 4736 4951 5178 5392 5604 5818 6033
1812 2039 2264 2491 2718 2943 3185 3410 3637 3863 4088 4330 4556 4781 5009 5234 5476 5702 5928 6155 6380
1880 2114 2348 2582 2817 3051 3302 3537 3769 4005 4239 4489 4724 4958 5192 5427 5676 5911 6146 6380 6613
1976 2222 2470 2718 2965 3212 3474 3721 3967 4214 4461 4723 4970 5218 5465 5711 5974 6221 6468 6715 6963
2042 2298 2554 2809 3065 3321 3590 3846 4101 4357 4612 4883 5139 5392 5649 5903 6174 6430
2142 2409 2677 2943 3213 3480 3763 4031 4298 4567 4834 5119 5385 5653 5922 6190 6473
2207 2483 2758 3035 3312 3589 3879 4156 4433 4709 4985 5276 5552 5829 6105 6382
2304 2593 2882 3171 3459 3748 4052 4341 4630 4919 5208 5511 5800 6089
2371 2668 2965 3263 3560 3856 4169 4465 4764 5061 5358 5670 5968
2467 2776 3087 3396 3708 4018 4342 4651 4961 5271 5582 5906
2535 2853 3170 3490 3807 4126 4459 4776 5095 5413 5731
2631 2962 3293 3624 3955 4284 4632 4961 5292 5623 5955

978 1100 1222 1344 1468 1591 1713 1836 1958 2081 2204
1044 1175 1307 1437 1568 1700 1830 1960 2093 2223 2354
1142 1284 1429 1573 1715 1860 2003 2146 2290 2434 2576
1209 1360 1512 1664 1815 1967 2120 2272 2424 2576 2727
1306 1470 1635 1799 1962 2126 2293 2458 2621 2785 2950
1372 1544 1717 1890 2064 2237 2409 2582 2755 2928 3100
1469 1654 1840 2026 2210 2396 2582 2767 2952 3138 3323
1535 1729 1923 2117 2312 2505 2699 2893 3087 3279 3474
1632 1837 2046 2252 2458 2664 2870 3078 3283 3489 3697
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KASETA

– SCREEN do zabudowy występuje z kasetą 90° w rozmiarze 105 mm 

lub 125 mm.

– maksymalne wymiary rolet dla każdej z kaset są podane w tabeli 

na stronie 7.

TKANINA

– wysokiej jakości tkaniny z tworzyw sztucznych (włókno szklane, PVC) 

od najlepszych europejskich producentów gwarantują odporność na 

działanie warunków atmosferycznych oraz długą żywotność osłony.

PROWADZENIE ZIP SCREEN

– prowadzenie „ZIP SCREEN” jest innowacyjnym sposobem prowa– 

dzenia, gdzie dolna belka i materiał poruszają się wewnątrz prowa– 

dnic. Umożliwia to idealne napięcie materiału, zwiększa odporność 

osłony na trudne warunki atmosferyczne, a dodatkowo, przy pełnym 

opuszczeniu osłony, spełnia ona funkcję ochronną np. przed 

zanieczyszczeniami czy owadami.

NAPĘD

– osłony SCREEN Premium oferujemy tylko z napędem elektrycznym.

– ceny podane w tabeli nie zawierają ceny silnika elektrycznego, należy 

go doliczyć. Cennik dostępnych silników na stronach 54 – 55.

KOLORYSTYKA

– kolory standardowe to: biały RAL 9016, kremowy RAL 9001, srebrny 

RAL 9006, brązowy RAL 8014, antracyt RAL 7016, czarny szary RAL 

7021.

– na specjalne zamówienie i za dopłatą, możliwe lakierowanie na 

dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

– tkaniny – zgodne z aktualnym wzornikiem tkanin.

42

28

44
44

18

BELKA DOLNA STANDARD 

Od 1 m do 5 m.

BELKA DOLNA WZMOCNIONA

Od 0 do 1 m

Od 5 m do 6 m.

37,5

35

KASETY

PROWADNICE (do zabudowy częściowej)

60

29

belka dolnasystem ZIP tkanina

SCHEMAT PROWADZENIA

PROFIL DYSTANSOWY

pojedyncza

PROWADNICE (do zabudowy całkowitej)

podwójna (2 pojedyncze)

70

pojedyncza

dwustronna

System Premium. SCREEN w kasecie SKP 105 lub 125 mm, montaż podtynkowy, system prowadzenia ZIP SCREEN

35

37,5

37,5

10,4

profil dystansowy do prowadnic

105 125 125
105

125

105
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Uwagi i dopłaty

/ ceny netto – należy doliczyć podatek VAT.

/ kolory standardowe: biały RAL 9016, kremowy RAL 9001, srebrny RAL 9006, brązowy RAL 8014, antracyt RAL 7016, czarny szary RAL 7021.

/ za dopłatą możliwe lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).
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SCREEN Premium w kasecie SKP 105 lub 125 mm, system prowadzenia ZIP SCREEN szerokość (mm)

w
ys

ok
oś

ć 
(m

m
)

Grupa tkaninowa 0 EXT 4003

kaseta 105 mm kaseta 125 mm

System Premium. SCREEN w kasecie SKP 105 lub 125 mm, montaż podtynkowy, system prowadzenia ZIP SCREEN

/ lakierowanie pokrywy rewizyjnej na kolor RAL  72,00 zł / szt. 

/ lakierowanie prowadnic na kolor RAL  55,00 zł / kpl.

/ lakierowanie dystansu prowadnic na kolor RAL 33,00 zł / kpl.

/ lakierowanie dolnej listwy na kolor RAL  33,00 zł / szt. 

/ dopłata do ocieplenienia XPS 10 mm  50,00 zł / szt.

/ dopłata do ocieplenienia Onduterm XL 3 mm  17,00 zł / mb

/ dopłata do dystansu prowadnicy  66,00 zł / mb

1536 1700 1865 2027 2194 2359 2542 2707 2870 3036 3200 3383 3547 3713 3877 4042 4223 4388 4554 4718 4882 5047 5212 5376 5541 5705
1619 1789 1958 2128 2296 2468 2654 2825 2996 3164 3334 3520 3691 3860 4029 4201 4387 4557 4726 4896 5067 5238 5409 5580 5751 5922
1740 1916 2094 2271 2449 2627 2821 3000 3175 3353 3530 3727 3902 4079 4257 4434 4629 4807 4982 5160 5338 5516 5694 5871 6049 6227
1824 2005 2187 2370 2551 2734 2935 3115 3299 3481 3662 3864 4044 4228 4411 4592 4793 4975 5156 5340 5522 5704 5886 6068 6250 6432
1944 2133 2324 2515 2704 2893 3101 3291 3480 3670 3859 4066 4256 4447 4637 4828 5033 5223 5413 5603 5793 5983 6173 6363 6552 6742
2027 2221 2418 2611 2806 3002 3214 3408 3604 3798 3993 4205 4399 4594 4789 4984 5197 5391 5587 5781 5975 6169 6364 6558 6752 6946
2148 2350 2553 2756 2958 3161 3380 3582 3785 3987 4189 4409 4612 4814 5016 5220 5438 5640 5842 6046 6248 6450 6652 6854 7056 7258
2231 2440 2647 2853 3062 3268 3494 3700 3909 4115 4323 4547 4754 4961 5171 5377 5602 5808 6015 6224 6431 6638 6846 7053 7260 7468
2353 2568 2782 2997 3213 3427 3661 3875 4090 4305 4518 4752 4966 5181 5396 5611 5844 6058 6272 6487 6702 6917 7133 7348 7563 7778
2437 2656 2875 3096 3316 3537 3773 3992 4212 4433 4652 4890 5109 5328 5549 5769 6006 6227
2560 2786 3016 3242 3472 3701 3945 4173 4399 4628 4857 5100 5329 5557 5784 6012 6258
2640 2873 3105 3338 3570 3802 4052 4284 4518 4749 4981 5232 5465 5696 5930 6161
2761 3001 3242 3482 3721 3962 4219 4459 4698 4938 5178 5435 5676 5915
2846 3089 3335 3581 3824 4070 4331 4576 4821 5067 5312 5574 5818
2966 3218 3471 3724 3976 4228 4498 4751 5003 5255 5508 5777
3050 3308 3564 3821 4080 4337 4610 4868 5126 5383 5642
3169 3434 3701 3964 4230 4494 4778 5043 5307 5572 5838
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Uwagi i dopłaty

/ ceny netto – należy doliczyć podatek VAT.

/ kolory standardowe: biały RAL 9016, kremowy RAL 9001, srebrny RAL 9006, brązowy RAL 8014, antracyt RAL 7016, czarny szary RAL 7021.

/ za dopłatą możliwe lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

1000 1200

1200

1400

1500

1600

1700
2000
2200
2500
2700
3000

1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4400 4600 4800 5000 5200 5400 5600 5800 60004200
1000

do

3200
3500
3700
4000
4200
4500
4700
5000

szerokość (mm)

w
ys

ok
oś

ć 
(m

m
)

Grupa tkaninowa 1 Serge 600, Serge 1%, Soltis 92, Soltis 86

kaseta 105 mm kaseta 125 mmSCREEN Premium w kasecie SKP 105 lub 125 mm, system prowadzenia ZIP SCREEN

System Premium. SCREEN w kasecie SKP 105 lub 125 mm, montaż podtynkowy, system prowadzenia ZIP SCREEN

/ lakierowanie pokrywy rewizyjnej na kolor RAL  72,00 zł / szt. 

/ lakierowanie prowadnic na kolor RAL  55,00 zł / kpl.

/ lakierowanie dystansu prowadnic na kolor RAL 33,00 zł / kpl.

/ lakierowanie dolnej listwy na kolor RAL  33,00 zł / szt. 

/ dopłata do ocieplenienia XPS 10 mm  50,00 zł / szt.

/ dopłata do ocieplenienia Onduterm XL 3 mm  17,00 zł / mb

/ dopłata do dystansu prowadnicy  66,00 zł / mb

1560 1730 1899 2066 2238 2408 2596 2765 2934 3104 3273 3461 3630 3801 3970 4140 4325 4496 4666 4835 5004 5174 5344 5513 5683 5852
1648 1824 1999 2175 2348 2526 2719 2895 3072 3246 3422 3614 3791 3966 4140 4318 4510 4686 4861 5037 5214 5390 5567 5744 5921 6098
1776 1960 2146 2330 2515 2700 2902 3088 3271 3456 3640 3844 4027 4211 4396 4580 4783 4968 5151 5336 5521 5706 5892 6077 6262 6447
1866 2055 2245 2437 2626 2817 3026 3215 3407 3597 3787 3997 4185 4377 4569 4758 4967 5157 5347 5539 5729 5920 6110 6300 6491 6681
1993 2191 2392 2593 2792 2991 3208 3408 3607 3806 4006 4222 4422 4623 4822 5023 5238 5438 5638 5838 6037 6237 6437 6636 6836 7036
2081 2286 2493 2697 2903 3110 3332 3537 3744 3949 4155 4377 4582 4787 4993 5199 5423 5627 5834 6039 6244 6449 6654 6859 7064 7269
2209 2423 2638 2854 3068 3283 3514 3728 3944 4158 4372 4604 4819 5034 5248 5464 5695 5909 6124 6339 6553 6767 6982 7196 7410 7624
2297 2519 2739 2959 3180 3400 3639 3858 4081 4299 4521 4758 4978 5199 5422 5641 5879 6099 6319 6541 6761 6982 7202 7422 7643 7863
2426 2656 2885 3115 3345 3573 3822 4051 4281 4510 4738 4987 5216 5445 5674 5904 6152 6380 6609 6839 7069 7299 7529 7758 7988 8218
2515 2750 2985 3221 3457 3693 3945 4180 4416 4652 4887 5141 5375 5610 5846 6082 6335 6571
2643 2886 3132 3375 3621 3867 4128 4372 4616 4861 5106 5366 5612 5856 6100 6344 6607
2730 2982 3231 3483 3733 3983 4250 4501 4753 5002 5252 5521 5772 6022 6273 6523
2859 3118 3379 3638 3897 4158 4435 4694 4952 5211 5471 5748 6008 6267
2948 3213 3479 3745 4009 4275 4557 4822 5088 5354 5620 5902 6167
3076 3350 3625 3900 4174 4448 4740 5015 5289 5563 5838 6129
3165 3446 3725 4005 4287 4567 4863 5144 5425 5704 5986
3292 3581 3872 4160 4450 4738 5047 5336 5624 5914 6205
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Uwagi i dopłaty

/ ceny netto – należy doliczyć podatek VAT.

/ kolory standardowe: biały RAL 9016, kremowy RAL 9001, srebrny RAL 9006, brązowy RAL 8014, antracyt RAL 7016, czarny szary RAL 7021.

/ za dopłatą możliwe lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

1000 1200

1200

1400

1500

1600

1700
2000
2200
2500
2700
3000

1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4400 4600 4800 5000 5200 5400 5600 5800 60004200
1000

do

3200
3500
3700
4000
4200
4500
4700
5000

szerokość (mm)

w
ys

ok
oś

ć 
(m

m
)

Grupa tkaninowa 2 Lunar BO

kaseta 105 mm kaseta 125 mmSCREEN Premium w kasecie SKP 105 lub 125 mm, system prowadzenia ZIP SCREEN

System Premium. SCREEN w kasecie SKP 105 lub 125 mm, montaż podtynkowy, system prowadzenia ZIP SCREEN

/ lakierowanie pokrywy rewizyjnej na kolor RAL  72,00 zł / szt. 

/ lakierowanie prowadnic na kolor RAL  55,00 zł / kpl.

/ lakierowanie dystansu prowadnic na kolor RAL 33,00 zł / kpl.

/ lakierowanie dolnej listwy na kolor RAL  33,00 zł / szt. 

/ dopłata do ocieplenienia XPS 10 mm  50,00 zł / szt.

/ dopłata do ocieplenienia Onduterm XL 3 mm  17,00 zł / mb

/ dopłata do dystansu prowadnicy  66,00 zł / mb

1621 1824 2010 2193 2380 2566 2770 2955 3139 3326 3510 3714 3899 4086 4270 4457 4658 4844 5030 5215 5400 5585 5771 5956 6141 6327
1743 1938 2132 2326 2519 2716 2927 3123 3319 3512 3706 3918 4113 4307 4501 4698 4909 5104 5298 5492 5688 5884 6080 6275 6471 6667
1895 2103 2312 2519 2728 2937 3163 3372 3579 3788 3996 4223 4430 4638 4847 5055 5281 5490 5697 5906 6115 6323 6532 6741 6950 7159
2000 2216 2434 2652 2868 3086 3322 3537 3757 3974 4190 4427 4642 4861 5080 5296 5532 5749 5965 6184 6402 6619 6836 7053 7270 7488
2151 2381 2613 2846 3077 3307 3556 3788 4018 4249 4481 4729 4960 5192 5424 5656 5903 6134 6365 6597 6828 7059 7291 7522 7753 7985
2255 2495 2736 2975 3216 3458 3715 3955 4196 4436 4677 4934 5174 5414 5654 5895 6153 6393 6635 6874 7114 7354 7594 7833 8073 8313
2407 2660 2915 3170 3424 3679 3949 4203 4458 4712 4965 5237 5492 5745 5999 6255 6526 6779 7033 7288 7542 7795 8049 8303 8557 8811
2511 2775 3038 3300 3565 3827 4109 4371 4636 4897 5162 5441 5705 5968 6233 6495 6776 7038 7301 7566 7829 8092 8355 8618 8882 9145
2664 2941 3217 3494 3772 4048 4344 4620 4898 5175 5450 5746 6022 6300 6576 6853 7148 7424 7701 7978 8255 8533 8810 9087 9364 9642
2768 3053 3339 3626 3913 4199 4502 4787 5074 5361 5646 5951 6235 6521 6808 7094 7398 7684
2912 3209 3509 3805 4105 4405 4719 5018 5315 5614 5913 6227 6526 6824 7121 7420 7737
3023 3333 3641 3951 4259 4568 4894 5203 5514 5822 6130 6458 6767 7075 7385 7693
3175 3498 3822 4144 4466 4791 5131 5453 5775 6097 6421 6760 7084 7406
3281 3611 3944 4277 4607 4940 5288 5620 5951 6284 6617 6965 7297
3432 3777 4124 4469 4814 5160 5523 5869 6215 6560 6905 7268
3536 3892 4246 4600 4956 5310 5681 6036 6391 6745 7101
3687 4055 4426 4793 5162 5529 5917 6285 6653 7022 7391
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System Standard. SCREEN w skrzynce natynkowej ekstrudowanej, system prowadzenia ZIP SCREEN

85

87

87 100 102

102

120 122

122KASETY

46

26BELKA DOLNA 

PROWADNICE

pojedyncza

35

45

dwustronna

44

55,6

KASETA

– kaseta 90° wykonana jest z aluminium ekstrudowanego, 

oferujemy ją w trzech rozmiarach.

– maksymalne wymiary rolet dla każdej z kaset są podane w tabeli 

na stronie 8.

TKANINA

– wysokiej jakości tkaniny z tworzyw sztucznych (włókno szklane, PVC) 

od najlepszych europejskich producentów gwarantują odporność na 

działanie warunków atmosferycznych oraz długą żywotność osłony.

PROWADZENIE ZIP SCREEN

– prowadzenie „ZIP SCREEN” jest innowacyjnym sposobem prowa– 

dzenia, gdzie dolna belka i materiał poruszają się wewnątrz prowa– 

dnic. Umożliwia to idealne napięcie materiału, zwiększa odporność 

osłony na trudne warunki atmosferyczne, a dodatkowo, przy pełnym 

opuszczeniu osłony, spełnia ona funkcję ochronną np. przed 

zanieczyszczeniami czy owadami.

NAPĘD

– osłony SCREEN Standard oferujemy tylko z napędem elektrycznym.

– ceny podane w tabeli nie zawierają ceny silnika elektrycznego, należy 

go doliczyć. Cennik dostępnych silników na stronach 54 – 55.

KOLORYSTYKA

– kolory standardowe to: 01 srebrny 9006, 08B ciemnobrązowy RAL 

8019 , 09B brązowy 8014 , 15 biel kremowa 9001 , 20B czarny 9005 , * * * *

22B ultra biały 9016 , 23B szary antracyt 7016 , 34B kwarcowy szary * *

7039 , 37B szare aluminium (* * – zbliżone do kolorów z tym numerem z  

palety RAL).

– na specjalne zamówienie i za dopłatą, możliwe lakierowanie na 

dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

– tkaniny – zgodne z aktualnym wzornikiem tkanin.

belka dolnasystem ZIP tkanina

SCHEMAT PROWADZENIA
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System Standard. SCREEN w skrzynce natynkowej ekstrudowanej, system prowadzenia ZIP SCREEN

1000 1200

1200

1400

1500

1600

1700
2000
2200
2500
2700
3000

1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000
1000

do

3200
3500
3700
4000
4200
4500
4700
5000

SCREEN Standard 90°, 100 lub 120 mm, system prowadzenia ZIP SCREEN szerokość (mm)

Uwagi i dopłaty

/ ceny netto – należy doliczyć podatek VAT.

/ kolory standardowe: 01 srebrny 9006, 08B ciemnobrązowy 8019 , 09B brązowy 8014 , 15 biel kremowa 9001 , 20B czarny 9005 , 22B ultra biały 9016 ,RAL * * * * *

  23B szary antracyt 7016 , 34B kwarcowy szary 7039 , 37B szare aluminium (* * * – zbliżone do kolorów z tym numerem z palety RAL). 

/ za dopłatą możliwe lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

1000 1200

1200

1400

1500

1600

1700

1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
1000

do

SCREEN Standard 90° 85 mm, system prowadzenia ZIP SCREEN

w
ys

ok
oś

ć 
(m

m
)

Grupa tkaninowa 0 EXT 4003

/ lakierowanie skrzynki na kolor RAL  88,00 zł / szt. 

/ lakierowanie prowadnic na kolor RAL  55,00 zł / kpl.

/ lakierowanie dolnej listwy na kolor RAL  33,00 zł / szt. 

1263 1399 1534 1669 1806 1939 2090 2225 2360 2495 2631 2780 2915 3052 3185 3322
1332 1472 1610 1749 1889 2027 2181 2321 2460 2598 2738 2891 3030 3171 3309 3448
1431 1575 1721 1866 2011 2157 2315 2461 2606 2752 2897 3056 3202 3347 3493 3636
1499 1648 1796 1946 2094 2244 2407 2557 2706 2856 3003 3167 3317 3466 3616 3764
1596 1752 1908 2063 2217 2372 2543 2698 2852 3008 3163 3332 3487 3643 3798 3953
1664 1824 1983 2141 2300 2460 2634 2792 2952 3112 3270 3443 3602 3760 3921 4080
1764 1928 2094 2259 2424 2590 2768 2934 3099 3263 3429 3607 3773 3938 4103 4269
1832 2001 2170 2339 2508 2676 2860 3029 3198 3368 3537 3719 3889 4057 4227 4395
1930 2105 2281 2455 2630 2806 2994 3170 3345 3520 3694 3884 4059 4233 4408 4583
1999 2177 2357 2535 2715 2894 3086 3264 3443 3622 3801 3996 4174 4353 4532 4711
2099 2285 2470 2655 2842 3027 3227 3413 3597 3783 3967 4168 4353 4537 4723 4909
2164 2355 2543 2732 2921 3110 3313 3501 3690 3879 4068 4271 4460 4649 4837 5026
2265 2459 2653 2848 3043 3239 3447 3642 3837 4031 4226 4435 4630 4824
2332 2532 2730 2928 3128 3327 3538 3737 3935 4134 4334 4546 4746
2431 2635 2841 3045 3249 3454 3673 3879 4083 4287 4492 4710
2499 2708 2917 3125 3333 3542 3764 3974 4182 4390 4601
2597 2811 3027 3242 3456 3670 3901 4114 4329 4544 4758

984 1082 1178 1275 1371 1467 1564 1659 1757 1854 1950
1052 1152 1253 1353 1455 1555 1655 1756 1856 1957 2058
1151 1257 1363 1471 1577 1683 1791 1896 2003 2109 2216
1219 1330 1440 1550 1661 1771 1883 1992 2102 2212 2324
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System Standard. SCREEN w skrzynce natynkowej ekstrudowanej, system prowadzenia ZIP SCREEN

1000 1200

1200

1400

1500

1600

1700
2000
2200
2500
2700
3000

1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000
1000

do

3200
3500
3700
4000
4200
4500
4700
5000

SCREEN Standard 90°, 100 lub 120 mm, system prowadzenia ZIP SCREEN szerokość (mm)

Uwagi i dopłaty

/ ceny netto – należy doliczyć podatek VAT.

/ kolory standardowe: 01 srebrny 9006, 08B ciemnobrązowy 8019 , 09B brązowy 8014 , 15 biel kremowa 9001 , 20B czarny 9005 , 22B ultra biały 9016 ,RAL * * * * *

  23B szary antracyt 7016 , 34B kwarcowy szary 7039 , 37B szare aluminium (* * * – zbliżone do kolorów z tym numerem z palety RAL). 

/ za dopłatą możliwe lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

1000 1200

1200

1400

1500

1600

1700

1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
1000

do

SCREEN Standard 90° 85 mm, system prowadzenia ZIP SCREEN

Grupa tkaninowa 1 Serge 600, Serge 1%, Soltis 92, Soltis 86

w
ys

ok
oś

ć 
(m

m
)

/ lakierowanie skrzynki na kolor RAL  88,00 zł / szt. 

/ lakierowanie prowadnic na kolor RAL  55,00 zł / kpl.

/ lakierowanie dolnej listwy na kolor RAL  33,00 zł / szt. 

1287 1429 1568 1708 1850 1988 2144 2283 2424 2564 2704 2858 2999 3140 3278 3419
1361 1507 1651 1796 1941 2086 2246 2391 2536 2680 2826 2985 3130 3276 3420 3566
1467 1619 1772 1925 2077 2230 2396 2549 2701 2854 3006 3173 3327 3479 3632 3783
1540 1697 1854 2013 2169 2327 2499 2657 2814 2972 3128 3300 3458 3615 3774 3930
1645 1811 1976 2141 2305 2470 2651 2815 2979 3145 3310 3489 3654 3819 3984 4149
1718 1888 2058 2227 2397 2568 2753 2922 3091 3262 3431 3615 3785 3954 4125 4295
1825 2002 2180 2356 2534 2712 2903 3081 3257 3434 3612 3803 3981 4158 4335 4513
1898 2080 2263 2444 2627 2808 3005 3187 3370 3553 3735 3930 4113 4295 4478 4659
2004 2193 2384 2573 2762 2952 3156 3346 3536 3726 3914 4119 4309 4497 4687 4877
2077 2270 2466 2660 2855 3050 3258 3452 3647 3841 4036 4246 4440 4635 4829 5024
2182 2385 2587 2788 2992 3193 3410 3612 3813 4015 4217 4434 4636 4836 5039 5241
2255 2463 2670 2877 3084 3291 3512 3718 3925 4132 4339 4561 4767 4975 5181 5388
2362 2577 2790 3005 3219 3434 3663 3877 4091 4305 4519 4748 4963 5176
2434 2655 2874 3092 3313 3532 3764 3984 4202 4421 4642 4875 5095
2541 2767 2995 3221 3447 3674 3914 4143 4369 4595 4822 5062
2614 2845 3078 3309 3540 3772 4017 4249 4481 4712 4946
2719 2958 3198 3437 3676 3914 4169 4407 4647 4886 5125

1009 1112 1212 1314 1415 1516 1617 1718 1821 1923 2023
1081 1188 1294 1400 1508 1613 1719 1827 1933 2039 2146
1188 1301 1415 1529 1643 1757 1871 1984 2099 2212 2326
1261 1380 1498 1616 1736 1854 1974 2092 2210 2329 2448
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System Standard. SCREEN w skrzynce natynkowej ekstrudowanej, system prowadzenia ZIP SCREEN

1000 1200

1200

1400

1500

1600

1700
2000
2200
2500
2700
3000

1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000
1000

do

3200
3500
3700
4000
4200
4500
4700
5000

SCREEN Standard 90°, 100 lub 120 mm, system prowadzenia ZIP SCREEN szerokość (mm)

Uwagi i dopłaty

/ ceny netto – należy doliczyć podatek VAT.

/ kolory standardowe: 01 srebrny 9006, 08B ciemnobrązowy 8019 , 09B brązowy 8014 , 15 biel kremowa 9001 , 20B czarny 9005 , 22B ultra biały 9016 ,RAL * * * * *

  23B szary antracyt 7016 , 34B kwarcowy szary 7039 , 37B szare aluminium (* * * – zbliżone do kolorów z tym numerem z palety RAL). 

/ za dopłatą możliwe lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

1000 1200

1200

1400

1500

1600

1700

1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
1000

do

SCREEN Standard 90° 85 mm, system prowadzenia ZIP SCREEN

Grupa tkaninowa 2 Lunar BO

w
ys

ok
oś

ć 
(m

m
)

/ lakierowanie skrzynki na kolor RAL  88,00 zł / szt. 

/ lakierowanie prowadnic na kolor RAL  55,00 zł / kpl.

/ lakierowanie dolnej listwy na kolor RAL  33,00 zł / szt. 

1366 1524 1679 1835 1992 2146 2318 2473 2629 2785 2941 3111 3267 3425 3579 3736
1456 1621 1784 1948 2112 2275 2455 2619 2783 2946 3110 3288 3453 3618 3781 3945
1586 1762 1939 2114 2290 2467 2657 2834 3010 3187 3362 3553 3730 3906 4083 4258
1675 1859 2043 2228 2411 2596 2794 2979 3163 3348 3531 3730 3915 4099 4285 4468
1803 2001 2197 2394 2590 2786 2999 3194 3390 3588 3784 3995 4191 4388 4585 4781
1892 2097 2302 2505 2710 2916 3135 3339 3544 3750 3953 4172 4377 4580 4786 4991
2023 2239 2456 2673 2890 3108 3338 3555 3772 3988 4205 4436 4653 4869 5087 5304
2111 2336 2561 2786 3011 3235 3475 3700 3925 4151 4375 4614 4839 5064 5289 5514
2241 2478 2716 2952 3190 3427 3678 3916 4153 4390 4626 4878 5115 5352 5589 5826
2330 2574 2820 3065 3311 3556 3815 4059 4305 4550 4795 5056 5301 5546 5791 6036
2451 2708 2963 3218 3476 3731 4001 4258 4512 4768 5024 5295 5550 5804 6061 6317
2547 2814 3079 3345 3610 3876 4156 4420 4686 4951 5217 5497 5762 6028 6293 6558
2679 2956 3233 3511 3788 4067 4359 4636 4914 5191 5468 5761 6038 6315
2767 3053 3339 3624 3911 4196 4495 4781 5066 5351 5638 5938 6225
2897 3194 3493 3790 4088 4386 4697 4997 5294 5592 5890 6200
2986 3292 3598 3904 4209 4516 4835 5142 5447 5753 6061
3114 3433 3752 4070 4388 4705 5039 5357 5675 5993 6311

1088 1206 1323 1441 1557 1674 1791 1908 2027 2144 2261
1176 1301 1427 1552 1679 1803 1928 2055 2179 2305 2431
1306 1444 1581 1719 1857 1994 2132 2269 2407 2544 2682
1395 1542 1686 1831 1978 2123 2270 2414 2560 2705 2852
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System Standard. SCREEN w skrzynce natynkowej ekstrudowanej, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach

85

87

87 100 102

102

120 122

122KASETY

46

26BELKA DOLNA 

PROWADNICE

pojedyncza

35

45

dwustronna

44

55,6

KASETA

– kaseta 90° wykonana jest z aluminium ekstrudowanego, 

oferujemy ją w trzech rozmiarach.

– maksymalne wymiary rolet dla każdej z kaset są podane w tabeli 

na stronie 8.

TKANINA

– wysokiej jakości tkaniny z tworzyw sztucznych (włókno szklane, PVC) 

od najlepszych europejskich producentów gwarantują odporność na 

działanie warunków atmosferycznych oraz długą żywotność osłony.

PROWADZENIE – BELKA DOLNA W PROWADNICACH

– belka dolna w prowadnicach – materiał nie wchodzi do prowadnicy, 

w której prowadzona jest tylko belka dolna.

NAPĘD

– osłony SCREEN Standard oferujemy tylko z napędem elektrycznym.

– ceny podane w tabeli nie zawierają ceny silnika elektrycznego, należy 

go doliczyć. Cennik dostępnych silników na stronach 54 – 55.

KOLORYSTYKA

– kolory standardowe: 01 srebrny 9006, 08B ciemnobrązowy RAL 

8019 , 09B brązowy 8014 , 15 biel kremowa 9001 , 20B czarny 9005 , * * * *

22B ultra biały 9016 , 23B szary antracyt 7016 , 34B kwarcowy szary * *

7039 , 37B szare aluminium (* * – zbliżone do kolorów z tym numerem z  

palety RAL).

– na specjalne zamówienie i za dopłatą, możliwe lakierowanie na 

dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

– tkaniny – zgodne z aktualnym wzornikiem tkanin.

belka dolna tkanina

SCHEMAT PROWADZENIA

zaślepka

belki dolnej
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System Standard. SCREEN w skrzynce natynkowej ekstrudowanej, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach

1000 1200

1200

1400

1500

1600

1700
2000
2200
2500
2700
3000

1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000
1000

do

3200
3400

SCREEN Standard 90°, 100 lub 120 mm, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach szerokość (mm)

SCREEN Standard 90° 85 mm, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach

1000 1200

1200

1400

1500

1600

1700

1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
1000

do

Uwagi i dopłaty

/ ceny netto – należy doliczyć podatek VAT.

/ kolory standardowe: 01 srebrny RAL 9006, 08B ciemnobrązowy 8019*, 09B brązowy 8014*, 15 biel kremowa 9001*, 20B czarny 9005*,  22B ultra biały 9016*, 

  23B szary antracyt 7016*, 34B kwarcowy szary 7039*, 37B szare aluminium (* – zbliżone do kolorów z tym numerem z palety RAL).

/ za dopłatą możliwe lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

Grupa tkaninowa 0 EXT 4003

/ lakierowanie skrzynki na kolor RAL  88,00 zł / szt. 

/ lakierowanie prowadnic na kolor RAL  55,00 zł / kpl.

/ lakierowanie dolnej listwy na kolor RAL  33,00 zł / szt. 

w
ys

ok
oś

ć 
(m

m
)

829 925 1022 1118 1216 1313 1408 1505 1601 1698 1795
873 973 1074 1174 1274 1376 1476 1576 1677 1777 1878
936 1041 1148 1255 1361 1468 1574 1681 1787 1894 1999
979 1089 1200 1310 1419 1530 1642 1752 1863 1973 2083

1155 1291 1426 1562 1696 1831 1982 2117 2251 2387 2522 2672 2806 2942 3078 3214
1199 1337 1477 1616 1756 1896 2049 2189 2327 2466 2605 2759 2899 3038 3178 3316
1262 1406 1552 1697 1842 1987 2146 2292 2437 2582 2728 2887 3031 3178 3323 3467
1304 1454 1603 1752 1901 2050 2214 2363 2511 2662 2811 2974 3123 3272 3422 3570
1368 1523 1678 1833 1987 2143 2311 2467 2624 2778 2933 3101 3256 3411 3568 3723
1410 1570 1728 1888 2047 2206 2378 2539 2698 2856 3015 3189 3348 3507 3667 3827
1472 1638 1803 1968 2134 2298 2478 2642 2808 2973 3136 3317 3481 3646 3813 3976
1517 1685 1854 2023 2192 2361 2545 2715 2881 3052 3221 3404 3574 3742 3911 4080
1579 1753 1929 2104 2279 2454 2643 2818 2992 3167 3342 3531 3706 3882 4057 4231
1621 1801 1980 2159 2338 2518 2710 2889 3068 3247 3426 3619 3799 3976 4156 4334
1688 1873 2058 2242 2429 2614 2814 2999 3184 3370 3555 3755 3939 4124 4311 4496



32

System Standard. SCREEN w skrzynce natynkowej ekstrudowanej, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach

1000 1200

1200

1400

1500

1600

1700
2000
2200
2500
2700
3000

1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000
1000

do

3200
3400

SCREEN Standard 90°, 100 lub 120 mm, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach szerokość (mm)

SCREEN Standard 90° 85 mm, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach

1000 1200

1200

1400

1500

1600

1700

1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
1000

do

Uwagi i dopłaty

Grupa tkaninowa 1 Serge 600, Serge 1%, Soltis 92, Soltis 86

/ lakierowanie skrzynki na kolor RAL  88,00 zł / szt. 

/ lakierowanie prowadnic na kolor RAL  55,00 zł / kpl.

/ lakierowanie dolnej listwy na kolor RAL  33,00 zł / szt. 

/ ceny netto – należy doliczyć podatek VAT.

/ kolory standardowe: 01 srebrny RAL 9006, 08B ciemnobrązowy 8019*, 09B brązowy 8014*, 15 biel kremowa 9001*, 20B czarny 9005*,  22B ultra biały 9016*, 

  23B szary antracyt 7016*, 34B kwarcowy szary 7039*, 37B szare aluminium (* – zbliżone do kolorów z tym numerem z palety RAL).

/ za dopłatą możliwe lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

w
ys

ok
oś

ć 
(m

m
)

854 954 1056 1157 1260 1361 1462 1564 1665 1767 1868
902 1008 1115 1221 1327 1435 1540 1646 1754 1859 1966
972 1085 1199 1314 1427 1541 1655 1769 1882 1997 2109
1021 1139 1258 1376 1494 1613 1733 1852 1971 2090 2207

1180 1320 1460 1602 1740 1880 2035 2176 2315 2455 2595 2751 2889 3030 3170 3312
1228 1372 1519 1663 1809 1954 2113 2260 2403 2548 2693 2853 2999 3144 3289 3433
1298 1450 1604 1756 1908 2060 2227 2380 2532 2684 2838 3005 3156 3310 3462 3614
1346 1504 1661 1819 1976 2133 2305 2463 2619 2778 2935 3107 3264 3421 3580 3737
1417 1582 1747 1911 2075 2241 2419 2585 2751 2915 3080 3257 3422 3587 3753 3918
1464 1634 1803 1974 2144 2314 2497 2668 2838 3006 3176 3361 3531 3701 3871 4042
1533 1711 1888 2066 2244 2421 2612 2789 2967 3144 3320 3512 3689 3866 4045 4221
1583 1765 1946 2128 2311 2493 2690 2873 3053 3237 3418 3615 3798 3980 4161 4344
1652 1841 2031 2221 2411 2600 2804 2994 3182 3372 3562 3765 3955 4146 4335 4524
1699 1895 2090 2284 2479 2675 2882 3077 3271 3466 3661 3869 4065 4257 4453 4647
1771 1973 2175 2375 2579 2780 2997 3198 3400 3602 3804 4021 4222 4423 4627 4828
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System Standard. SCREEN w skrzynce natynkowej ekstrudowanej, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach

1000 1200

1200

1400

1500

1600

1700
2000
2200
2500
2700
3000

1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000
1000

do

3200
3400

SCREEN Standard 90°, 100 lub 120 mm, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach szerokość (mm)

SCREEN Standard 90° 85 mm, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach

1000 1200

1200

1400

1500

1600

1700

1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
1000

do

Uwagi i dopłaty

/ ceny netto – należy doliczyć podatek VAT.

/ kolory standardowe: 01 srebrny RAL 9006, 08B ciemnobrązowy 8019*, 09B brązowy 8014*, 15 biel kremowa 9001*, 20B czarny 9005*,  22B ultra biały 9016*, 

  23B szary antracyt 7016*, 34B kwarcowy szary 7039*, 37B szare aluminium (* – zbliżone do kolorów z tym numerem z palety RAL).

/ za dopłatą możliwe lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

Grupa tkaninowa 2 Lunar BO

/ lakierowanie skrzynki na kolor RAL  88,00 zł / szt. 

/ lakierowanie prowadnic na kolor RAL  55,00 zł / kpl.

/ lakierowanie dolnej listwy na kolor RAL  33,00 zł / szt. 

w
ys

ok
oś

ć 
(m

m
)

933 1049 1167 1283 1402 1520 1636 1754 1870 1988 2106
997 1122 1248 1373 1498 1624 1749 1874 2000 2125 2251
1091 1227 1366 1504 1640 1779 1916 2053 2191 2329 2465
1155 1301 1446 1591 1736 1882 2029 2174 2321 2466 2611

1259 1415 1571 1728 1882 2038 2209 2365 2521 2677 2833 3004 3158 3315 3471 3628
1323 1486 1651 1815 1980 2144 2322 2487 2650 2814 2978 3157 3321 3485 3650 3813
1417 1593 1770 1945 2121 2297 2488 2665 2841 3017 3193 3384 3559 3737 3913 4089
1480 1665 1849 2034 2218 2402 2601 2786 2969 3155 3339 3538 3722 3905 4090 4274
1575 1772 1968 2164 2360 2557 2767 2964 3162 3358 3554 3764 3960 4157 4355 4551
1638 1843 2047 2252 2457 2662 2879 3085 3290 3494 3698 3918 4123 4327 4532 4738
1731 1948 2165 2382 2600 2816 3047 3264 3481 3697 3913 4145 4361 4578 4796 5012
1796 2021 2245 2470 2695 2920 3160 3386 3608 3835 4059 4298 4524 4748 4973 5198
1889 2125 2364 2601 2838 3075 3326 3563 3799 4036 4274 4525 4762 5000 5237 5473
1952 2199 2444 2689 2934 3181 3439 3684 3929 4175 4420 4679 4925 5168 5415 5659
2040 2296 2551 2805 3063 3318 3588 3844 4099 4355 4611 4882 5136 5391 5649 5904
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System Standard. SCREEN w skrzynce nadstawnej, prowadzenie ZIP SCREEN

230

170
210

230

255
240

240

255KASETY

230
210

230
170

46

26BELKA DOLNA 

PROWADNICE

dwustronna

56

pojedyncza

56

40 40

KASETA

–  kaseta  wykonana jest z PVC, oferujemy ją w trzech rozmiarach.

– maksymalne wymiary rolet dla każdej z kaset są podane w tabeli 

na stronie 8.

TKANINA

– wysokiej jakości tkaniny z tworzyw sztucznych (włókno szklane, PVC) 

od najlepszych europejskich producentów gwarantują odporność na 

działanie warunków atmosferycznych oraz długą żywotność osłony.

PROWADZENIE ZIP SCREEN

– prowadzenie „ZIP SCREEN” jest innowacyjnym sposobem prowa– 

dzenia, gdzie dolna belka i materiał poruszają się wewnątrz prowa– 

dnic. Umożliwia to idealne napięcie materiału, zwiększa odporność 

osłony na trudne warunki atmosferyczne, a dodatkowo, przy pełnym 

opuszczeniu osłony, spełnia ona funkcję ochronną np. przed 

zanieczyszczeniami czy owadami.

NAPĘD

– osłony SCREEN Standard oferujemy tylko z napędem elektrycznym.

– ceny podane w tabeli nie zawierają ceny silnika elektrycznego, należy 

go doliczyć. Cennik dostępnych silników na stronach 54 – 55.

KOLORYSTYKA

– kolor skrzynki i klapy rewizyjnej to biały RAL standardowy 9016,  

kolory standardowe prowadnic to: 02 biały RAL 9016, 08 ciemny brąz 

RAL 8019, 23 szary antracyt RAL 7016.

– za dopłatą : antracyt 701605 kolory skrzynki i klapy rewizyjnej to

(reonolit), 2065021 (reonolit), 2178007 (reonolit), mahoń orzech złoty 

dąb 2178001 (reonolit).

– na specjalne zamówienie i za dopłatą, możliwe lakierowanie na 

dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

– tkaniny – zgodne z aktualnym wzornikiem tkanin.

belka dolnasystem ZIP tkanina

SCHEMAT PROWADZENIA
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System Standard. SCREEN w skrzynce nadstawnej, prowadzenie ZIP SCREEN

Uwagi i dopłaty

/ ceny netto – należy doliczyć podatek VAT.

/ kolor standardowy skrzynki i klapy rewizyjnej to: biały RAL 9016.

/ kolory skrzynki i klapy rewizyjnej za dopłatą to: antracyt 701605 (reonolit), mahoń 2065021 (reonolit), orzech 2178007 (reonolit), złoty dąb 2178001 (reonolit).

/  kolory standardowe prowadnic to: 02 biały RAL 9016, 08 ciemny brąz RAL 8019, 23 szary antracyt RAL 7016

/ za dopłatą możliwe lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

1000 1200

1200

1400

1500

1600

1700
2000
2200
2500
2700
3000

1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000
1000

do

3200
3500
3700
4000
4200
4500
4700
5000

SCREEN Standard w skrzynce nadstawnej podtynkowej, system prowadzenia ZIP SCREEN szerokość (mm)

Dopłata – Klapa rewizyjna niestandardowa

Dopłata – Część zewnętrzna niestandardowa

Dopłata – Część wewnętrzna niestandardowa

Dopłata – Wzmocnienia stalowe profilu czołowego i dolnego

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

30 38 45 53 60 68 75 83 90 98 105 113 120 128 135 143

44 55 66 77 88 99 110 121 132 143 154 165 176 187 198 209

44 55 66 77 88 99 110 121 132 143 154 165 176 187 198 209

36 46 55 65 74 84 93 103 112 122 131 141 150 160 169 179

Grupa tkaninowa 0 EXT 4003

/ lakierowanie prowadnic na kolor RAL  55,00 zł / kpl.

/ lakierowanie dolnej listwy na kolor RAL  33,00 zł / szt. 

1380 1527 1675 1821 1970 2118 2282 2430 2577 2726 2872 3037 3184 3333 3480 3628
1454 1607 1758 1910 2061 2215 2382 2535 2689 2839 2991 3159 3312 3463 3615 3769
1562 1720 1880 2038 2197 2357 2531 2691 2848 3008 3166 3342 3500 3658 3817 3976
1638 1800 1963 2127 2289 2453 2632 2793 2958 3121 3283 3464 3625 3790 3954 4116
1744 1913 2084 2255 2425 2594 2780 2950 3119 3289 3459 3644 3814 3985 4154 4325
1819 1993 2168 2341 2516 2691 2881 3054 3230 3403 3578 3768 3941 4115 4289 4464
1927 2108 2289 2471 2651 2833 3028 3209 3390 3571 3752 3948 4130 4310 4491 4673
2002 2188 2373 2557 2744 2928 3130 3314 3501 3685 3871 4071 4256 4442 4629 4813
2110 2303 2494 2686 2878 3069 3278 3470 3662 3854 4044 4253 4445 4637 4828 5020
2185 2381 2577 2774 2970 3167 3378 3574 3771 3968 4164 4376 4571 4767 4964 5161
2295 2498 2703 2904 3110 3314 3532 3736 3938 4142 4346 4564 4768 4971 5174 5377
2367 2575 2782 2990 3197 3404 3626 3834 4042 4249 4456 4680 4887 5094 5302 5509
2475 2689 2904 3118 3331 3547 3776 3990 4203 4417 4631 4860 5075 5288
2551 2768 2987 3206 3424 3643 3876 4094 4312 4531 4750 4983 5201
2659 2883 3109 3334 3558 3783 4024 4249 4475 4699 4924 5164
2733 2963 3192 3421 3651 3880 4124 4354 4584 4812 5043
2840 3076 3314 3548 3785 4020 4274 4509 4744 4981 5218
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System Standard. SCREEN w skrzynce nadstawnej, prowadzenie ZIP SCREEN

Uwagi i dopłaty

/ ceny netto – należy doliczyć podatek VAT.

/ kolor standardowy skrzynki i klapy rewizyjnej to: biały RAL 9016.

/ kolory skrzynki i klapy rewizyjnej za dopłatą to: antracyt 701605 (reonolit), mahoń 2065021 (reonolit), orzech 2178007 (reonolit), złoty dąb 2178001 (reonolit).

/  kolory standardowe prowadnic to: 02 biały RAL 9016, 08 ciemny brąz RAL 8019, 23 szary antracyt RAL 7016

/ za dopłatą możliwe lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

1000 1200

1200

1400

1500

1600

1700
2000
2200
2500
2700
3000

1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000
1000

do

3200
3500
3700
4000
4200
4500
4700
5000

SCREEN Standard w skrzynce nadstawnej podtynkowej, system prowadzenia ZIP SCREEN szerokość (mm)

Dopłata – Klapa rewizyjna niestandardowa

Dopłata – Część zewnętrzna niestandardowa

Dopłata – Część wewnętrzna niestandardowa

Dopłata – Wzmocnienia stalowe profilu czołowego i dolnego

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

30 38 45 53 60 68 75 83 90 98 105 113 120 128 135 143

44 55 66 77 88 99 110 121 132 143 154 165 176 187 198 209

44 55 66 77 88 99 110 121 132 143 154 165 176 187 198 209

36 46 55 65 74 84 93 103 112 122 131 141 150 160 169 179

Grupa tkaninowa 1 Serge 600, Serge 1%, Soltis 92, Soltis 86

/ lakierowanie prowadnic na kolor RAL  55,00 zł / kpl.

/ lakierowanie dolnej listwy na kolor RAL  33,00 zł / szt. 

1404 1557 1709 1860 2014 2167 2336 2489 2640 2794 2946 3115 3267 3421 3573 3726
1484 1642 1799 1957 2113 2274 2447 2606 2765 2921 3079 3253 3412 3569 3726 3886
1599 1764 1931 2097 2263 2430 2611 2779 2944 3110 3276 3459 3624 3790 3956 4122
1679 1850 2021 2193 2363 2536 2724 2893 3066 3238 3408 3597 3766 3940 4112 4282
1793 1972 2153 2333 2513 2692 2888 3067 3246 3426 3605 3800 3980 4161 4340 4521
1873 2057 2244 2427 2612 2799 2999 3183 3370 3554 3739 3940 4124 4308 4494 4679
1988 2181 2375 2568 2761 2955 3163 3356 3549 3742 3935 4144 4337 4530 4723 4918
2068 2267 2465 2663 2862 3060 3275 3473 3673 3869 4069 4282 4481 4679 4879 5077
2184 2391 2596 2803 3010 3216 3440 3646 3853 4059 4264 4488 4694 4901 5107 5314
2263 2475 2686 2899 3111 3324 3550 3762 3974 4187 4398 4627 4837 5049 5261 5474
2378 2597 2819 3037 3259 3480 3715 3935 4154 4375 4596 4830 5051 5271 5490 5710
2457 2684 2908 3135 3359 3585 3825 4051 4278 4502 4727 4969 5195 5419 5646 5871
2573 2806 3041 3274 3507 3742 3991 4224 4457 4690 4924 5173 5407 5640
2654 2891 3131 3371 3608 3848 4102 4340 4579 4819 5058 5312 5550
2769 3015 3263 3510 3756 4003 4266 4513 4760 5007 5254 5516
2848 3101 3353 3605 3858 4110 4377 4629 4882 5134 5388
2962 3223 3485 3744 4005 4264 4542 4803 5062 5323 5584



37

System Standard. SCREEN w skrzynce nadstawnej, prowadzenie ZIP SCREEN

Uwagi i dopłaty

/ ceny netto – należy doliczyć podatek VAT.

/ kolor standardowy skrzynki i klapy rewizyjnej to: biały RAL 9016.

/ kolory skrzynki i klapy rewizyjnej za dopłatą to: antracyt 701605 (reonolit), mahoń 2065021 (reonolit), orzech 2178007 (reonolit), złoty dąb 2178001 (reonolit).

/  kolory standardowe prowadnic to: 02 biały RAL 9016, 08 ciemny brąz RAL 8019, 23 szary antracyt RAL 7016

/ za dopłatą możliwe lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

1000 1200

1200

1400

1500

1600

1700
2000
2200
2500
2700
3000

1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000
1000

do

3200
3500
3700
4000
4200
4500
4700
5000

SCREEN Standard w skrzynce nadstawnej podtynkowej, system prowadzenia ZIP SCREEN szerokość (mm)

Dopłata – Klapa rewizyjna niestandardowa

Dopłata – Część zewnętrzna niestandardowa

Dopłata – Część wewnętrzna niestandardowa

Dopłata – Wzmocnienia stalowe profilu czołowego i dolnego

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

30 38 45 53 60 68 75 83 90 98 105 113 120 128 135 143

44 55 66 77 88 99 110 121 132 143 154 165 176 187 198 209

44 55 66 77 88 99 110 121 132 143 154 165 176 187 198 209

36 46 55 65 74 84 93 103 112 122 131 141 150 160 169 179

Grupa tkaninowa 2 Lunar BO

/ lakierowanie prowadnic na kolor RAL  55,00 zł / kpl.

/ lakierowanie dolnej listwy na kolor RAL  33,00 zł / szt. 

1483 1651 1820 1986 2157 2325 2510 2679 2846 3015 3183 3368 3536 3706 3873 4043
1578 1756 1932 2109 2284 2463 2656 2834 3012 3187 3364 3556 3734 3911 4087 4266
1717 1907 2097 2286 2477 2667 2872 3064 3252 3443 3632 3839 4028 4217 4407 4597
1814 2011 2209 2408 2605 2805 3020 3216 3416 3614 3811 4027 4224 4424 4623 4820
1952 2162 2374 2587 2798 3008 3236 3447 3657 3869 4080 4306 4518 4730 4941 5154
2047 2266 2487 2705 2926 3147 3382 3601 3822 4041 4261 4496 4716 4935 5155 5375
2186 2418 2651 2885 3117 3350 3598 3830 4063 4296 4528 4776 5010 5242 5474 5709
2281 2523 2764 3005 3247 3487 3745 3985 4228 4467 4709 4966 5207 5448 5691 5931
2421 2675 2929 3183 3437 3691 3962 4215 4469 4724 4976 5247 5501 5755 6008 6263
2516 2778 3041 3304 3567 3830 4107 4369 4632 4895 5158 5437 5698 5960 6223 6486
2647 2920 3196 3468 3743 4018 4307 4580 4853 5128 5402 5690 5965 6239 6512 6785
2750 3035 3318 3603 3886 4170 4469 4753 5038 5322 5605 5906 6190 6473 6758 7041
2889 3186 3484 3780 4077 4375 4687 4983 5280 5576 5873 6186 6483 6779
2986 3290 3596 3902 4206 4512 4832 5137 5443 5749 6055 6375 6680
3125 3442 3761 4079 4397 4715 5049 5368 5686 6003 6322 6655
3220 3547 3873 4199 4527 4853 5195 5522 5849 6175 6503
3358 3697 4038 4377 4717 5055 5412 5752 6090 6430 6771
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System Standard. SCREEN w skrzynce nadstawnej, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach

KASETY 230

170
210

230

255
240

240

255

230
210

230
170

46

26BELKA DOLNA 

PROWADNICE

dwustronna

56

pojedyncza

56

40 40

belka dolna tkanina

SCHEMAT PROWADZENIA

zaślepka

belki dolnej

KASETA

–  kaseta  wykonana jest z PVC, oferujemy ją w trzech rozmiarach.

– maksymalne wymiary rolet dla każdej z kaset są podane w tabeli 

na stronie 8.

TKANINA

– wysokiej jakości tkaniny z tworzyw sztucznych (włókno szklane, PVC) 

od najlepszych europejskich producentów gwarantują odporność na 

działanie warunków atmosferycznych oraz długą żywotność osłony.

PROWADZENIE – BELKA DOLNA W PROWADNICACH

– belka dolna w prowadnicach – materiał nie wchodzi do prowadnicy, 

w której prowadzona jest tylko belka dolna.

NAPĘD

– osłony SCREEN Standard oferujemy tylko z napędem elektrycznym.

– ceny podane w tabeli nie zawierają ceny silnika elektrycznego, należy 

go doliczyć. Cennik dostępnych silników na stronach 32 – 33.

KOLORYSTYKA

– kolor skrzynki i klapy rewizyjnej to biały RAL standardowy 9016,  

kolory standardowe prowadnic to: 02 biały RAL 9016, 08 ciemny brąz 

RAL 8019, 23 szary antracyt RAL 7016.

– za dopłatą : antracyt 701605 kolory skrzynki i klapy rewizyjnej to

(reonolit), 2065021 (reonolit), 2178007 (reonolit), mahoń orzech złoty 

dąb 2178001 (reonolit).

– na specjalne zamówienie i za dopłatą, możliwe lakierowanie na 

dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

– tkaniny – zgodne z aktualnym wzornikiem tkanin.
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SCREEN Standard w skrzynce nadstawnej podtynkowej,prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach szerokość (mm)

System Standard. SCREEN w skrzynce nadstawnej, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach

Uwagi i dopłaty

/ ceny netto – należy doliczyć podatek VAT.

/ kolor standardowy skrzynki i klapy rewizyjnej to: biały RAL 9016.

/ kolory skrzynki i klapy rewizyjnej za dopłatą to: antracyt 701605 (reonolit), mahoń 2065021 (reonolit), orzech 2178007 (reonolit), złoty dąb 2178001 (reonolit).

/  kolory standardowe prowadnic to: 02 biały RAL 9016, 08 ciemny brąz RAL 8019, 23 szary antracyt RAL 7016

/ za dopłatą możliwe lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

Dopłata – Klapa rewizyjna niestandardowa

Dopłata – Część zewnętrzna niestandardowa

Dopłata – Część wewnętrzna niestandardowa

Dopłata – Wzmocnienia stalowe profilu czołowego i dolnego

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

Grupa tkaninowa 0 EXT 4003

/ lakierowanie prowadnic na kolor RAL  55,00 zł / kpl.

/ lakierowanie dolnej listwy na kolor RAL  33,00 zł / szt. 

30 38 45 53 60 68 75 83 90 98 105 113 120 128 135 143

44 55 66 77 88 99 110 121 132 143 154 165 176 187 198 209

44 55 66 77 88 99 110 121 132 143 154 165 176 187 198 209

36 46 55 65 74 84 93 103 112 122 131 141 150 160 169 179

1309 1449 1589 1728 1870 2010 2166 2306 2445 2586 2725 2881 3020 3162 3301 3442
1380 1524 1668 1812 1955 2101 2260 2405 2550 2693 2837 2996 3141 3285 3428 3575
1482 1632 1783 1933 2084 2235 2400 2552 2701 2852 3002 3169 3318 3468 3619 3769
1554 1707 1862 2017 2170 2326 2496 2649 2805 2959 3113 3284 3437 3593 3748 3902
1655 1815 1977 2139 2300 2460 2636 2797 2957 3118 3279 3454 3615 3777 3937 4099
1726 1890 2056 2220 2385 2551 2731 2895 3061 3226 3391 3571 3735 3899 4065 4230
1828 1999 2170 2342 2513 2685 2870 3041 3213 3384 3555 3741 3913 4084 4255 4427
1898 2074 2250 2424 2600 2775 2966 3141 3318 3491 3667 3857 4032 4208 4385 4559
2001 2183 2364 2546 2728 2909 3107 3287 3469 3651 3831 4029 4210 4392 4573 4755
2072 2257 2443 2629 2815 3001 3201 3386 3572 3758 3944 4145 4329 4515 4701 4887
2176 2368 2562 2753 2947 3140 3346 3539 3730 3923 4117 4322 4516 4708 4899 5092
2244 2441 2636 2833 3029 3225 3435 3631 3829 4024 4219 4431 4628 4823 5020 5215
2347 2549 2752 2954 3156 3360 3576 3778 3980 4182 4385 4602 4805 5006
2418 2624 2831 3038 3243 3450 3671 3877 4083 4290 4497 4718 4924
2520 2732 2946 3159 3370 3583 3811 4024 4237 4448 4661 4888
2591 2808 3024 3241 3459 3675 3905 4122 4339 4556 4774
2692 2915 3139 3361 3585 3807 4046 4269 4491 4715 4938
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SCREEN Standard w skrzynce nadstawnej podtynkowej,prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach szerokość (mm)

System Standard. SCREEN w skrzynce nadstawnej, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach

Uwagi i dopłaty

/ ceny netto – należy doliczyć podatek VAT.

/ kolor standardowy skrzynki i klapy rewizyjnej to: biały RAL 9016.

/ kolory skrzynki i klapy rewizyjnej za dopłatą to: antracyt 701605 (reonolit), mahoń 2065021 (reonolit), orzech 2178007 (reonolit), złoty dąb 2178001 (reonolit).

/  kolory standardowe prowadnic to: 02 biały RAL 9016, 08 ciemny brąz RAL 8019, 23 szary antracyt RAL 7016

/ za dopłatą możliwe lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

Dopłata – Klapa rewizyjna niestandardowa

Dopłata – Część zewnętrzna niestandardowa

Dopłata – Część wewnętrzna niestandardowa

Dopłata – Wzmocnienia stalowe profilu czołowego i dolnego

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

Grupa tkaninowa 1 Serge 600, Serge 1%, Soltis 92, Soltis 86

/ lakierowanie prowadnic na kolor RAL  55,00 zł / kpl.

/ lakierowanie dolnej listwy na kolor RAL  33,00 zł / szt. 

30 38 45 53 60 68 75 83 90 98 105 113 120 128 135 143

44 55 66 77 88 99 110 121 132 143 154 165 176 187 198 209

44 55 66 77 88 99 110 121 132 143 154 165 176 187 198 209

36 46 55 65 74 84 93 103 112 122 131 141 150 160 169 179

1334 1479 1624 1767 1914 2058 2219 2364 2508 2654 2798 2959 3103 3250 3394 3540
1409 1560 1709 1859 2008 2160 2324 2476 2627 2775 2925 3090 3241 3391 3540 3692
1519 1676 1834 1992 2150 2308 2481 2640 2797 2955 3112 3286 3443 3600 3759 3916
1595 1757 1920 2083 2245 2409 2588 2749 2913 3076 3238 3417 3578 3743 3906 4068
1704 1874 2045 2217 2388 2557 2743 2914 3084 3254 3425 3610 3781 3952 4123 4295
1779 1954 2131 2306 2482 2659 2849 3024 3201 3376 3552 3743 3918 4093 4269 4445
1889 2072 2256 2440 2623 2807 3005 3188 3372 3555 3738 3936 4121 4304 4487 4672
1964 2154 2342 2530 2719 2907 3111 3299 3489 3676 3865 4068 4257 4445 4635 4823
2075 2271 2467 2663 2860 3055 3268 3463 3660 3856 4051 4264 4459 4656 4851 5048
2150 2351 2552 2754 2956 3158 3373 3574 3776 3977 4178 4395 4595 4796 4998 5200
2259 2468 2678 2885 3096 3306 3529 3738 3946 4156 4366 4588 4798 5007 5215 5424
2334 2549 2763 2978 3191 3406 3634 3848 4064 4277 4490 4721 4935 5148 5364 5577
2444 2666 2889 3110 3332 3555 3792 4013 4234 4456 4678 4915 5137 5358
2521 2747 2974 3202 3428 3656 3896 4123 4350 4578 4805 5046 5273
2630 2864 3100 3335 3568 3803 4053 4288 4522 4756 4991 5240
2706 2946 3185 3424 3665 3904 4158 4398 4638 4877 5118
2814 3062 3310 3557 3805 4051 4315 4562 4809 5057 5305
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SCREEN Standard w skrzynce nadstawnej podtynkowej,prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach szerokość (mm)

System Standard. SCREEN w skrzynce nadstawnej, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach

Uwagi i dopłaty

/ ceny netto – należy doliczyć podatek VAT.

/ kolor standardowy skrzynki i klapy rewizyjnej to: biały RAL 9016.

/ kolory skrzynki i klapy rewizyjnej za dopłatą to: antracyt 701605 (reonolit), mahoń 2065021 (reonolit), orzech 2178007 (reonolit), złoty dąb 2178001 (reonolit).

/  kolory standardowe prowadnic to: 02 biały RAL 9016, 08 ciemny brąz RAL 8019, 23 szary antracyt RAL 7016

/ za dopłatą możliwe lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

Dopłata – Klapa rewizyjna niestandardowa

Dopłata – Część zewnętrzna niestandardowa

Dopłata – Część wewnętrzna niestandardowa

Dopłata – Wzmocnienia stalowe profilu czołowego i dolnego

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

/ lakierowanie prowadnic na kolor RAL  55,00 zł / kpl.

/ lakierowanie dolnej listwy na kolor RAL  33,00 zł / szt. 

Grupa tkaninowa 2 Lunar BO

30 38 45 53 60 68 75 83 90 98 105 113 120 128 135 143

44 55 66 77 88 99 110 121 132 143 154 165 176 187 198 209

44 55 66 77 88 99 110 121 132 143 154 165 176 187 198 209

36 46 55 65 74 84 93 103 112 122 131 141 150 160 169 179

1413 1574 1734 1893 2056 2217 2393 2554 2714 2876 3036 3212 3372 3535 3695 3856
1504 1674 1842 2011 2179 2350 2533 2703 2873 3041 3210 3394 3564 3732 3901 4072
1637 1819 2001 2182 2364 2546 2742 2925 3105 3287 3468 3666 3846 4027 4209 4391
1730 1918 2108 2299 2487 2678 2883 3071 3263 3452 3641 3847 4035 4227 4417 4606
1862 2063 2267 2470 2672 2874 3091 3294 3495 3697 3900 4116 4319 4522 4724 4928
1953 2163 2375 2584 2795 3007 3232 3442 3654 3863 4074 4299 4509 4719 4930 5141
2086 2309 2533 2756 2979 3203 3440 3662 3886 4109 4331 4569 4793 5016 5238 5463
2178 2410 2641 2871 3104 3334 3581 3811 4044 4274 4506 4751 4983 5214 5447 5677
2312 2556 2799 3043 3287 3530 3790 4033 4277 4521 4763 5023 5266 5510 5753 5997
2403 2655 2906 3159 3411 3664 3930 4181 4434 4686 4938 5205 5456 5707 5960 6212
2528 2790 3055 3316 3580 3844 4121 4384 4645 4909 5173 5449 5712 5975 6237 6500
2627 2901 3172 3446 3718 3991 4278 4551 4825 5096 5368 5657 5930 6202 6476 6748
2761 3045 3332 3617 3901 4188 4488 4772 5057 5342 5627 5927 6213 6497
2853 3145 3439 3734 4026 4320 4627 4920 5214 5508 5802 6109 6402
2986 3291 3598 3904 4209 4515 4836 5142 5448 5753 6059 6379
3078 3392 3706 4019 4334 4648 4976 5290 5605 5918 6233
3210 3536 3864 4190 4517 4842 5185 5512 5837 6164 6491
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System Basic. SCREEN w skrzynce natynkowej giętej, system prowadzenia ZIP SCREEN
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KASETA

– kaseta 90° wykonana jest z giętego aluminium, oferujemy ją w 

trzech rozmiarach.

– maksymalne wymiary rolet dla każdej z kaset są podane w tabeli 

na stronie 8.

TKANINA

– wysokiej jakości tkaniny z tworzyw sztucznych (włókno szklane, PVC) 

od najlepszych europejskich producentów gwarantują odporność na 

działanie warunków atmosferycznych oraz długą żywotność osłony.

PROWADZENIE ZIP SCREEN

– prowadzenie „ZIP SCREEN” jest innowacyjnym sposobem prowa– 

dzenia, gdzie dolna belka i materiał poruszają się wewnątrz prowa– 

dnic. Umożliwia to idealne napięcie materiału, zwiększa odporność 

osłony na trudne warunki atmosferyczne, a dodatkowo, przy pełnym 

opuszczeniu osłony, spełnia ona funkcję ochronną np. przed 

zanieczyszczeniami czy owadami.

NAPĘD

– osłony SCREEN Basic oferujemy tylko z napędem elektrycznym.

– ceny podane w tabeli nie zawierają ceny silnika elektrycznego, należy 

go doliczyć. Cennik dostępnych silników na stronach 54 – 55.

KOLORYSTYKA

– kolory standardowe prowadnic i belki dolnej to: 01 srebrny  9006,  RAL

09B brązowy 8014*, 22B ultra biały 9016*, 23B szary antracyt RAL 

7016* (* – zbliżone do kolorów z tym numerem  RAL). z palety

– na specjalne zamówienie i za dopłatą, możliwe lakierowanie na 

dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

– tkaniny – zgodne z aktualnym wzornikiem tkanin.

belka dolnasystem ZIP tkanina

SCHEMAT PROWADZENIA
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Uwagi i dopłaty

/ ceny netto – należy doliczyć podatek VAT.

/ kolory standardowe prowadnic i belki dolnej to: 01 srebrny RAL 9006,  09B brązowy 8014*, 22B ultra biały 9016*, 23B szary antracyt RAL 7016*

  (* – zbliżone do kolorów z tym numerem z palety RAL).

/ za dopłatą możliwe lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

System Basic. SCREEN w skrzynce natynkowej giętej, system prowadzenia ZIP SCREEN

1200
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5000

SCREEN Basic 90°, 100 lub 120 mm, system prowadzenia ZIP SCREEN

SCREEN Basic 90° 85 mm, system prowadzenia ZIP SCREEN

1200
1500
1700
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(m

m
)

Grupa tkaninowa 0 EXT 4003

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
szerokość (mm)

/ lakierowanie skrzynki na kolor RAL  88,00 zł / szt. 

/ lakierowanie prowadnic na kolor RAL  55,00 zł / kpl.

/ lakierowanie dolnej listwy na kolor RAL  33,00 zł / szt. 

1195 1324 1451 1579 1708 1834 1977 2104 2232 2360 2489
1260 1392 1523 1655 1786 1917 2063 2195 2326 2457 2589
1353 1490 1628 1765 1901 2039 2189 2327 2464 2601 2738
1418 1558 1699 1840 1980 2121 2276 2417 2558 2699 2839
1510 1657 1804 1950 2096 2242 2404 2549 2695 2842 2989
1574 1724 1874 2024 2174 2325 2489 2639 2789 2940 3089
1668 1823 1979 2135 2291 2447 2616 2772 2927 3082 3239
1732 1891 2051 2210 2370 2528 2702 2861 3021 3181 3340
1825 1990 2156 2320 2485 2650 2828 2994 3159 3324 3488
1889 2057 2227 2395 2564 2733 2915 3083 3251 3420 3589
1985 2160 2334 2508 2685 2859 3047 3223 3396 3571 3746
2046 2225 2402 2581 2758 2937 3129 3305 3484 3661 3840
2140 2324 2506 2690 2874 3058 3255 3438 3622 3804 3988
2204 2392 2579 2765 2954 3141 3340 3528 3714 3901 4089
2297 2490 2683 2875 3068 3261 3466 3661 3853 4045 4239
2362 2558 2755 2951 3147 3344 3553 3750 3946 4142 4341
2454 2656 2859 3061 3263 3464 3681 3882 4084 4286 4488

931 1024 1114 1206 1296 1387 1478 1569 1662 1753 1844
995 1090 1185 1279 1376 1470 1564 1660 1755 1850 1945
1088 1189 1289 1390 1491 1591 1692 1792 1893 1993 2093
1153 1258 1361 1465 1570 1674 1779 1882 1986 2090 2195
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System Basic. SCREEN w skrzynce natynkowej giętej, system prowadzenia ZIP SCREEN
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SCREEN Basic 90°, 100 lub 120 mm, system prowadzenia ZIP SCREEN

Uwagi i dopłaty

/ ceny netto – należy doliczyć podatek VAT.

/ kolory standardowe prowadnic i belki dolnej to: 01 srebrny RAL 9006,  09B brązowy 8014*, 22B ultra biały 9016*, 23B szary antracyt RAL 7016*

  (* – zbliżone do kolorów z tym numerem z palety RAL).

/ za dopłatą możliwe lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

SCREEN Basic 90° 85 mm, system prowadzenia ZIP SCREEN
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m
)

szerokość (mm)

Grupa tkaninowa 1 Serge 600, Serge 1%, Soltis 92, Soltis 86

/ lakierowanie skrzynki na kolor RAL  88,00 zł / szt. 

/ lakierowanie prowadnic na kolor RAL  55,00 zł / kpl.

/ lakierowanie dolnej listwy na kolor RAL  33,00 zł / szt. 

1220 1353 1485 1618 1752 1883 2031 2163 2296 2429 2562
1290 1427 1564 1702 1839 1976 2128 2265 2403 2539 2677
1390 1534 1679 1823 1967 2113 2270 2415 2559 2704 2848
1459 1608 1757 1907 2055 2204 2367 2517 2666 2815 2963
1558 1716 1872 2028 2184 2340 2511 2667 2822 2979 3136
1628 1789 1950 2110 2271 2433 2608 2768 2929 3091 3251
1729 1896 2065 2232 2401 2569 2750 2918 3086 3254 3422
1798 1970 2143 2316 2489 2660 2847 3020 3193 3366 3538
1898 2078 2259 2437 2617 2797 2990 3170 3350 3530 3708
1967 2151 2336 2520 2705 2889 3087 3270 3455 3639 3824
2068 2260 2450 2641 2834 3025 3230 3422 3612 3804 3995
2136 2333 2529 2726 2921 3118 3327 3522 3719 3914 4111
2238 2441 2643 2846 3049 3254 3470 3673 3876 4078 4281
2306 2515 2723 2930 3138 3346 3566 3774 3981 4189 4397
2407 2622 2837 3051 3266 3481 3708 3925 4139 4353 4569
2477 2696 2916 3135 3354 3574 3806 4026 4245 4464 4686
2576 2802 3030 3256 3483 3708 3950 4175 4402 4629 4855

956 1053 1148 1245 1340 1436 1532 1628 1725 1821 1917
1024 1125 1226 1326 1428 1528 1629 1731 1831 1932 2033
1125 1233 1340 1449 1557 1664 1773 1879 1988 2096 2203
1194 1308 1419 1531 1645 1757 1870 1982 2094 2206 2319
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System Basic. SCREEN w skrzynce natynkowej giętej, system prowadzenia ZIP SCREEN
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SCREEN Basic 90°, 100 lub 120 mm, system prowadzenia ZIP SCREEN szerokość (mm)

Uwagi i dopłaty

/ ceny netto – należy doliczyć podatek VAT.

/ kolory standardowe prowadnic i belki dolnej to: 01 srebrny RAL 9006,  09B brązowy 8014*, 22B ultra biały 9016*, 23B szary antracyt RAL 7016*

  (* – zbliżone do kolorów z tym numerem z palety RAL).

/ za dopłatą możliwe lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

SCREEN Basic 90° 85 mm, system prowadzenia ZIP SCREEN

1200
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m
)

Grupa tkaninowa 2 Lunar BO

/ lakierowanie skrzynki na kolor RAL  88,00 zł / szt. 

/ lakierowanie prowadnic na kolor RAL  55,00 zł / kpl.

/ lakierowanie dolnej listwy na kolor RAL  33,00 zł / szt. 

1299 1448 1596 1745 1895 2041 2205 2353 2502 2650 2799
1385 1541 1697 1854 2010 2166 2336 2493 2649 2805 2962
1509 1676 1845 2013 2181 2350 2531 2700 2867 3036 3204
1594 1769 1945 2122 2297 2473 2663 2840 3015 3192 3367
1717 1906 2093 2281 2468 2656 2859 3046 3233 3422 3610
1802 1997 2193 2388 2584 2781 2991 3185 3381 3578 3773
1927 2134 2342 2549 2757 2965 3185 3393 3600 3807 4015
2012 2227 2442 2657 2873 3087 3317 3532 3748 3964 4179
2135 2363 2591 2817 3044 3271 3512 3740 3967 4194 4420
2221 2455 2691 2925 3161 3396 3644 3878 4113 4348 4583
2337 2582 2827 3072 3318 3563 3822 4067 4311 4557 4802
2429 2685 2939 3194 3448 3703 3971 4225 4480 4734 4989
2554 2821 3086 3353 3619 3886 4166 4432 4699 4964 5230
2638 2914 3188 3461 3736 4011 4297 4571 4844 5119 5394
2763 3049 3335 3621 3906 4193 4491 4779 5064 5350 5636
2848 3142 3436 3729 4023 4317 4624 4918 5211 5505 5801
2971 3277 3583 3889 4195 4499 4820 5125 5430 5736 6041

1035 1148 1259 1371 1483 1594 1706 1818 1931 2043 2154
1119 1239 1359 1478 1599 1718 1837 1958 2078 2198 2318
1244 1375 1506 1639 1770 1901 2034 2164 2297 2428 2559
1329 1469 1607 1746 1887 2026 2166 2304 2443 2583 2723
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System Basic. SCREEN w skrzynce natynkowej giętej, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach
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55,6

KASETA

– kaseta 90° wykonana jest z giętego aluminium, oferujemy ją w 

trzech rozmiarach.

– maksymalne wymiary rolet dla każdej z kaset są podane w tabeli 

na stronie 8.

TKANINA

– wysokiej jakości tkaniny z tworzyw sztucznych (włókno szklane, PVC) 

od najlepszych europejskich producentów gwarantują odporność na 

działanie warunków atmosferycznych oraz długą żywotność osłony.

PROWADZENIE – BELKA DOLNA W PROWADNICACH

– belka dolna w prowadnicach – materiał nie wchodzi do prowadnicy, 

w której prowadzona jest tylko belka dolna.

NAPĘD

– osłony SCREEN Basic oferujemy tylko z napędem elektrycznym.

– ceny podane w tabeli nie zawierają ceny silnika elektrycznego, należy 

go doliczyć. Cennik dostępnych silników na stronach 54 – 55.

KOLORYSTYKA

– kolory standardowe prowadnic i belki dolnej to: 01 srebrny  9006,  RAL

09B brązowy 8014*, 22B ultra biały 9016*, 23B szary antracyt RAL 

7016* (* – zbliżone do kolorów z tym numerem  RAL). z palety

– na specjalne zamówienie i za dopłatą, możliwe lakierowanie na 

dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

– tkaniny – zgodne z aktualnym wzornikiem tkanin.

belka dolna tkanina

SCHEMAT PROWADZENIA

zaślepka

belki dolnej
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System Basic. SCREEN w skrzynce natynkowej giętej, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach
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SCREEN Basic 90°, 100 lub 120 mm, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach szerokość (mm)

SCREEN Basic 90°, 85 mm, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach
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Uwagi i dopłaty

/ ceny netto – należy doliczyć podatek VAT.

/ kolory standardowe prowadnic i belki dolnej to: 01 srebrny RAL 9006,  09B brązowy 8014*, 22B ultra biały 9016*, 23B szary antracyt RAL 7016*

  (* – zbliżone do kolorów z tym numerem z palety RAL).

/ za dopłatą możliwe lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

Grupa tkaninowa 0 EXT 4003

/ lakierowanie skrzynki na kolor RAL  88,00 zł / szt. 

/ lakierowanie prowadnic na kolor RAL  55,00 zł / kpl.

/ lakierowanie dolnej listwy na kolor RAL  33,00 zł / szt. 

1093 1221 1349 1478 1604 1732 1874 2002 2130 2258 2386
1134 1265 1398 1528 1661 1793 1938 2070 2200 2332 2464
1193 1330 1468 1605 1741 1878 2029 2167 2304 2440 2578
1233 1375 1515 1657 1797 1938 2092 2234 2373 2516 2656
1293 1440 1586 1732 1878 2025 2184 2331 2479 2624 2771
1333 1484 1633 1784 1934 2085 2247 2398 2548 2698 2848
1392 1548 1703 1859 2016 2171 2340 2496 2652 2807 2962
1433 1593 1752 1911 2071 2230 2404 2564 2721 2882 3041
1492 1656 1822 1987 2152 2317 2495 2660 2824 2989 3154
1532 1701 1870 2039 2208 2377 2558 2727 2896 3065 3233
1595 1769 1944 2117 2293 2468 2656 2830 3005 3180 3354

784 875 966 1057 1149 1241 1332 1423 1514 1605 1697
825 920 1016 1110 1204 1300 1395 1489 1585 1679 1775
884 984 1085 1186 1286 1387 1487 1587 1688 1789 1888
925 1029 1133 1237 1340 1445 1550 1654 1759 1863 1966
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System Basic. SCREEN w skrzynce natynkowej giętej, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach

SCREEN Basic 90°, 100 lub 120 mm, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach

SCREEN Basic 90°, 85 mm, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach
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Uwagi i dopłaty

/ ceny netto – należy doliczyć podatek VAT.

/ kolory standardowe prowadnic i belki dolnej to: 01 srebrny RAL 9006,  09B brązowy 8014*, 22B ultra biały 9016*, 23B szary antracyt RAL 7016*

  (* – zbliżone do kolorów z tym numerem z palety RAL).

/ za dopłatą możliwe lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

Grupa tkaninowa 1 Serge 600, Serge 1%, Soltis 92, Soltis 86

/ lakierowanie skrzynki na kolor RAL  88,00 zł / szt. 

/ lakierowanie prowadnic na kolor RAL  55,00 zł / kpl.

/ lakierowanie dolnej listwy na kolor RAL  33,00 zł / szt. 

1118 1250 1383 1517 1648 1781 1928 2061 2193 2326 2459
1163 1300 1439 1575 1714 1851 2002 2141 2276 2414 2552
1230 1374 1519 1663 1807 1952 2110 2255 2399 2543 2688
1275 1425 1573 1723 1872 2021 2184 2333 2481 2632 2781
1342 1499 1655 1810 1966 2123 2291 2449 2606 2761 2918
1387 1548 1708 1870 2031 2192 2365 2527 2688 2848 3009
1453 1621 1789 1957 2126 2293 2475 2642 2811 2978 3145
1499 1672 1844 2016 2189 2362 2549 2722 2892 3066 3239
1565 1744 1924 2104 2284 2464 2656 2836 3015 3195 3374
1610 1795 1980 2164 2348 2534 2730 2915 3099 3283 3468
1678 1869 2060 2250 2443 2634 2839 3030 3221 3413 3604

809 904 1001 1096 1193 1290 1385 1482 1577 1674 1770
855 955 1057 1157 1257 1359 1459 1559 1661 1762 1863
921 1028 1136 1245 1352 1460 1568 1675 1783 1892 1998
967 1079 1192 1304 1415 1528 1642 1754 1867 1980 2091
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System Basic. SCREEN w skrzynce natynkowej giętej, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach

SCREEN Basic 90°, 100 lub 120 mm, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach

SCREEN Basic 90°, 85 mm, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach
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Uwagi i dopłaty

/ ceny netto – należy doliczyć podatek VAT.

/ kolory standardowe prowadnic i belki dolnej to: 01 srebrny RAL 9006,  09B brązowy 8014*, 22B ultra biały 9016*, 23B szary antracyt RAL 7016*

  (* – zbliżone do kolorów z tym numerem z palety RAL).

/ za dopłatą możliwe lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

Grupa tkaninowa 2 Lunar BO

/ lakierowanie skrzynki na kolor RAL  88,00 zł / szt. 

/ lakierowanie prowadnic na kolor RAL  55,00 zł / kpl.

/ lakierowanie dolnej listwy na kolor RAL  33,00 zł / szt. 

1197 1345 1494 1644 1791 1939 2102 2251 2399 2547 2696
1258 1414 1572 1727 1885 2041 2211 2368 2523 2680 2836
1349 1516 1685 1853 2021 2189 2371 2540 2707 2875 3044
1409 1586 1762 1938 2114 2290 2479 2656 2831 3009 3184
1500 1688 1876 2063 2250 2439 2639 2828 3017 3204 3392
1561 1757 1952 2149 2344 2540 2748 2945 3141 3335 3531
1650 1858 2066 2274 2482 2689 2910 3117 3325 3532 3738
1713 1928 2143 2358 2574 2789 3019 3234 3447 3664 3879
1802 2028 2257 2484 2711 2938 3178 3406 3632 3859 4086
1863 2099 2334 2569 2804 3040 3287 3522 3757 3992 4227
1947 2192 2437 2680 2927 3172 3430 3675 3920 4166 4410

888 999 1111 1223 1336 1448 1559 1672 1783 1895 2007
949 1069 1190 1309 1428 1549 1668 1787 1908 2027 2147
1040 1170 1302 1435 1565 1697 1829 1960 2092 2224 2354
1101 1241 1380 1519 1657 1797 1938 2077 2217 2356 2494
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System Basic SPR. SCREEN w skrzynce natynkowej giętej z obsługą sprężynową

KASETY

100 102

102

85

87

87

37

9,2BELKA DOLNA STANDARD 

PROWADNICE

pojedyncza podwójna (2 pojedyncze)

43,4

31,6

86,8

KASETA

– kaseta 90° wykonana jest z giętego aluminium, oferujemy ją w 

dwóch rozmiarach.

– maksymalne wymiary rolet dla każdej z kaset są podane w tabeli 

na stronie 8.

TKANINA

– wysokiej jakości tkaniny z tworzyw sztucznych (włókno szklane, PVC) 

od najlepszych europejskich producentów gwarantują odporność na 

działanie warunków atmosferycznych oraz długą żywotność osłony.

PROWADZENIE – BELKA DOLNA  I MATERIAŁ W PROWADNICACH

– belka dolna i materiał wchodzą do prowadnic, w których prowa– 

dzona jest  belka dolna.

NAPĘD

– sterowanie manualne za pomocą systemu sprężynowego.

– intuicyjny mechanizm wygodnego zamykania i otwierania AluClick.

– w cenie rolety uwzględniony jest kompletny mechanizm.

KOLORYSTYKA

– kolory standardowe prowadnic i belki dolnej to: 01 srebrny  9006,  RAL

09B brązowy 8014*, 22B ultra biały 9016*, 23B szary antracyt RAL 

7016* (* – zbliżone do kolorów z tym numerem  RAL). z palety

– na specjalne zamówienie i za dopłatą, możliwe lakierowanie na 

dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

– tkaniny – zgodne z aktualnym wzornikiem tkanin.

belka dolna tkanina

SCHEMAT PROWADZENIA

zaślepka

belki dolnej
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System Basic SPR. SCREEN w skrzynce natynkowej giętej z obsługą sprężynową
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SCREEN Standard 90°, 85 lub 100 mm z obsługą sprężynową, prowadzenie boczne – belka dolna i materiał w prowadnicach szerokość (mm)

2400

Uwagi i dopłaty

/ ceny netto – należy doliczyć podatek VAT.

/ kolory standardowe prowadnic i belki dolnej to: 01 srebrny RAL 9006,  09B brązowy 8014*, 22B ultra biały 9016*, 23B szary antracyt  7016*

  (* – zbliżone do kolorów z tym numerem z palety RAL).

/ za dopłatą możliwe lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

Grupa tkaninowa 0 EXT 4003

/ lakierowanie skrzynki na kolor RAL  88,00 zł / szt. 

/ lakierowanie prowadnic na kolor RAL  55,00 zł / kpl.

/ lakierowanie dolnej listwy na kolor RAL  33,00 zł / szt. 

943 962 982 1002 1021 1042 1061 1083 1102 1121 1142 1161 1182 1201
970 991 1013 1034 1054 1075 1095 1116 1137 1156 1177 1197 1218 1239
1000 1021 1043 1064 1085 1106 1127 1149 1170 1191 1213 1233 1254 1276
1029 1051 1073 1095 1116 1139 1160 1182 1204 1226 1247 1268 1292 1314
1058 1081 1103 1125 1149 1171 1192 1215 1238 1260 1282 1305 1328 1350
1087 1109 1133 1155 1179 1201 1225 1250 1272 1296 1318 1342 1365 1388
1116 1140 1163 1187 1210 1234 1259 1283 1305 1329 1353 1378 1401 1425
1144 1169 1193 1218 1243 1266 1291 1316 1340 1365 1390 1413 1438 1462
1173 1198 1223 1248 1274 1299 1324 1349 1374 1398 1425 1449 1475 1499
1203 1228 1253 1280 1305 1330 1356 1381 1409 1434 1459 1485 1511 1537
1231 1257 1283 1310 1335 1362 1390 1417 1442 1469 1495 1522 1547 1574
1260 1288 1313 1340 1368 1395 1423 1450 1475 1503 1530 1557 1573 1611
1288 1316 1343 1372 1400 1427 1455 1483 1510 1538 1565 1593 1620 1648
1318 1346 1375 1403 1430 1459 1488 1515 1544 1573 1601 1629 1657 1686
1347 1375 1405 1433 1463 1491 1520 1550 1579 1607 1635 1628 1694 1723
1375 1405 1435 1464 1494 1524 1554 1582 1612 1642 1670 1700 1730 1760
1404 1435 1465 1495 1525 1556 1585 1615 1647 1676 1707 1736 1767 1797
1434 1464 1495 1526 1557 1587 1618 1649 1680 1712 1742 1773 1803 1835
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System Basic SPR. SCREEN w skrzynce natynkowej giętej z obsługą sprężynową
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SCREEN Standard 90°, 85 lub 100 mm z obsługą sprężynową, prowadzenie boczne – belka dolna i materiał w prowadnicach szerokość (mm)

2400

/ lakierowanie skrzynki na kolor RAL  88,00 zł / szt. 

/ lakierowanie prowadnic na kolor RAL  55,00 zł / kpl.

/ lakierowanie dolnej listwy na kolor RAL  33,00 zł / szt. 

Uwagi i dopłaty

/ ceny netto – należy doliczyć podatek VAT.

/ kolory standardowe prowadnic i belki dolnej to: 01 srebrny RAL 9006,  09B brązowy 8014*, 22B ultra biały 9016*, 23B szary antracyt  7016*

  (* – zbliżone do kolorów z tym numerem z palety RAL).

/ za dopłatą możliwe lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

Grupa tkaninowa 1 Serge 600, Serge 1%, Soltis 92, Soltis 86

955 976 997 1019 1040 1063 1084 1107 1127 1148 1171 1192 1215 1236
984 1007 1031 1054 1075 1098 1120 1143 1166 1188 1211 1232 1255 1278
1015 1039 1063 1086 1110 1133 1155 1179 1203 1226 1250 1273 1296 1320
1046 1070 1095 1119 1143 1168 1192 1216 1241 1265 1289 1312 1338 1362
1076 1102 1127 1152 1178 1203 1227 1252 1278 1303 1328 1353 1379 1404
1108 1133 1160 1185 1212 1237 1264 1291 1316 1343 1368 1395 1421 1447
1138 1166 1192 1219 1245 1272 1300 1327 1353 1380 1407 1435 1461 1488
1168 1196 1224 1252 1280 1307 1335 1363 1392 1420 1448 1475 1503 1531
1199 1227 1256 1284 1315 1343 1372 1400 1429 1457 1487 1515 1544 1572
1230 1259 1289 1319 1348 1377 1407 1436 1467 1497 1526 1556 1585 1615
1260 1291 1321 1352 1381 1412 1444 1475 1504 1535 1565 1596 1626 1657
1291 1323 1353 1384 1416 1448 1480 1511 1541 1574 1605 1636 1657 1699
1321 1353 1385 1419 1451 1483 1515 1548 1580 1612 1644 1676 1709 1741
1352 1385 1419 1452 1484 1517 1552 1584 1617 1652 1684 1717 1750 1784
1383 1416 1451 1484 1519 1553 1587 1621 1656 1689 1722 1720 1792 1825
1412 1448 1483 1517 1553 1588 1623 1658 1693 1728 1762 1797 1832 1868
1444 1480 1515 1552 1587 1623 1658 1694 1732 1766 1802 1838 1874 1909
1475 1511 1548 1585 1621 1658 1694 1732 1768 1805 1842 1878 1915 1952
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System Basic SPR. SCREEN w skrzynce natynkowej giętej z obsługą sprężynową
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SCREEN Standard 90°, 85 lub 100 mm z obsługą sprężynową, prowadzenie boczne – belka dolna i materiał w prowadnicach szerokość (mm)

2400

/ lakierowanie skrzynki na kolor RAL  88,00 zł / szt. 

/ lakierowanie prowadnic na kolor RAL  55,00 zł / kpl.

/ lakierowanie dolnej listwy na kolor RAL  33,00 zł / szt. 

Uwagi i dopłaty

/ ceny netto – należy doliczyć podatek VAT.

/ kolory standardowe prowadnic i belki dolnej to: 01 srebrny RAL 9006,  09B brązowy 8014*, 22B ultra biały 9016*, 23B szary antracyt  7016*

  (* – zbliżone do kolorów z tym numerem z palety RAL).

/ za dopłatą możliwe lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL (wydłużony czas realizacji).

Grupa tkaninowa 2 Lunar BO

993 1020 1047 1075 1101 1129 1156 1184 1210 1237 1265 1291 1320 1346
1028 1057 1088 1117 1145 1174 1202 1232 1261 1289 1318 1346 1375 1405
1065 1096 1127 1157 1188 1218 1248 1279 1310 1340 1371 1401 1431 1462
1102 1133 1166 1198 1230 1263 1295 1326 1359 1391 1423 1455 1489 1521
1137 1172 1206 1239 1274 1308 1340 1374 1409 1442 1476 1510 1544 1578
1174 1208 1245 1279 1316 1350 1387 1424 1458 1494 1529 1565 1601 1636
1210 1248 1284 1322 1358 1395 1434 1471 1507 1545 1582 1620 1657 1694
1245 1285 1324 1363 1402 1440 1479 1518 1558 1597 1636 1674 1713 1752
1282 1322 1363 1403 1445 1485 1526 1566 1607 1647 1689 1729 1770 1810
1319 1361 1402 1445 1487 1529 1572 1613 1657 1699 1741 1784 1825 1868
1355 1398 1442 1486 1529 1574 1618 1663 1706 1750 1794 1838 1881 1926
1390 1437 1481 1527 1573 1619 1665 1710 1755 1801 1847 1892 1927 1984
1426 1473 1521 1569 1616 1663 1711 1758 1805 1852 1900 1947 1994 2042
1463 1512 1561 1610 1658 1707 1757 1805 1854 1905 1953 2002 2051 2100
1499 1549 1600 1650 1702 1752 1803 1854 1905 1955 2005 2019 2107 2157
1534 1587 1640 1691 1744 1797 1850 1901 1954 2007 2058 2110 2163 2216
1571 1625 1679 1734 1787 1842 1894 1949 2004 2057 2112 2165 2220 2273
1608 1663 1718 1775 1830 1886 1941 1997 2053 2109 2165 2220 2275 2332



Napęd przewodowy standard

Napęd radiowy standard

Pilot standard 1–kanałowy

Pilot standard 5–kanałowy

Pilot standard 1–kanałowy z programatorem czasowym

Pilot standard 15–kanałowy

Pilot standard 15–kanałowy z programatorem czasowym

Napędy i sterowanie standardowe 

Nazwa Cena netto 

240,00 zł

340,00 zł

130,00 zł

115,00 zł

200,00 zł

220,00 zł

320,00 zł

17 obr/min

32 obr/min

32 obr/min

17 obr/min

Napęd Maestria+ 50 io 6/17

Napęd Maestria+ 50 io 6/32

Napęd Maestria+ 50 io 10/17

17 obr/min

32 obr/min

17 obr/min

6 Nm

6 Nm

10 Nm

10 Nm

15 Nm

15 Nm

25 Nm

Napęd Maestria+ 50 io 10/32

Napęd Maestria+ 50 io 15/17

Napęd Maestria+ 50 io 15/32

Napęd Maestria+ 50 io 25/17

Somfy – napędy radiowe MAESTRIA+ 50 io – uniwersalne napędy do osłon SCREEN z detekcją przeszkód

Nazwa Cena netto Moment obrotowy Prędkość

840,00 zł

900,00 zł

980,00 zł

910,00 zł

960,00 zł

1030,00 zł

1065,00 zł

54

Napędy i sterowania

TAHOMA SWITCH – internetowy menadżer instalacji IO & RTS

Set&Go io – przyrząd uruchomieniowy do instalacji io

Pilot Situo 1 io Pure

Pilot ścienny Smoove Origin io z ramką Pure

Sunis WireFree II io - czujnik słoneczny

Pilot NiNa Timer - sterowanie indywidualne, grupowe i automatyka czasowa

Pilot Situo 5 io Pure

Chronis io – programator czasowy tygodniowy

Somfy – sterowanie IO

Nazwa Cena netto 

1300,00 zł

820,00 zł

700,00 zł

280,00 zł

540,00 zł

180,00 zł

180,00 zł

500,00 zł

Somfy – napędy przewodowe

Nazwa Cena netto Moment obrotowy Prędkość

17 obr/min

17 obr/min

17 obr/min

17 obr/min

Napęd SEZ 2/7

Napęd SEZ 2/10

Napęd SEZ 2/15

17 obr/min

17 obr/min

7 Nm

10 Nm

20 Nm

15 Nm

30 Nm

40 Nm

Napęd SEZ 2/20

Napęd SEZ 2/30

Napęd SEZ 2/40

Selve – napędy przewodowe (detekcja przeszkód i podmuchów wiatru)

Nazwa Cena netto Moment obrotowy Prędkość

770,00 zł

800,00 zł

850,00 zł

820,00 zł

880,00 zł

1100,00 zł

17 obr/min

17 obr/min

17 obr/min

Napęd Sunilus SCR io 6/17

Napęd Sunilus SCR io 10/17

Napęd Sunilus SCR io 15/17

6 Nm

10 Nm

15 Nm

Somfy – napędy radiowe Sunilus SCR  io – elektroniczne krańcówki z możliwością ustawienia napinania materiału

Nazwa Cena netto Moment obrotowy Prędkość

750,00 zł

830,00 zł

910,00 zł

17 obr/min

17 obr/min

17 obr/min

Napęd Maestria 50 WT 6/17 (napęd z detekcją przeszkód)

Napęd Maestria 50 WT 10/17  (napęd z detekcją przeszkód)

Napęd Maestria 50 WT 15/17  (napęd z detekcją przeszkód)

6 Nm

10 Nm

15 Nm

640,00 zł

710,00 zł

770,00 zł

12 obr/min

12 obr/minNapęd Solus 2 PA 6/12

12 obr/min

12 obr/min

10 Nm

6 Nm

15 Nm

20 Nm

Napęd Solus 2 PA 10/12

Napęd Solus 2 PA 15/12 

Napęd Solus 2 PA 20/12 

370,00 zł

350,00 zł

400,00 zł

450,00 zł

Silniki solarne radiowe

Nazwa Cena netto 

Silnik solarny 10 nm ( Zestaw Silnik+bateria+panel solarny)*

Pilot 1 (pilot jednokanałowy naścienny z możliwością wyjmowania z ramki)

Pilot 2 (pilot dwukanałowy naścienny z możliwością wyjmowania z ramki)

Ładowarka do napędu solarnego

* silnik można zastosować w skrzynkach wariantu Premium 85 mm - 90°; 95mm - 45°i 90°; 125 mm - 45° i 90°. Maksymalne wymiary osłony dla skrzynki 85 mm 90° 

2000 x 2200 mm, dla pozostałych skrzynek 2500 x 3000 mm.

120 ,00 zł

1750 ,00 zł

160 ,00 zł

120 ,00 zł
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Elero – napędy przewodowe z detekcją przeszkód (funkcja ochrony materiału)

Nazwa Cena netto Moment obrotowy Prędkość

23 obr/min

23 obr/minNapęd SunTop/Z M7/23 RH

14 obr/min

14 obr/min

775,00 zł

705,00 zł

655,00 zł

1000,00 zł

735,00 zł14 obr/min

12 Nm

7 Nm

10 Nm

20 Nm

30 Nm

Napęd SunTop/Z M12/23 RH

Napęd SunTop/Z M10 RH

Napęd SunTop/Z M30 RH

Napęd SunTop/Z M20 RH

Elero – napędy radiowe z detekcją przeszkód (funkcja ochrony materiału)

Nazwa Cena netto Moment obrotowy Prędkość

23 obr/min

23 obr/minNapęd SunTop/Z M7/23 - 868 RH

14 obr/min

14 obr/min

1030,00 zł

965,00 zł

920,00 zł

1030,00 zł

980,00 zł14 obr/min

12 Nm

7 Nm

10 Nm

20 Nm

30 Nm

Napęd SunTop/Z M12/23 - 868 RH

Napęd SunTop/Z M10 - 868 RH

Napęd SunTop/Z M30 - 868 RH

Napęd SunTop/Z M20 - 868 RH

Elero – sterowanie

Nazwa Cena netto 

SoloTel 2 pilot naścienny 1-kanałowy

MonoTel 2 pilot 1-kanałowy

LumeroTel 2 pilot 2 kanałowy (dodatkowo 1 wspólny kanał) z wł. ręczny/automatyczny

185,00 zł

290,00 zł

360,00 zł

310,00 zł

475,00 zł

1775,00 zł

580,00 zł

1140,00 zł

1235,00 zł

495,00 zł

255,00 zł

475,00 zł

245,00 zł

1040,00 zł

775,00 zł

570,00 zł

1900,00 zł

150,00 zł

VarioTel 2 pilot 5 kanałowy (dodatkowy 1 wspólny kanał) z wł. ręczny/automatyczny

TempoTel 2 pilot 10 kanałowy (dodatkowy 1 wspólny kanał) z zegarem, wł. ręczny/automatyczny

MultiTec Touch-868. nadajnik 20 kanałowy zasilany 230 V

AstroTec-868 nadajnik natynkowy z zegarem, wł. ręczny/automatyczny

Aero-868 Plus czujnik wiatru i słońca, radiowy, (podwójne ogniwo) 

Sensero-868 AC PLUS  czujnik wiatru, słońca, deszczu i zmierzchu, radiowy

Lumo-868 czujnik słońca,zmierzchu, wstrząsowy, radiowy

Kabel montażowy do siłowników Elero RevoLine

MultiTel 2 pilot 15-kanałowy z wyświetlaczem, wł. ręczny/automatyczny

UniTec-868 nadajnik natynkowy, wł. ręczny/automatyczny

Aero-868 AC czujnik wiatru i słońca, radiowy 230 V

Sensero-868 AC  czujnik wiatru, słońca i zmierzchu, radiowy 230 V

Lumero-868 czujnik słońca, radiowy

Centero Home aplikacja mobilna 

Kabel montażowy z wtyczką Hirschmann

Włącznik klawiszowy podtynkowy

Włącznik klawiszowy podtynkowy z podtrzymaniem (nie trzeba trzymać klawisza)

Włącznik klawiszowy natynkowy

Włącznik klawiszowy natynkowy z podtrzymaniem (nie trzeba trzymać klawisza)

Włącznik klawiszowy SMOOVE UNO Somfy

Przełącznik kluczykowy

Włącznik klawiszowy SMOOVE DUO Somfy

Przekaźnik R3 – umożliwia sterowanie 3 napędami jednocześnie

sterowanie przewodowe – sterowanie do napędów przewodowych

Nazwa Cena netto 

35,00 zł

40,00 zł

50,00 zł

45,00 zł

90,00 zł

65,00 zł

250,00 zł

195,00 zł

Commeo Send 1 ręczny nadajnik radiowy 1 kanałowy

Commeo Send 10 ręczny nadajnik radiowy 10 kanałowy

Commeo Multi Send20 ręczny nadajnik radiowy 20 kanałowy z programatorem czasowym 

Commeo Wall Send  Scienny nadajnik radiowy 1 kanałowy

Commeo Light Send nadajnik radiowy z czujnikiem słonecznym do montażu na szybie okiennej 

Commeo Sensor WSRF sterownik radiowy do osłon przeciwsłonecznych czujnik wiatru/słońca/deszczu/mrozu 

Commeo Sensor WS sterownik radiowy do osłon przeciwsłonecznych czujnik wiatru i słońca

Selve Home Server2 – centrala do obsługi napędów radiowych smartfonem, tabletem lub komputerem

Selve – sterowanie

Nazwa Cena netto 

340,00 zł

500,00 zł

380,00 zł

840,00 zł

580,00 zł

1430,00 zł

1080,00 zł

1850,00 zł

17 obr/min40 Nm

Nazwa Cena netto Moment obrotowy Prędkość

1380,00 zł

Napęd SEZ RC 2/7

Napęd SEZ RC 2/10

Napęd SEZ RC 2/15

Napęd SEZ RC 2/20

Napęd SEZ RC 2/30

Napęd SEZ RC 2/40

Selve – napędy radiowe (detekcja przeszkód i podmuchów wiatru)

17 obr/min

17 obr/min

17 obr/min

17 obr/min

17 obr/min

7 Nm

10 Nm

20 Nm

15 Nm

30 Nm

980,00 zł

1000,00 zł

1090,00 zł

1030,00 zł

1140,00 zł

Napędy i sterowania
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****
Wyjście przewodu

 silnika

A B C

*****

Pieczątka i podpis zamawiającego

Data zamówienia

Nr zamówienia

Termin realizacji

Środek transportu

UWAGI / RYSUNKI OD WEWNĄTRZ

WYMIAROWANIE

W przypadku montażu we wnęce należy dokonać 

pomiaru w 3 miejscach, a do zamówienia podać wartość 

najmniejszą.

Należy też pamiętać, aby uwzględnić delikatny luz 

montażowy.

szerokość

w
y
so

k
o

ść

UWAGA. W części tkanin screen strona przednia i tylna tkaniny różni się wyglądem i właściwościami 

przepuszczania światła. We wzorniku te tkaniny przedstawione są za pomocą 2 próbek: „przód” i „tył”. 

Standardowo „przód” tkaniny jest od strony zewnętrznej budynku a „tył” od strony pomieszczenia. 

W przypadku chęci „odwrócenia” stron prosimy o zaznaczenie opcji „tył”.
******

Zamówienie – SCREEN
Montaż natynkowy

System Premium

WYJŚCIE PRZEWODU SILNIKA

C – bez otworu

B – tyłA – bok

*****SPOSÓB MONTAŻU PROWADNICY

CZOŁOWY BOCZNY
KLIPS 

MONTAŻOWY
PVC

*** STRONA MONTAŻU NAPĘDU

(patrząc od wewnątrz)

**

Sp. z o.o. Sp. k. Fart Produkt, ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń

tel. +48 56 623 55 77, fax. +48 56 649 57 23, , www.fartprodukt.plbiuro@fartprodukt.pl [tylko kasety 125 mm]

****SPOSÓB MONTAŻU KASETY *

A B

Sposób

montażu 

kasety

A

*

B

Kolor 
tkaniny

**
**
**

tył

Ilość

[szt.]

Tkaniny

45°

90°

45°

90°

45°

90°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

95

[mm]

Kaseta

125

[mm]

85

[mm]

Montaż prowadnicy ***
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Powadnica PD
Powadnica
standard
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D

UWAGA. Dystans prowadnicy PD można zastosować tylko w osłonach pojedynczych, nie ma możliwości 

użycia dystansów w przypadku tworzenia zestawów we wspólnej skrzynce.
***
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Pieczątka i podpis zamawiającego

Data zamówienia

Nr zamówienia

Termin realizacji

Środek transportu
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WYMIAROWANIE

W przypadku montażu we wnęce należy dokonać 

pomiaru w 3 miejscach, a do zamówienia podać wartość 

najmniejszą.

Należy też pamiętać, aby uwzględnić delikatny luz 

montażowy.

Szerokość 

całkowita

[mm]

Wysokość 

całkowita

[mm]

Ilość [szt.]
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WYJŚCIE PRZEWODU SILNIKA

C – bez otworu

B – tyłA – bok

Silnik

***

szerokość

w
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Zamówienie – SCREEN
Montaż podtynkowy, prowadzenie ZIP

Zabudowa prowadnicy częściowa
System Premium
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Sp. z o.o. Sp. k. Fart Produkt, ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń

tel. +48 56 623 55 77, fax. +48 56 649 57 23, , www.fartprodukt.plbiuro@fartprodukt.pl [tylko kasety 125 mm]

****

****
Wyjście przewodu

 silnika

A B C

***

UWAGA. W części tkanin screen strona przednia i tylna tkaniny różni się wyglądem i właściwościami 

przepuszczania światła. We wzorniku te tkaniny przedstawione są za pomocą 2 próbek: „przód” i „tył”. 

Standardowo „przód” tkaniny jest od strony zewnętrznej budynku a „tył” od strony pomieszczenia. 

W przypadku chęci „odwrócenia” stron prosimy o zaznaczenie opcji „tył”.
*****

**
**
*

tył

UWAGI / RYSUNKI OD WEWNĄTRZ

Tkaniny
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90°

125
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STRONA MONTAŻU NAPĘDU

(patrząc od wewnątrz)

**SPOSÓB MONTAŻU PROWADNICY

CZOŁOWY BOCZNY
KLIPS 

MONTAŻOWY
PVC

*
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C – bez otworu

B – tyłA – bok

Lp.

Pieczątka i podpis zamawiającego

Data zamówienia

Nr zamówienia

Termin realizacji

Środek transportu
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WYMIAROWANIE

W przypadku montażu we wnęce należy dokonać 

pomiaru w 3 miejscach, a do zamówienia podać wartość 

najmniejszą.

Należy też pamiętać, aby uwzględnić delikatny luz 

montażowy.

Wyjście przewodu

 silnika

A B C

***

szerokość

w
y
so

k
o

ść

L

**

Zamówienie – SCREEN
Montaż podtynkowy, prowadzenie ZIP

Zabudowa prowadnicy całkowita
System Premium

Sp. z o.o. Sp. k. Fart Produkt, ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń

tel. +48 56 623 55 77, fax. +48 56 649 57 23, , www.fartprodukt.plbiuro@fartprodukt.pl [tylko kasety 125 mm]

****
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UWAGA. W części tkanin screen strona przednia i tylna tkaniny różni się wyglądem i właściwościami 

przepuszczania światła. We wzorniku te tkaniny przedstawione są za pomocą 2 próbek: „przód” i „tył”. 

Standardowo „przód” tkaniny jest od strony zewnętrznej budynku a „tył” od strony pomieszczenia. 

W przypadku chęci „odwrócenia” stron prosimy o zaznaczenie opcji „tył”.
*****

UWAGI / RYSUNKI OD WEWNĄTRZ

105

[mm]

Kaseta

90°

125

[mm]

WYJŚCIE PRZEWODU SILNIKA ***STRONA MONTAŻU NAPĘDU

(patrząc od wewnątrz)

**SPOSÓB MONTAŻU PROWADNICY

CZOŁOWY BOCZNY
KLIPS 

MONTAŻOWY
PVC

*
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prowadnicy
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Lp.

Szerokość 

całkowita

[mm]

Wysokość 

całkowita

[mm]

Wyjście przewodu

 silnika

A B C

*****

Pieczątka i podpis zamawiającego

Data zamówienia

Nr zamówienia

Termin realizacji

Środek transportu WYMIAROWANIE

W przypadku montażu we wnęce należy dokonać 

pomiaru w 3 miejscach, a do zamówienia podać wartość 

najmniejszą.

Należy też pamiętać, aby uwzględnić delikatny luz 

montażowy.

szerokość

w
y
so

k
o

ść

UWAGA. W części tkanin screen strona przednia i tylna tkaniny różni się wyglądem i właściwościami 

przepuszczania światła. We wzorniku te tkaniny przedstawione są za pomocą 2 próbek: „przód” i „tył”. 

Standardowo „przód” tkaniny jest od strony zewnętrznej budynku a „tył” od strony pomieszczenia. 

W przypadku chęci „odwrócenia” stron prosimy o zaznaczenie opcji „tył”.
******

WYJŚCIE PRZEWODU SILNIKA

C – bez otworu

B – tyłA – bok

*****STRONA MONTAŻU NAPĘDU

(patrząc od wewnątrz)

**

Sp. z o.o. Sp. k. Fart Produkt, ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń

tel. +48 56 623 55 77, fax. +48 56 649 57 23, , www.fartprodukt.plbiuro@fartprodukt.pl

SPOSÓB MONTAŻU KASETY *

A B

Sposób

montażu 

kasety

A

*

B

Kolor 
tkaniny

**
**
**

tył

SPOSÓB MONTAŻU PROWADNICY ***Zamówienie – SCREEN.
Montaż natynkowy

System Standard

Kolor konstrukcji * – zbliżone do kolorów z tym numerem z palety RAL) (  
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UWAGI / RYSUNKI OD WEWNĄTRZ

Tkaniny

CZOŁOWY BOCZNY
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Pieczątka i podpis zamawiającego

Data zamówienia

Nr zamówienia

Termin realizacji

Środek transportu WYMIAROWANIE

W przypadku rolety nadstawnej szerokość osłony równa 

jest szerokości ramy okiennej.

Do wysokości ramy należy doliczyć odpowiednią skrzynkę 

roletową.

szerokość

w
y
so

k
o

ść

UWAGA. W części tkanin screen strona przednia i tylna tkaniny różni się wyglądem i właściwościami 

przepuszczania światła. We wzorniku te tkaniny przedstawione są za pomocą 2 próbek: „przód” i „tył”. 

Standardowo „przód” tkaniny jest od strony zewnętrznej budynku a „tył” od strony pomieszczenia. 

W przypadku chęci „odwrócenia” stron prosimy o zaznaczenie opcji „tył”.
*****

Typy profili adaptacyjnych: 
PSAW/6,8/x

1326

6,8

PSAW/6,7/x

6,7

53,7
16,3

PSAW/7/x

1332

7

PSAW/7,9/x

7,9

61,2
21,3

PSAW/8/x

1326

8

PSAW/8/2/x

939

8

TYP MONTAŻU

A – bez zabudowy B – z zabudową od wew. C – z zabudową całkowitą

Zamówienie – SCREEN.
Opoterm, skrzynka nadstawna.

System standard.

Sp. z o.o. Sp. k. Fart Produkt, ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń

tel. +48 56 623 55 77, fax. +48 56 649 57 23, , www.fartprodukt.plbiuro@fartprodukt.pl
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ch Profile czołowe

Kolor skrzynki

zewnętrzny wewnętrzny

Kolor

belki 

dolnej

Kolor

klapy 

rewizyjnej

Miejsce rewizji

Od czoła Od spodu

Kolor tkaniny **
**
*

tył L

**

STRONA MONTAŻU NAPĘDU

(patrząc od wewnątrz)

**

Typ

profilu

 adaptacyjnego

Ilość

[szt.]

Szerokość 

całkowita

[mm]

Wysokość 

całkowita

[mm]

Silnik

UWAGI / RYSUNKI OD WEWNĄTRZ

Tkaniny
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Prowadzenie
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ch

Silnik

L

**

85

[mm]

120

[mm]

Kaseta

90°

100

[mm]

Sposób 

montażu

prowadnicy

C
zo

ło
w

y

B
o

cz
n

y

***

Lp.

Szerokość 

całkowita

[mm]

Wysokość 

całkowita

[mm]

Wyjście przewodu

 silnika

A B C

*****

Pieczątka i podpis zamawiającego

Data zamówienia

Nr zamówienia

Termin realizacji

Środek transportu WYMIAROWANIE

W przypadku montażu we wnęce należy dokonać 

pomiaru w 3 miejscach, a do zamówienia podać wartość 

najmniejszą.

Należy też pamiętać, aby uwzględnić delikatny luz 

montażowy.

szerokość

w
y
so

k
o

ść

UWAGA. W części tkanin screen strona przednia i tylna tkaniny różni się wyglądem i właściwościami 

przepuszczania światła. We wzorniku te tkaniny przedstawione są za pomocą 2 próbek: „przód” i „tył”. 

Standardowo „przód” tkaniny jest od strony zewnętrznej budynku a „tył” od strony pomieszczenia. 

W przypadku chęci „odwrócenia” stron prosimy o zaznaczenie opcji „tył”.
******

Sp. z o.o. Sp. k. Fart Produkt, ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń

tel. +48 56 623 55 77, fax. +48 56 649 57 23, , www.fartprodukt.plbiuro@fartprodukt.pl

Sposób

montażu 

kasety

A

*

B

Kolor 
tkaniny

Tkaniny

**
**
**

tył

Zamówienie – SCREEN.
Montaż natynkowy

System Basic

Kolor konstrukcji
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A

L
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)

0
1

 s
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b
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 R
A

L
 9

0
0

6

 0
9

B
 b

rą
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y

 8
0

1
4

*

2
2

B
 u
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ra
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ły

 9
0

1
6

*

2
3

B
 s

za
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a
n
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a

cy
t 

7
0

1
6

*

WYJŚCIE PRZEWODU SILNIKA

C – bez otworu

B – tyłA – bok

*****STRONA MONTAŻU NAPĘDU

(patrząc od wewnątrz)

**SPOSÓB MONTAŻU KASETY *

A B

SPOSÓB MONTAŻU PROWADNICY

CZOŁOWY BOCZNY

***

Ilość

[szt.]

UWAGI / RYSUNKI OD WEWNĄTRZ
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Kolor konstrukcji

  (* – zbliżone do kolorów z tym numerem z palety RAL) 

01 srebrny

 RAL 9006

 09B brązowy

 8014*

22B ultra biały

 9016*

23B szary

antracyt 

7016*
85

[mm]

Kaseta

90°

100

[mm]

Sposób 

montażu

prowadnicy

C
zo

ło
w

y

B
o

cz
n

y

***

Lp.

Szerokość 

całkowita

[mm]

Wysokość 

całkowita

[mm]

Pieczątka i podpis zamawiającego

Data zamówienia

Nr zamówienia

Termin realizacji

Środek transportu WYMIAROWANIE

W przypadku montażu we wnęce należy dokonać 

pomiaru w 3 miejscach, a do zamówienia podać wartość 

najmniejszą.

Należy też pamiętać, aby uwzględnić delikatny luz 

montażowy.

szerokość

w
y
so

k
o

ść

UWAGA. W części tkanin screen strona przednia i tylna tkaniny różni się wyglądem i właściwościami 

przepuszczania światła. We wzorniku te tkaniny przedstawione są za pomocą 2 próbek: „przód” i „tył”. 

Standardowo „przód” tkaniny jest od strony zewnętrznej budynku a „tył” od strony pomieszczenia. 

W przypadku chęci „odwrócenia” stron prosimy o zaznaczenie opcji „tył”.
****

SPOSÓB MONTAŻU PROWADNICY

CZOŁOWY BOCZNY

***

Sp. z o.o. Sp. k. Fart Produkt, ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń

tel. +48 56 623 55 77, fax. +48 56 649 57 23, , www.fartprodukt.plbiuro@fartprodukt.pl

Sposób

montażu 

kasety

A

**

B

Kolor 

tkaniny

Tkaniny

**
**

tył

Zamówienie – SCREEN.
Montaż natynkowy

System Basic SPR

lakierowanie 

RAL

(dopłata)

SPOSÓB MONTAŻU KASETY *

A B

Ilość

[szt.]

UWAGI / RYSUNKI OD WEWNĄTRZ



OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Postanowienia ogólne.

1. Ogólne warunki sprzedaży dotyczą sprzedaży 

wyrobów przez Fart Produkt sp. z o.o. sp. 

komandytowa z siedzibą w Toruniu przy ulicy 

Towarowej 3, wpisaną do KRS pod numerem 

0000615850.

2. Sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotów 

gospodarczych, współpracujących z Fart-Produkt, 

zwanych dalej Partnerami Handlowymi.

3. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego.

4. Partner Handlowy jest odrębnym, niezależnym 

od Fart-Produkt podmiotem gospodarczym.

5. Partner handlowy prowadzi działalność we 

własnym imieniu i na własny rachunek.

6. Używanie przez Partnera Handlowego znaków 

towarowych Fart-Produkt może się odbywać 

wyłącznie za zgodą Fart-Produkt lub w celu 

wskazania Fart-Produkt jako producenta wyrobu.

7. Wszelkie informacje handlowe uzyskane od Fart-

Produkt mają charakter poufny i nie mogą być 

ujawniane przez Partnera Handlowego osobom 

trzecim.

8. Dni robocze w rozumieniu niniejszych Warunków 

Sprzedaży to dni od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Obowiązki Partnera Handlowego.

1. Posiadanie niezbędnej wiedzy do optymalnego 

doboru produktów z oferty Fart-Produkt.

2. Posiadanie niezbędnej wiedzy do prawidłowego 

montażu produktów z oferty Fart-Produkt.

3. Udzielanie klientom prawdziwych informacji na 

temat produktów z oferty Fart-Produkt.

4. Eksponowanie materiałów reklamowych i 

informacji o Fart-Produkt jako producencie 

wyrobów.

5. Świadczenie serwisu gwarancyjnego w okresie 

gwarancyjnym.

6. Świadczenie serwisu pogwarancyjnego wg 

indywidualnych ustaleń z klientem.

7. Rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez 

klientów, dotyczących wyrobów Fart-Produkt, 

zgodnie z procedurą reklamacyjną.

8. Dbanie o dobre imię i wizerunek Fart-Produkt 

poprzez rzetelną obsługę, prawidłowy montaż oraz 

serwisowanie produktów z oferty Fart-Produkt.

9. Dbanie o zachowanie prawidłowych warunków 

przechowywania dostarczonych produktów Fart-

Produkt, w tym również ekspozycji wyrobów Fart-

Produkt.

Ceny.

1. Ceny na wyroby Fart-Produkt zawarte są w 

obowiązującym na dany dzień cenniku. Podane 

ceny są cenami netto. Do podanych cen należy 

doliczyć podatek VAT według stawki obowiązującej 

w dniu powstania obowiązku podatkowego.

2. Ceny zawarte w cennikach Fart-Produkt wyrażone 

są w złotych polskich (PLN).

3. Ceny zawarte w cennikach Fart-Produkt są 

sugerowanymi cenami detalicznymi, od których 

przysługuje rabat dla Partnera Handlowego. Rabaty 

ustalane są indywidualnie.

4. Ceny zawarte w cennikach nie uwzględniają 

montażu.

5. Fart-Produkt zastrzega sobie prawo zmiany 

cennika. O zmianie cennika Partnerzy Handlowi 

będą informowani poprzez stronę 

www.fartprodukt.pl, e-mail'e oraz za 

pośrednictwem przedstawicieli handlowych Fart-

Produkt.

Zamówienia.

1. Zamówienia Partner Handlowy składa w formie 

pisemnej na drukach zamówień, przygotowanych 

przez Fart-Produkt.

2. Druki zamówień dostarczane są wraz z cennikami 

oraz są dostępne na stronie www.fartprodukt.pl.

3. Dopuszcza się przyjmowanie zamówień za 

pomocą faksu lub internetu. Składając zamówienie 

Partner Handlowy akceptuje Ogólne Warunki 

Sprzedaży i ponosi pełną odpowiedzialność za treść 

zamówienia.

4. Zamówienia składane w innej formie niż druki 

zamówień wydłużają termin realizacji zamówienia, a 

Fart-Produkt nie ponosi odpowiedzialności za 

interpretację zawartych w nich danych. 

5. Wszelkie poprawki dotyczące zamówień 

wymagają zachowania formy pisemnej i wydłużają 

termin realizacji zamówienia.

6. Jeżeli zamówienie jest w trakcie realizacji koszty 

związane ze zmianą 

zamówienia obciążają Partnera Handlowego.

7. Zamówienia nietypowe oraz zamówienia, które 

wymagają lakierowania elementów gotowego 

wyrobu wydłużają termin realizacji do 3 tygodni.

8. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z 

akceptacją Ogólnych Warunków Sprzedaży.

Warunki płatności.

1. Za zamówione i zakupione produkty Partner 

Handlowy jest zobowiązany zapłacić w terminie 

wskazanym na fakturze. Datą płatności jest data 

uznania rachunku bankowego Fart-Produkt.

2. Warunki, takie jak: zaliczki, forma i termin zapłaty 

będą ustalane indywidualnie dla każdego Partnera 

Handlowego.

3. Przekroczenie terminu zapłaty przez Partnera 

Handlowego może skutkować naliczeniem przez 

Fart-Produkt ustawowych odsetek za zwłokę, 

wstrzymania realizacji kolejnych zamówień, 

odmowy wydania zamówionych towarów, zmiany 

warunków płatności. 

4. W przypadku przekroczenia terminu zapłaty i 

konieczności przymusowego egzekwowania kwoty 

należnej Fart-Produkt przez firmy windykacyjne, 

Partner Handlowy upoważnia Fart-Produkt do 

obciążenia Partnera Handlowego kosztami 

związanymi z windykacją należnej kwoty.

Gwarancja.

1. Fart-Produkt udziela Partnerowi Handlowemu 24-

miesięcznej gwarancji na dostarczone towary.

2. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu 

wystawienia faktury Partnerowi Handlowemu.

3. Gwarancja udzielana przez Fart-Produkt jest 

ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym 

zakup produktu tj. faktura VAT lub paragon.

4. Jeżeli ujawniono uszkodzenia, których 

obiektywnie nie można było z zewnątrz zauważyć 

przy dostawie, Partner Handlowy powinien 

niezwłocznie zgłosić ujawnione szkody, nie później 

jednak niż w ciągu 7 dni od dnia dostawy.

5. Przy dostawie Partner Handlowy zobowiązany 

jest sprawdzić zgodność dostawy z fakturą lub 

dokumentem WZ. Wszelkie niezgodności i braki 

Partner Handlowy powinien zgłosić niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia 

dostawy.

6. Partner Handlowy pełni wobec klienta obowiązki 

Gwaranta.

7. Gwarant dokonuje swoich obowiązków w swojej 

siedzibie, w miejscu prowadzenia działalności 

gospodarczej. Klient ma obowiązek dokonać 

transportu towaru objętego zgłoszeniem 

gwarancyjnym do miejsca określonego w pkt. 1 

Postanowień Ogólnych niniejszych Ogólnych 

Warunków Sprzedaży. Jeśli do klienta Gwarant 

dokonuje regularnych dostaw, to towar objęty 

zgłoszeniem reklamacyjnym może być odebrany z 

punktu klienta, po wcześniejszym uzgodnieniu 

takiej możliwości.

8. Klient dostarczając towar objęty zgłoszeniem 

reklamacyjnym jest zobowiązany odpowiednio  go 

zabezpieczyć i opakować. Za uszkodzenia powstałe 

z tego tytułu koszty ponosi Klient.

9. Gwarant nie ponosi kosztów montażu, 

demontażu, dojazdu, ani jakichkolwiek innych 

kosztów związanych bezpośrednio lub pośrednio z 

montażem lub demontażem towaru objętego 

Gwarancją.

10. Uprawnienia Klienta wynikające z Gwarancji 

ograniczają się tylko do wadliwej części towaru, 

chyba że nie daje się jej odłączyć od reszty towaru.

11. Montaż wyrobów Fart-Produkt powinien być 

wykonany przez wyspecjalizowane i przeszkolone 

grupy montażowe pod rygorem utraty prawa do 

gwarancji.

12. Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń powstałych z winy Partnera 

Handlowego lub osób, za które ponosi 

odpowiedzialność oraz osób trzecich.

- naturalnego zużycia się produktów, wadliwego 

montażu, wadliwego uruchomienia, wadliwego 

obchodzenia się z produktem, oddziaływania 

wpływów zewnętrznych.

- odbarwień oraz innych zmian właściwości 

powierzchni elementów spowodowanych 

działaniem czynników atmosferycznych oraz różnic 

w odcieniu pomiędzy wzornikiem a rzeczywistym 

gotowym wyrobem.

- wad polegających na wgnieceniach, 

zarysowaniach, uszkodzeniach, jeśli powstały one 

wskutek własnego transportu przez Partnera 

Handlowego.

- uszkodzeń wynikających ze zdarzeń losowych 

(pożar, powódź, itp.).

- uszkodzeń wynikających z niewłaściwego 

składowania wyrobów przez Partnera Handlowego.

- produktów ponadgabarytowych zamówionych na 

specjalne życzenie Partnera Handlowego.

13. Koszty dojazdu do miejsca reklamacji ponosi 

Partner Handlowy.

14. W przypadku nieuzasadnionego wezwania 

rzeczoznawcy Fart-Produkt  na miejsce reklamacji, 

Fart-Produkt obciąży Partnera Handlowego 

poniesionymi kosztami.

15. Ingerowanie w stronę wizualną wyrobów tj. 

usuwanie naklejek, logo,tabliczek znamionowych 

jest równoznaczne z utratą prawa do gwarancji.

16. Partner handlowy traci prawo do gwarancji w 

przypadku podjęcia przez niego lub osoby trzecie 

jakichkolwiek przeróbek lub samodzielnych napraw 

wyrobu.

17. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe z 

winy firmy kurierskiej jedynie w przypadku 

sporządzenia przez Partnera Handlowego 

odpowiedniego protokołu w obecności kuriera.

Postanowienia końcowe.

1. Spory mogące wynikać między Fart-Produkt, a 

Partnerem Handlowym, o ile nie zostaną 

rozwiązane polubownie, rozpatrywane będą przez 

Sądy powszechne, właściwe dla siedziby Fart-

Produkt.

2. W sprawach nie uregulowanych Umową 

Współpracy lub Ogólnymi Warunkami Sprzedaży 

mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Majątkowe prawa autorskie do tekstów, rysunków, 

zdjęć oraz wszystkich innych informacji opubliko– 

wanych w niniejszym cenniku należą do Fart 

Produkt sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Towarowa 

3, 87-100 Toruń. Zabronione jest wykorzystywanie, 

powielanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie 

przesłanych materiałów graficznych w sposób inny 

niż określony w umowie z Fart Produkt sp. z o.o. sp. 

komandytowa, ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń. Fart 

Produkt sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Towarowa 

3, 87-100 Toruń zastrzega sobie prawo do 

wycofania zgody na wykorzystywanie, powielanie, 

rozpowszechnianie lub modyfikowanie materiałów 

graficznych.

Fart Produkt sp. z o.o. sp. komandytowa
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tel. 56 623 55 77, fax. 56 649 57 23
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wydanie 15.05.2023



ul. Towarowa 3

87 - 100 Toruń

tel. + 48 56 623 55 77 

fax. + 48 56 649 57 23

www.fartprodukt.pl

e-mail: biuro@fartprodukt.pl


