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Instrukcja montazu - zabezpieczenie przed peknigciem linki

Opis

1. Plyta instalacyjna

2.  Modut obrotowy

3. Noz

4. Ostona noza

5. Nakretka regulowana

2O®NO

0.

Hak regulowany
Sruba ustalajgca
Zawleczka
Pokrywa
Prowadzenie linki
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Instrukcja montazu - zabezpieczenie przed peknigciem linki

Zasada dziatania

Naciggniecie sprezyn spowoduje naprezenie linek.
Dzieki temu naprezeniu modut dwa ustawi sie w
pozycji otwartej. N6z (3) powinien by¢ odseparowany
od prowadnicy. W przypadku pekniecia linki,
ustanie jej napiecie. Spowoduje to obrét modutu,

gdyz sprezyna jest naciggnieta. N6z (3) przetnie
prowadnice i zablokuje sie w szynie. Zablokuje to
tez skrzydto bramy. Jezeli zainstalowano wytgcznik
elektryczny, wytgczy sie naped elektryczny.
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Instrukcja montazu - zabezpieczenie przed peknigciem linki

10. Instalacja

Niniejsza instrukcja montazu opisuje instalacje diagramie. Zakonczy¢ instalacje panelu
urzadzenia po prawej stronie. Na kazdej bramie bramowego i naciggnac¢ sprezyny.
instaluje si¢ jedno urzadzenie po lewej i jedno po F. Upewnic sie, ze linki sg rowno naprezone
prawe;j stronie. po prawej i po lewej stronie. Mozna
A. Zainstalowaé zabezpieczenie. Miejsce dostosowac naprezenie linek uzywajac
montazu musi by¢ ptaskie. nakretki regulowanej (5). Linka powinna
B. Zainstalowac rolke w gniezdzie (B). moc sie swobodnie poruszaé przy punkcie
Zainstalowac dolny panel bramowy zaczepienia (E). UWAGA: Zmniejszy¢
pomigdzy prowadnicami. naprezenie tylko w przypadku gdy
C. Ustawi¢ panel bramowy w taki sposoéb, by spowoduje to nieréwne naprezenie
szyna konczyta si¢ w potowie noza. linek,co spowodowatoby wystawanie
D. Usuna¢ zawleczke (8). Sprawdzi¢, czy plyty instalacyjnej. Mocno dokreci¢ sruby
modut obrotowy moze sie swobodnie ustalajace (7).
poruszac (2). Ponownie wiozy¢ zawleczke G. Zdja¢ ostone noza (4) i zawleczke (8).
(8). Modut obrotowy jest teraz zablokowany H. Zainstalowa¢ ostony (9).
w pozycji otwartej. |. Zakonczyc¢.

E. Zainstalowa¢ linke jak pokazano na
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Instrukcja montazu - zabezpieczenie przed peknigciem linki

Instalacja wytacznika elektronicznego

Do wykonania przez elektryka. Zabezpieczenie musi by¢ wyposazone w wytacznik elektryczny. Wytgczy on
silnik w przypadku peknigcia linki. Zainstalowac¢ wytgcznik jak pokazano na diagramie ponizej.

Testowanie/konserwacja

Co do zasady zabezpieczenie nie wymaga kon-
serwacji. Jednakze, zalecamy regularne sprawd-
zanie, czy nie gromadzg sie odpadki i zalecamy
ich usuwanie.

Wymiana po tym, jak
zabezpieczenie zostato
uzyte

Wymiana zabezpieczenia moze by¢ wykonywa-
na wylgcznie przez wykwalifikowany personel.
Jezeli podczas wykonywania wymiany brama
nie jest w swoim normalnym stanie, nalezy sie
upewnic, ze skrzydio bramowe jest odpowiednio
zabezpieczone w taki sposdb, by nie mogto sie
ono przemiesci¢ w dot.

1. Zabezpieczy¢ skrzydto bramy na przyktad
za pomoca rozporek.

2. Nastepnie popchng¢ skrzydto jeszcze
bardziej w gore tak, by oddzielito sie od
szyn. Tymczasowo zabezpieczy¢ modut
rozporkg tak, by go zablokowac.

3. Zamknaé¢ brme. Zwolni¢ sprezyny, by
zwolni¢ wszelkie naprezenie z linek.

4. Sprawdzi¢ czy zadna z czesci nie jest
uszkodzona i wymieni¢ w razie potrzeby.
Usung¢ zadziory z szyny, jesli nie bedzie
ona wymieniana.

5. Wymieni¢ zaréwno zabezpieczenie jak i linki
zgodnie z instrukcjg instalaciji.

Numer certyfikatu:

Zabezpieczenie przed skutkami peknigcia linki
uzyskato aprobate szwedzkiego instytutu testo-
wego SP i niemieckiego instytutu TUV.

SP: P904336
TUV: TorFV 11/160

DOCO)

deer selutiens

A CAUTION
READ MANUAL
EN 13241-1
TUV SUD
TorFV 11/160

MY
Y

SP

P904336
Article: 25455

Maximum door weight:

450 kg (pair)
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Fart Produkt Sp. z 0. 0. Sp. k.
ul. Towarowa 3, 87-100 Torun
tel. +48 56 623 55 77, fax +48 56 649 57 23
e-mail: biuro@fartprodukt.pl
www.fartprodukt.pl



