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Instrukcja montazu

Moskitiera plisowana pojedyncza.




Moskitiera plisowana.

[ Dostawa powinna zawierac: J
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Sl 2. Prowadnice — rama
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Moskitiera plisowana.

rZ’foienie prowadnic i naroznikow. ]
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( Po ztozeniu dokreci¢ sruby w naroznikach.
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[ Po dokreceniu uzy¢ zaslepek 5 mm — @ J
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Montaz we wnece.

\

VA

Przed przystgpieniem do montazu ramy

nalezy nawierci¢ prowadnice. Przy montazu
we wnece — otwory muszg by¢ nawiercone

Z boku prowadnic.

Srednice otworow:

otwor 10 mm

\

otwor 3,5 mm na wkret
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( Montaz we wnece — wiercenie otworéw 1.]

N

-

\

N

.
( Montaz we wnece — wiercenie otworéw 2.]
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( Montaz we wnece — przykrecenie ramy. ]
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Moskitiera plisowana.

N

Montaz nawierzchniowy.] 2

Przed przystgpieniem do montazu ramy
nalezy nawierci¢ prowadnice. Przy montazu
nawierzchniowym — otwory muszg byc¢
nawiercone od frontu prowadnic.

Srednice otworéw:

Ny
otwér 3,5 mm i otwdr 10 mm
na wkret i na zaslepke
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( Montaz nawierz. — wiercenie otworoéw 1.
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f Montaz nawierz. — wiercenie otworéw 2.]
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( Montaz nawierz. — przykrecenie ramy.]
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Moskitiera plisowana.

N\

Montaz profilu dolnego przyklejanego (w trakcie montazu profilu nalezy wsungé go w rame).

1. Usuniecie folii z tasmy piankowej. 2. Przyklejenie do podtoza.
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Montaz profilu dolnego przykrecanego (w trakcie montazu profilu nalezy wsung¢ go w rame).

e a

Montaz profilu dolnego przykrecanego sko$nego (w trakcie montazu profilu nalezy wsungé go w rame).
N v

|

\. J \

\.

@E‘l‘l‘l‘l}mm“ 04




Moskitiera plisowana.

~N

( Montaz profilu napinajgcego — po umieszczeniu w listwie dolnej nalezy go zaklinkng¢ na za—

montowanych w ramie zatrzaskach.

N
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( Montaz zestawu MPH — po umieszczeniu w listwie dolnej nalezy go zaklinkng¢ na zamonto —

wanych w ramie zatrzaskach. J
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Moskitiera plisowana.

Regulacja sznurkow.

Po instalacji profilu naciagu i zespotu MPH nalezy odpowiednio wyregulowaé napiecie sznur—
kow poprzez przesuwanie tworzywowych zakonczen w kierunku gora/dét. Po zakonczeniu

regulacji, dokreci¢ kluczem imbusowym wkrety dociskowe.

Sznurki nie mogg by¢ napiete zbyt mocno, poniewaz grozi to uszkodzeniem moskitiery, a
samo napinanie sznurkow powinno odbywac sie w sposob delikatny i z wyczuciem.

Jesli jest taka konieczno$¢, nalezy przycig€ sznurki i ponownie je zwigzac.

Po wstepnym ustaleniu napiecia sznurkoéw, nalezy sprawdzic ich naprezenie poprzez
kilkukrotne catkowite otwarcie i zamkniecie moskitiery. W razie koniecznosci skorygowac

naciag.
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Montaz profilu maskujgcego — nalezy umiesci¢ go na profilu napinajgcym po regulacji sznurkdw.
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Fart Produkt Sp. z 0. 0. Sp. k.
ul. Towarowa 3, 87-100 Torun
tel. +48 56 623 55 77, fax +48 56 649 57 23
e-mail: biuro@fartprodukt.pl
www.fartprodukt.pl



