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Instrukcja montazu

Moskitiera ramowa drzwiowa. Typ 2 z oscieznicg
— opcja A.
(otwieranie uchwytem)

Moskitiera ramowa drzwiowa Typ 2. z oscieznicg
— opcja B.
(otwieranie poprzeczkq)
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Moskitiera ramowa drzwiowa. Typ 2 z o$cieznicg.

[ Dostawa powinna zawiera¢ (A):]
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2, Sruby.

1. Moskitiera z rama.

uchwyt
do otwierania

3. zaslepki.
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Pomiar.
Wysokos¢ catkowita = wysoko$¢ zamowieniowa.
Wysokos$¢ catkowita = H + min. 74 mm.
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Pomiar. Szerokos$¢ catkowita = szeroko$¢ zamoéwieniowa. Szeroko$é catkowita = S + min. 74 mm.
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Moskitiera ramowa drzwiowa. Typ 2 z o$cieznicg.
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[ Dostawa powinna zawierac (B): ] Pomiar.
Wysokos¢ catkowita = wysoko$¢ zamowieniowa.

1. Moskitiera z rama. | wysokos¢ catkowita = H + min. 74 mm.
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do otwierania
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Pomiar. Szerokos$¢ catkowita = szeroko$¢ zamoéwieniowa. Szeroko$é catkowita = S + min. 74 mm.
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Moskitiera ramowa drzwiowa. Typ 2 z o$cieznicg.

-
Montaz moskitiery.
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( Montaz nawierzchniowy.]

N

Przed przystgpieniem do montazu
ramy nalezy nawierci¢ prowadnice.
Przy montazu nawierzchniowym —
otwory muszg by¢ nawiercone od
frontu prowadnic.

\

Srednice otworow:

otwor 3,5 mm
na wkret

=

otwor 10 mm
na zaslepke
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Montaz we wnece. J

Przed przystgpieniem do montazu
ramy nalezy nawierci¢ prowadnice.
Przy montazu we wnece — otwory
muszg by¢ nawiercone z boku
prowadnic.

Srednice otworow:

otwoér 3,5 mm
na wkret

otwér 10 mm
na zaslepke
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Fart Produkt Sp. z 0. 0. Sp. k.
ul. Towarowa 3, 87-100 Torun
tel. +48 56 623 55 77, fax +48 56 649 57 23
e-mail: biuro@fartprodukt.pl
www.fartprodukt.pl



