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Dostawa powinna zawierać:

Wyposażenie standardowe:

1. Kaseta z klapą rewizyjną.

2. Pakiet lamel żaluzji z rynną, napędem i uchwytami rynny.

3. Prowadnice Premium z wkładką prowadzącą PVC.

4. Kotwa samonośna (* dodawana i używana w przypadku żaluzji szerszych niż 1800 mm).

5. Wkręty 3,5 x 16 mm do klapy rewizyjnej.

6. Zaślepki otworów w prowadnicach.

7. Wtyczka Hirshmann do podłączenia napędu.

8. Zaślepki blokujące klapę rewizyjną.

9. Uwaga! W rynnie znajdują się zabezpieczenia transportowe (piankowe klocki), należy je 

koniecznie usunąć przed używaniem osłony.

Wyposażenie opcjonalne:

10. Pilot / włącznik – zależne od wybranej konfiguracji produktu.

11. Uchwyty teleskopowe + prowadnice Classic – dodawane do zestawów żaluzji.
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1. Złożenie skrzynki z prowadnicami.
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2. Montaż do muru.

Należy pamiętać o
zachowaniu
pionów i poziomów!

2.1. Zaznaczenie miejsc wiercenia.

2.2. Nawiercenie otworów.
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2.3. Przykręcenie osłony.

3. Zaślepienie otworów w prowadnicach
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4. Zdjęcie osłony kasety.

Standardowo w kasecie nie ma nawierconych otworów  

montażowych – aby przymocować ją do muru należy 

zdjąć osłonę kasety i wywiercić w niej otwory.

 Opcjonalnie - mocowanie kasety.
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W żaluzjach szerszych niż 1800 mm należy zamon– 

tować, na środku kasety, kotwę samonośną (tylko 

żaluzje szersze niż 1800 mm!).

Opcjonalnie – kotwa samonośna.

Kotwa posiada regulację poprzez ruchome dolne elementy, które wsuwa w zagięcia blach w 

kasecie i osłonie kasety.

Po ustawieniu tylnego dolnego elementu należy przykręcić go śrubą za pomocą klucz inbus 3 

mm. Na dalszym etapie montażu - po powtórnym założeniu osłony kasety, należy analogicznie 

postąpić z przednim elementem. 



Przed wpięciem pakietu należy pamiętać o usunięciu piankowych klocków zabezpieczających.
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5. Wpięcie pakietu. Pakiet żaluzji należy wpiąć w uchwyt tak aby rynna była usta-

wiona symetrycznie (odległość między lamelami w pakiecie a 

prowadnicami lewej i prawej strony musi być taka sama).
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UWAGA!

UWAGA!

6. Skręcenie uchwytów. Po ustawieniu rynny należy przykręcić śrubki w uchwytach.
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8. Plastiki blokujące. Plastiki należy wsunąć po obu bokach kasety i zabezpieczyć wkrętem.

7. Założenie osłony kasety.
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UWAGA! Plastiki blokujące należy wsunąć i docisnąć maksymalnie do boku pokrywy skrzynki. 

Nie mogą one wystawać poza obrys pokrywy bocznej, w przeciwnym razie, mogą uszkodzić 

lamele żaluzji, podczas jej pracy.

UWAGA!
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9. Wkładka prowadząca PVC.

Wkładki prowadzące należy 

wsunąć do prowadnic.

10. Zasilanie.

Po udanym montażu osłony, do wnętrzna kasety należy doprowadzić zasilanie i połączyć je z 

wtyczką Hirshmanna. Dodatkowe informacje na temat podłączania napędów znajdują się w 

instrukcji podłączania napędów.

11. Żaluzje narożne.

Podczas montażu żaluzji narożnych należy zwrócić uwagę na to iż słupek narożny, do którego 

przymocowane są prowadnice i uchwyty montażowe, montujemy dopiero po umieszczeniu 

pakietów w kasetach.
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