
Kabel przyłączeniowy 0,27 m
Połączenie napędu do zasilania (akumulator i panel słoneczny lub 
zasilacz sieciowy / ładowarka). 
Dostępne dodatkowe kable adapterowe Y typu A lub typu B 
umożliwiające rozbudowę systemu (zob. Solar Bundle DC). 

① Miniwtyczka do napędu
② Sprzęgło do panelu słonecznego
③ Wtyczka do zasilacza (akumulator lub zasilacz sieciowy / ładowarka)

RolSolar M-868 DC 
Instrukcja montażu 

138250001_PL_0720  

Informacje ogólne
• Zastosowanie: system napędu do rolet i tekstylnych osłon

przeciwsłonecznych niezależny od zasilania z sieci, zasilany
energią słoneczną, dostarczany w stanie załadowanym

• Zasilanie: prąd stały 12 V z akumulatora
• brak konieczności podłączania do sieci lub sterownika
• Wyłączanie w położeniu krańcowym: elektroniczne, ciche

wyłączanie
• Bezgłośny hamulec
• Właściwości szczególne: wyłączanie po rozpoznaniu

przeszkody, funkcja ochrony przed zamarzaniem, możliwość
swobodnego zdefiniowania 2 położeń pośrednich

• Możliwość ustawiania położeń krańcowych za pomocą
nadajnika ręcznego elero (zob. „Akcesoria”).

• Długość fal: 50 mm Ø
Standardowy zakres dostawy
• Kabel przyłączeniowy MiniPlug Solar DC 0,27 m (233956301)

z wtykiem do Solar Bundle DC, instrukcja montażu
(138250001)

Akcesoria
• Zestaw adapterów, łożyska do silnika, panel Solar Bundle DC
• Nadajnik radiowy elero:

MonoTec-868 (28 650.0002)
QuinTec-868 (28 655.0002)
MonoCom (28 405.0002)
VarioCom (28 445.0002)

Instrukcje w zakresie 
bezpieczeństwa
Ogólne instrukcje w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, 
w tym instalacji napędów do rolet, markiz, tekstylnych osłon 
przeciwsłonecznych i żaluzji, znajdziesz w dołączonej 
do każdego napędu ulotce „Instrukcje w zakresie 
bezpieczeństwa”. Proszę uważnie przeczytać ogólne 
wskazania w zakresie bezpieczeństwa i niniejszą instrukcję 
instalacji, gdyż postępowanie zgodne z instrukcją jest 
warunkiem prawidłowego użytkowania produktu. Ingerencja 
osób niewykwalifikowanych lub nieprzestrzeganie ostrzeżeń 
może spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne.
Wszelkie prace na urządzeniu mogą być wykonywane 
wyłącznie przez specjalistów elektryków z odpowiednimi 
uprawnieniami. Należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w danym kraju.
Rysunki mają charakter wyłącznie ilustracyjny. Rysunki mogą 
odbiegać w drobnych szczegółach od Twojego produktu, gdyż 
należy je traktować jako źródło ogólnych informacji.
elero GmbH nieustannie stara się rozwijać wszystkie 
produkty. Z tego względu w każdej chwili możliwe są ich 
zmiany pod względem formy, wyposażenia i technologii. 
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi 
odzwierciedlają stan na dzień zakończenia redakcji.
Zawarte w instrukcji dane techniczne, rysunki i informacje nie 
mogą być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń.

Krok 3: Programowanie nadajnika
3.a) Asynchroniczny (standardowy) tryb
programowania
Asynchroniczny tryb programowania umożliwia zaprogramowanie
• pierwszego nadajnika,
• dodatkowego nadajnika,
• określonych odbiorników, jeżeli do zaprogramowania gotowych jest

kilka odbiorników.

Montaż
• Prace przyłączeniowe wykonuj wyłącznie po odłączeniu

napięcia.
• Prawidłowe użytkowanie urządzenia może się odbywać

wyłącznie w płaszczyźnie pionowej.
• W zależności od zastosowanej głowicy napędowej i łożyska

silnika dopasuj długość wałka nawijającego do konstrukcji
w miejscu montażu.

• Wsuń do rury napęd z pierścieniem ślizgowym na głowicy
silnika oraz odpowiednim zestawem adapterów (sprzęgło
silnika i pierścień zabierający, akcesoria).

• Zabezpiecz łożysko współpracujące przed
przemieszczeniem osiowym (skręć lub znituj wsporniki osi).

• Zabezpiecz napęd w łożysku przed ruchem osiowym.
• Zamocuj osłonę na wałku. Nie wierć otworów w pobliżu

napędu.

Uruchomienie w 5 krokach
Uruchomienia urządzenia dokonaj w następującej kolejności:
1. Montaż napędu w konstrukcji (rura profilowana lub okrągła).
2.	Połączenie napędu za pomocą kabla z panelem słonecznym i

akumulatorem.
Uwaga! Po podłączeniu wtyków napęd znajduje się pod napięciem
i jest gotowy do użycia.
Zob. instrukcję obsługi 132070001 do Solar Bundle DC elero.

3.	Zaprogramowanie odpowiedniego nadajnika radiowego
elero (zob. akcesoria) do napędu (odbiornika radiowego) i
przyporządkowywanie kierunków ruchu (krok 3.a) lub 3.b)).

4.	Usunięcie położeń krańcowych (nie dotyczy pierwszego
uruchomienia) oraz ustawienie górnego i dolnego położenia
krańcowego.

5.	Opcjonalnie: zdefiniowanie kolejnych położeń osłony.

Postępowanie Rezultat 
1 Aktywacja gotowości do 

zaprogramowania synchronicznego: 
Podłącz akumulator do 
RolSolar M-868 DC lub 
naciskaj równocześnie na 
zaprogramowanym już nadajniku 
przez 3 sekundy przyciski [GÓRA 
▲]+[DÓŁ / ZAMKNIJ ▼]+[P].

Odbiornik przejdzie na 5 
minut w stan gotowości 
do zaprogramowania 
asynchronicznego. Jest gotowy 
do odbioru komunikatów 
nadawanych za pomocą przycisku 
programowania [P].

2 Rozpoczęcie trybu programowania:
Naciskaj przez ok. 1 sekundę 
przycisk programowania 
[P] na przeznaczonym do 
zaprogramowania nadajniku (na 
żądanym kanale; warunek: przerwa 
w dostawie napięcia w ciągu 
ostatnich 5 minut).

Odbiornik przejdzie w 
asynchroniczny tryb programowania 
i zainicjuje cykliczny ruch góra / dół 
(może wystąpić opóźnienie do 2 
sekund).

3 Wybór pierwszego ustawienia:
Natychmiast po rozpoczęciu ruchu 
naciśnij przycisk [GÓRA ▲] lub 
[DÓŁ / ZAMKNIJ ▼].
•	 Dla ruchu w górę naciśnij 

przycisk [GÓRA ▲].
•	 Dla ruchu w dół naciśnij przycisk 

[DÓŁ / ZAMKNIJ ▼]. 

Ustawienie powiodło się:
Odbiornik na chwilę przerywa 
aktualny ruch.
Ustawienie nie powiodło się: 
Odbiornik nie przerywa aktualnego 
ruchu.
Powtórz wybór pierwszego 
ustawienia.

4 Wybór drugiego ustawienia:
Uwaga!  
Najpierw musisz wybrać pierwsze 
ustawienie.
Natychmiast po rozpoczęciu ruchu 
w przeciwnym kierunku naciśnij 
przycisk [GÓRA ▲] lub [DÓŁ / 
ZAMKNIJ ▼].
•	 Dla ruchu w górę naciśnij 

przycisk [GÓRA ▲].
•	 Dla ruchu w dół naciśnij przycisk 

[DÓŁ / ZAMKNIJ ▼].

Ustawienie powiodło się:  
Odbiornik zatrzymuje aktualny 
ruch i sygnalizuje zakończenie 
programowania.
Ustawienie nie powiodło się:
Odbiornik nie zatrzymuje 
aktualnego ruchu.
Powtórz wybór drugiego ustawienia.

①

②
③

UWAGA

Montaż w rurze profilowanej / okrągłej
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Krok 4: Usuwanie i ustawianie
położeń krańcowych

Warunki ustawienia położeń krańcowych:
1.	Nadajnik jest zaprogramowany do odbiornika.
2.	Osłona znajduje się w górnym środkowym.
3.	Osiągniecie gotowości do ustawienia położeń krańcowych:

Naciskaj równocześnie przyciski [GÓRA ▲]+[DÓŁ / 
ZAMKNIJ ▼]+[P] przez co najmniej 6 sekund.

Napęd przejdzie na 5 minut w stan gotowości do 
zaprogramowania. Nowego ustawienia położeń krańcowych 
można dokonać dopiero po usunięciu poprzednich położeń 
krańcowych (nie dotyczy pierwszego uruchomienia 
odbiornika / napędu). Korekta jednego położenia krańcowego 
nie jest możliwa – konieczne jest zawsze ustawienie obu 
położeń krańcowych.
Rodzaje ustawień położeń krańcowych
Możliwe są różne kombinacje ustawień położeń krańcowych, 
które należy odpowiednio dobrać do właściwości 
technicznych danej osłony.
Ustawienie możliwe dla
dowolnie regulowane położenie 
krańcowe

wieszak, taśmy, pas

stałe położenie górne (na 
moment obrotowy lub 
odciążenie)

ograniczniki, listwa kątowa

stałe położenie dolne (na 
moment obrotowy lub 
odciążenie)

rygiel, sztywne łączniki wałków

Usuwanie położeń krańcowych
Postępowanie Resultat 
Na zaprogramowanym nadajniku dla 
osłony znajdującej się w położeniu 
środkowym naciskaj równocześnie 
przyciski [GÓRA ▲]+[DÓŁ / 
ZAMKNIJ ▼] do chwili zainicjowania 
przez napęd krótkiego ruchu w górę 
i w dół.

Proces usuwania położeń 
krańcowych został 
zakończony.
Można teraz wybrać 
nowe ustawienia położeń 
krańcowych.

Usunięcie jednego położenia krańcowego nie jest możliwe – 
konieczne jest zawsze usunięcie obu położeń krańcowych.

Ustawianie położeń krańcowych

Postępowanie Rezultat
Ustawienie górnego położenia 
krańcowego:
Naciskaj przycisk [GÓRA ▲] do chwili 
doprowadzenia osłony do żądanego górnego 
położenia krańcowego* lub jej zatrzymania 
się na górnej blokadzie.

* Korekty ustawień możesz dokonać,
naciskając przyciski [GÓRA ▲] i [DÓŁ /
ZAMKNIJ ▼].

Napęd inicjuje 
ruch, na chwilę 
go zatrzymuje, a 
następnie kontynuuje 
(dopóki naciskany jest 
przycisk [GÓRA ▲]).

Naciskaj przycisk [DÓŁ / ZAMKNIJ ▼] do 
chwili automatycznego zatrzymania się 
napędu.

Górne położenie 
krańcowe zostało 
ustawione.

Ustawienie dolnego położenia 
krańcowego:
Naciskaj przycisk [DÓŁ / ZAMKNIJ ▼] do 
chwili doprowadzenia osłony do żądanego 
dolnego położenia krańcowego* lub jej 
zatrzymania się na dolnej blokadzie.

* Korekty ustawień możesz dokonać,
naciskając przyciski [GÓRA ▲] i [DÓŁ /
ZAMKNIJ ▼].

Napęd inicjuje 
ruch, na chwilę 
go zatrzymuje, a 
następnie kontynuuje 
(dopóki naciskany 
jest przycisk [DÓŁ / 
ZAMKNIJ ▼]).

Naciskaj przycisk [GÓRA ▲] do chwili 
automatycznego zatrzymania się napędu.

Dolne położenie 
krańcowe zostało 
ustawione.

Proces ustawiania położeń krańcowych został zakończony.

RolSolar M-868 DC 
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3.b) Synchroniczny tryb programowania
Synchroniczny tryb programowania umożliwia:
• zaprogramowanie dodatkowego nadajnika,
• jednoczesne zaprogramowanie kilku odbiorników do jednego

nadajnika lub kanału.

Postępowanie Rezultat
1 Aktywacja gotowości 

do zaprogramowania 
synchronicznego:
Naciskaj równocześnie na 
zaprogramowanym już nadajniku 
przez co najmniej 3 sekundy 
przyciski [DÓŁ / ZAMKNIJ ▼]+[P].

Odbiornik przejdzie na 5 
minut w stan gotowości 
do zaprogramowania 
asynchronicznego. 
Jest gotowy do odbioru 
komunikatów nadawanych 
za pomocą przycisku 
programowania [P].

2 Rozpoczęcie trybu 
programowania:
Naciskaj przez ok. 1 sekundę 
przycisk programowania 
[P] na przeznaczonym do
zaprogramowania nadajniku (na
żądanym kanale).

Odbiornik przejdzie w 
asynchroniczny tryb 
programowania i zainicjuje 
cykliczny ruch góra / dół.

3 Wybór pierwszego ustawienia:
Natychmiast po rozpoczęciu 
ruchu naciśnij przycisk [GÓRA ▲] 
lub [DÓŁ / ZAMKNIJ ▼].
• Dla ruchu w górę naciśnij

przycisk [GÓRA ▲].
• Dla ruchu w dół naciśnij przycisk

[DÓŁ / ZAMKNIJ ▼].

Ustawienie powiodło się:
Odbiornik na chwilę 
przerywa aktualny ruch.
Ustawienie nie powiodło się: 
Odbiornik nie przerywa 
aktualnego ruchu.
Powtórz wybór pierwszego 
ustawienia.

4 Wybór drugiego ustawienia:
Uwaga!  
Najpierw musisz wybrać pierwsze 
ustawienie.
Natychmiast po rozpoczęciu 
ruchu w przeciwnym kierunku 
naciśnij przycisk [GÓRA ▲] lub 
[DÓŁ / ZAMKNIJ ▼]. 
• Dla ruchu w górę naciśnij

przycisk [GÓRA ▲].
• Dla ruchu w dół naciśnij przycisk

[DÓŁ / ZAMKNIJ ▼].

Ustawienie powiodło się:
Odbiornik zatrzymuje 
aktualny ruch i 
sygnalizuje zakończenie 
programowania.
Ustawienie nie powiodło się:
Odbiornik nie zatrzymuje 
aktualnego ruchu.
Powtórz wybór drugiego 
ustawienia.

Usuwanie nadajnika
Istnieją dwa sposoby postępowania w celu usunięcia połączenia
radiowego pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem; każdy z nich
inicjuje określone działania nadajnika i odbiornika.

Postępowanie Rezultat
Naciskaj równocześnie 
przyciski [STOP]+[P] przez 
co najmniej 6 sekund 
do chwili zapalenia się i 
zgaśnięcia czerwonej lampki 
wskazania statusu.

Nadajnik:
Wybrane kanały zostaną całkowicie 
usunięte.
Odbiornik:
Z odbiornika zostanie usunięty tylko 
określony nadajnik.

Naciskaj równocześnie 
przyciski [GÓRA ▲]+[DÓŁ / 
ZAMKNIJ ▼]+[STOP ■]+[P] 
przez co najmniej 6 sekund 
do chwili zapalenia się i 
zgaśnięcia czerwonej lampki 
wskazania statusu.

Nadajnik:
Wybrane kanały zostaną całkowicie 
usunięte.
Odbiornik:
Z odbiornika zostaną usunięte 
wszystkie nadajniki.

Szczegóły opisano w instrukcji obsługi stosowanego nadajnika elero.

Zasady dla obu trybów programowania:
• Programowania może dokonywać wyłącznie na jednym kanale.
• W chwili zakończenia programowania lub po upływie 5 minut

odbiornik przełącza się na zwyczajny tryb pracy.
• Tryb programowania możesz zatrzymać, naciskając przycisk

[STOP ■] przez co najmniej 6 sekund.
• Na jednym kanale możesz zaprogramować kilka odbiorników.
• W wypadku, gdy osłona nie porusza się w żądanym kierunku, należy

usunąć nadajnik i na nowo go zaprogramować.
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Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie / 
usunięcie

Urządzenie nie 
przechodzi w tryb 
programowania 
radiowego

• Błąd przyłączenia
• Upływ czasu na

zaprogramowanie
(5 minut)

• Wyczerpana bateria
nadajnika

• Sprawdź przyłączenie
• Aktywuj gotowość do

zaprogramowania
za pomocą
zaprogramowanego
już nadajnika lub
na chwilę odłącz
zasilanie

• Sprawdź nadajnik
(LED musi się
zapalić)

Nadajnika 
nie można 
zaprogramować

• Zbyt późne
naciśnięcie
przycisku [GÓRA 
▲] lub [DÓŁ /
ZAMKNIJ ▼]

• Ponownie rozpocznij
tryb programowania
radiowego, zwracając
uwagę na czas, w
którym możliwe jest
jego rozpoczęcie
(1 sekunda)

Po krótkim 
ruchu napęd 
zatrzymuje się i/
lub nie reaguje

• Pojemność
akumulatora zbyt
mała / akumulator
zbyt słaby

• Oporny ruch osłony
• Nie zapisano

położenia
krańcowego

• Załadować
akumulator z
zasilacza sieciowego
/ ładowarki
(akcesoria) lub
wymienić na nowy

• Sprawdzić swobodę
ruchu osłony

• Ponownie ustawić
położenie krańcowe

W napędzie 
nie można 
zaprogramować 
położeń 
krańcowych

• Zbyt długi ruch
do położenia
krańcowego / do
blokady

• Doprowadzić
osłonę do położenia
środkowego, usunąć
położenia krańcowe i
ustawić je ponownie

- 3 - 

Utylizacja / informacje dotyczące ochrony 
środowiska
Urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być utylizowane 
razem z odpadami z gospodarstw domowych. Konsument na
prawny obowiązek oddawania urządzeń elektrycznych
i elektronicznych oraz baterii / akumulatorów po zakończeniu
cyklu życia do przeznaczonego do tego celu publicznego punktu 
zbiórki lub do punktu sprzedaży. Szczegóły reguluje prawo danego 
kraju. Do przepisów tych odsyła symbol umieszczony na produkcie, 
instrukcji obsługi lub na opakowaniu.
Po ostatnim użyciu zabezpiecz akumulator przed ewentualnym 
zwarciem.
Poprzez umożliwienie recyklingu, odzysku lub innych form 
wykorzystania zużytych urządzeń / baterii w istotny sposób 
przyczyniasz się do ochrony naszego środowiska naturalnego.

Deklaracja zgodności UE
Niniejszym firma elero deklaruje, że niniejszy produkt spełnia 
podstawowe wymogi oraz inne odnośne przepisy dyrektyw 
obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Tekst deklaracji 
zgodności znajduje się na stronie: 
www.elero.de/downloads-service . 

Adres 
producenta  

Serwis 

elero GmbH  
73278 Schlierbach 
GERMANY 
www.elero.de 

Jeżeli usterki występują pomimo 
prawidłowego użytkowania urządzenia 
lub urządzenie jest uszkodzone, 
prosimy o skontaktowanie się z 
kontrahentem lub sprzedawcą.

Krok 5: Kolejne położenia osłony
Położenie pośrednie: Osłona w dowolnym położeniu

pomiędzy górnym a dolnym 
położeniem krańcowym

Definiowanie w 
odbiorniku

Doprowadzanie Usuwanie

Warunek: osłona znajduje 
się w górnym położeniu 
krańcowym
1.	Naciskaj przycisk [DÓŁ

/ ZAMKNIJ ▼] do
chwili doprowadzenia
do żądanego położenia
pośredniego.

2.	Dodatkowo przez
1 sekundę naciskaj
przycisk [STOP ■].
Ruch osłony zostanie
zatrzymany. LED
wskazania statusu
zapali się na chwilę.

Położenie pośrednie 
zostało zapisane.

Dwukrotnie 
szybko naciśnij 
przycisk [DÓŁ 
/ ZAMKNIJ 
▼] – osłona
przemieści się
do zapisanego
położenia
pośredniego.
W wypadku
niezdefiniowania
położenia
pośredniego
osłona
przemieści się w
dolne położenie
krańcowe.

Naciskaj 
równocześnie 
przyciski [DÓŁ 
/ ZAMKNIJ 
▼]+[STOP 
■] przez ok. 
3 sekundy. 
Położenie 
pośrednie zostało 
usunięte. LED 
wskazania 
statusu zapali się 
na chwilę.

Położenie wentylacji: Np. otwarte szczeliny wentylacyjne
Definiowanie w 
odbiorniku

Doprowadzanie Usuwanie

Warunek: osłona znajduje 
się w dolnym położeniu 
krańcowym
1.	Naciskaj przycisk

[GÓRA ▲] do chwili
otwarcia szczelin
wentylacyjnych.

2.	Dodatkowo przez
1 sekundę naciskaj
przycisk [STOP ■].

Ruch osłony zostanie 
zatrzymany. Położenie 
wentylacji zostało 
zapisane.

Dwukrotnie 
szybko naciśnij 
przycisk [GÓRA 
▲] – osłona
przemieści się
do zapisanego
położenia.
W wypadku
niezdefiniowania
położenia
wentylacji
osłona
przemieści się w
górne położenie
krańcowe.

Naciskaj 
równocześnie 
przyciski 
[GÓRA 
▲]+[STOP ■]
przez ok. 3
sekundy.
Położenie
wentylacji
zostało
usunięte.
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RolSolar M-868 DC 
Instrukcja montażu 

Dane techniczne i wymiary
Podane dane techniczne obarczone są tolerancją 
(odpowiednio do obowiązujących standardów) i odnoszą się 
do temperatury otoczenia 20 °C.

RolSolar M10  
-868 DC 

M20  
-868 DC 

M1,5/90  
-868 RH DC 

M4/60  
-868 RH DC 

Napięcie znamionowe [V] 12 (DC) 12 (DC) 12 (DC) 12 (DC) 

Znamionowy moment obrotowy [Nm] 10 20 1,5 4 

Znamionowa liczba obrotów (1/min) 16 16 90 60 

Prąd znamionowy [A] 4,0 6,0 4,0 4,5 

Znamionowy pobór energii elektrycznej [W] 48 72 48 54 

Pasma częstotliwości radiowej [MHz] 868,0–868,6 | 869,4–869,65

Moc nadawania [dBm] maks. 10 maks. 10 maks. 10 maks. 10

Średnica wałka nawijającego 50 50 50 50 

Stopień ochrony (IP) 44 44 44 44 

Zakres wyłączników krańcowych (obroty) 40 40 40 40 

Czas użytkowania (min. S2) 10 10 10 10 

Dł. C [mm] 446 471 446 471 

Dł. D [mm] 429  454 429 454 

Dł. E [mm]  
głowica elero, głowica okrągła, głowica 
gwiaździsta

14 | 12 | 19 14 | 12 | 19 - | 12 | - - | 12 | - 

Masa [kg] 1,70 2,20 1,00 1,60 

Robocza temperatura otoczenia [°C] -20 – +60 -20 – +60 -20 – +60 -20 – +60

Klasa ochrony III 
■ ■ ■ ■ 

Numer artykułu (głowica elero,  
głowica okrągła RH  
głowica gwiaździsta SH)

342200001  
382200001 
392200001 

342300001  
382300001  
392300001 

38 360.0001 38 370.0001 

Zmiany techniczne zastrzeżoneelero GmbH
Technika napędowa

Maybachstr. 30 
73278 Schlierbach

info@elero.de
www.elero.com- 4 - 
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