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Dostawa powinna zawierać:

C. wkładka prowadząca ZIP

1.

2.

Budowa prowadnicy 3 częściowej w systemie ZIP:

A. profil prowadnicy

C. wkładka

prowadząca

ZIP

1. Kaseta z osłoną.

2. Prowadnice.

B. profil rewizyjny prowadnicy

B. profil rewizyjny prowadnicy

A. profil prowadnicy
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Złożenie kasety i prowadnic.

1. Przed złożeniem kasety i prowadnic należy zdemontować profile rewizyjne prowadnic i 

wyjąć wkładki prowadzące ZIP.

2. Włożyć kasetę do prowadnic.

3. Skręcić kasetę z prowadnicami.
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Montaż prowadnic za pomocą wkrętów.

Prowadnice należy przykręcić w miejscu montażu, za pomocą odpowiednio dobranych do po- 

wierzchni materiałów montażowych. Prowadnice mają już przygotowane otwory montażowe 

zgodnie wybranym typem montażu (montaż czołowy / boczny) .
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Montaż czołowy. Montaż boczny.

Uwaga! Podczas przykręcania prowadnic należy (koniecznie) zadbać o to, aby prowadnice 

było przykręcone w pionie równolegle do siebie, kaseta znajdowała się w poziomie a przekątne 

między prowadnicami były równe.

Montaż osłony (pamiętaj o podłączeniu kabla zasilającego!).
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Po zamocowaniu osłony należy opuścić materiał w celu włożenia go do wkładki prowadzącej 

ZIP.

Przygotowanie systemu ZIP i złożenie prowadnic.

Po opuszczeniu materiału wkładamy go do wkładki prowadzącej, a samą wkładkę umieszczamy 

w prowadnicy.

około 150 mm

Następnie należy przykręcić profil rewizyjny prowadnicy do powadnicy.
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