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Instalator powinien działać zgodnie z bieżącymi normami, a także ustaleniami prawnymi 

obowiązującymi w danym kraju. Instalator powinien również przekazać użytkownikowi informacje 
dotyczące eksploatacji i konserwacji urządzenia. 

Każde zastosowanie wykraczające poza zakres określony przez Somfy oznacza niezgodność i w 
takim przypadku gwarancja nie ma zastosowania. Jeżeli sprzęt jest użytkowany poza zakresem 
określonym przez Somfy, firma nie bierze żadnej odpowiedzialności za wynikłe szkody i uszkodzenia 
Nigdy nie rozpoczynać instalacji bez sprawdzenia kompatybilności produktu z dołączonymi 

akcesoriami. 

2.2 Dodatkowe zasady bezpieczeństwa 
Oprócz  zasad  bezpieczeństwa  opisanych  w  tej  

instrukcji należy  dodatkowo  przestrzegać  zasad  

opisanych  w  dołączonej  instrukcji  „ Dodatkowe  zasady  

 bezpieczeństwa”   
2.2.1 Napęd 

  1) Nigdy nie zanurzać w płynach  

   2) Unikać uderzeń  

   3) Nie upuszczać  

   4) Nie  wiercić  otworów  w  napędzie  

2.2.2 Akumulator  

► Patrz instrukcja dla   Oximo WireFree™  Battery. 

2.2.3 Panel słoneczny 

► Patrz instrukcja dla   Oximo WireFree™ Solar Panel.  

3.Zawartość                                                   

3.1 Zawartość zestawu 

- 1 szt. napęd Oximo 40 DC RTS (1) 

- 1 szt. panel słoneczny Oximo WireFree™  

    Solar Panel 12 V (2)                                                        

 - 1 szt. Oximo WireFree™ Battery:  

   akumulator NiMH 12 V – 2,2 Ah (3) 

3.2 Akcesoria dodatkowe (opcja)          

- 1 Oximo WireFree™ Solar Panel : dodatkowy panel 

         słoneczny (2) 

- 1 Oximo WireFree™ Battery : zapasowy akumulator 

        NiMH 12 V –  2,2 Ah ładowalny (3) 

- 1 Oximo WireFree™ Y Cable (ref.1780971) :  

       rozgałęziony przewód Y dla dwóch paneli (4) 
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Ce produit Somfy doit être installé par un professionnel de 
la motorisation et de l’automatisation de l’habitat auquel 
cette notice est destinée.
L’installateur doit par ailleurs, se conformer aux normes 
et à la législation en vigueur dans le pays d’installation, et 
informer ses clients des conditions d’utilisation et de main-
tenance du produit.
Toute utilisation hors du domaine d’application défini par 
Somfy est non conforme. Elle entraînerait, comme tout irres-
pect des instructions figurant dans cette notice, l’exclusion 
de la responsabilité et de la garantie Somfy.
Avant toute installation, vérifier la compatibilité de ce produit 
avec les équipements et accessoires associés.

2.2 Consignes spécifiques de sécurité
Outre les consignes de sécurité décrites dans cette notice, 
respecter également les règles d’usage, ainsi que les 
instructions détaillées dans le document joint «Consignes 
de sécurité à suivre et à conserver».
2.2.1 Moteur 

Ne jamais immerger le moteur !1)
Éviter les chocs !2)
Éviter les chutes !3)
Ne jamais percer le moteur !4)

2.2.2 Batterie
Voir notice Oximo WireFree™ Battery.►►

2.2.3 Panneau solaire 
Voir notice Oximo WireFree™ Solar Panel.►►

3. Contenu
3.1 Contenu du kit

1 moteur Oximo 40 DC RTS(1)-
1 Oximo - WireFree™ Solar Panel : panneau solaire 
12V (2)
1 Oximo - WireFree™ Battery : batterie NiMh 12 V – 
2,2Ah (3)

3.2 Éléments supplémentaires (en option)
1 Oximo - WireFree™ Solar Panel : panneau solaire 
12V (additionnel) (2)
1 Oximo - WireFree™ Battery : batterie NiMh 12 V – 
2,2Ah de rechange (3)
1 Oximo - WireFree™ Y Cable (ref.1780971): câble en 
Y pour brancher 2 panneaux solaires (4)
1 Oximo - WireFree™ Power Supply (ref. 9015006) : 
chargeur de batterie externe (5).

1

2

B

L1
L1 = …

A

Ø > 37

1

3

2

e h

4.5.2 Przygotowanie rury nawojowej 

 Uwaga: Nie używać rury octo 40 z  wewnętrznym 

zaczepem.   

   1) Przyciąć rurę do potrzebnej długości. 

   2) Wygładzić krawędzie i usunąć opiłki. 

   3) Dla    okrągłej    rury    należy    wyciąć    prostokąt o 

następujących wymiarach:  

   - e = 5,5 mm 

   - h = 8 mm 

 

4.5 Instalacja napędu                                     

4.5.1 Przygotowanie napędu 

1)  Założyć adapter (A) i zabierak (B). 

2) Zmierzyć odległość (L1)  między główką napędu a 

końcem zabieraka. 

4. Instalacja 

4.1 Zalecenia dla instalacji 

4.1.1 Sposób instalacji 

Wszystkie  trzy  elementy  wchodzące  w  skład zestawu 

Oximo 40 WireFree 
TM

 RTS muszą być zainstalowane 

po tej samej stronie rolety.  

Somfy zaleca montowanie wszystkich komponentów po 
LEWEJ  stronie  napędu,  także  panelu  słonecznego. 
Ewentualne  dołączenie  drugiego  panelu  słonecznego 
nie  będzie  w  przyszłości  możliwe,  jeśli  montaż 
elementów będzie wykonany po prawej stronie. 

-min. odległość między dwoma napędami RTS: 20 cm 

-min. odległość od napędu do nadajnika RTS : 30 cm 

4.1.2 Wybór miejsca na panel słoneczny 
► patrz Oximo WireFree™  Solar Panel. 

4.1.3 Wybór miejsca na akumulator 

            ► patrz Oximo WireFree™  Battery. 

 
4.2 Pierwsze ładowanie akumulatora 

4.3 Instalacja paneli slonecznych 

4.4 Instalacja akumulatora 
            ► patrz Oximo WireFree™  Battery. 

            ► patrz Oximo WireFree™  Battery. 

    ► patrz Oximo WireFree™  Solar Panel. 
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5. Okablowanie  

Uwaga ! Przewody i złącza muszą być odsunięte od 
ruchomych elementów rolety. 

 

 
1 

5.1 Z jednym panelem słonecznym  
 

 

 
 

 
 

 

4.5.3 Montowanie napędu w rurze 

1 
1) Wsunąć napęd do rury Dla rury okrągłej dopasować 

prostokątne wycięcie do występu na adapterze. 

2) Przytwierdzić  rurę  do  zabieraka  przy  pomocy  

trzech nitów lub wkrętów o średnicy 4 mm    

rozlokowanych  

Uwaga: Nity mogą być zamocowane wyłącznie do 

zabieraka, a nie do napędu. 

 
4.5.4 Montaż rury z napędem                                                  

D 

Dopasować napęd z rurą do końcowego wspornika (C).     

Dopasować napęd z rurą do wspornika po stronie głowicy (D).  

 
Uwaga: Przewód zasilający zawsze powinien być doprowadzony 

w sposób zabezpieczający napęd przed zalaniem spływająca 

wodą!  

  
 
 
 
 

 

 

5.2  Z dwoma panelami słonecznymi 

1) Dołączyć    oba    panele    do    dwóch    końcówek 

rozwidlonego przewodu (G). 

► Patrz instrukcja dla Oximo WireFree™ Solar Panel. 

2) Dołączyć 2-stykowe    złącze rozwidlonego przewodu 

(+) do złącza akumulatora (Y). 

   3) Dołączyć 4-stykowe złącze od napędu Oximo DC RTS 

do złącza akumulatora (F). 
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  1) Dołączyć  2-stykowe  złącze  panelu  słonecznego 
       do   złącza akumulatora (E). 
  2) Dołączyć 4-stykowe złącze napędu Oximo 40 DC 
      RTS do złącza akumulatora (F). 
 
 

 nie mniej niż  5 mm od  dalszego  końca  zabieraka    

 nie więcej niż 15  mm od dalszego końca zabieraka  

Somfy zaleca umieszczenie złączy w pobliżu miejsca
 mocowania przewodów wewnątrz obudowy. 
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6. Sterowanie 

stanie aktywnym  (Patrz instrukcja  Oximo WireFree 
TM

 
Battery o aktywacji lub deaktywacji napędu przy użyciu 
przycisku  PROG umieszczonego na akumulatorze.   

 

6.1 Wstępne przypisanie pilota RTS 

zewnętrznej ładowarki Somfy, patrz instrukcja Oximo 
WireFree 

TM
 Battery.   

2) Jednocześnie wcisnąć przyciski Góra/Dół na pilocie 
RTS: 

6.2 Sprawdzenie kierunku obrotów 

1) Nacisnąć przycisk Góra na pilocie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1                                 2 

Dołączyć 

napęd 

(sekcja: Instalacja) 

 

 
 
 
 
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        a) Ruch rolety do góry oznacza prawidłowe ustawienie 

kierunku:    
   ► Przejść do sekcji zatytułowanej "Ustawianie 
     krańcówek".

 

 
 

 

b) Ruch rolety w dół oznacza, że kierunek jest zły.: 

          ► 2) Wciskać przycisk   STOP/my do momentu 

wykonania krótkiego ruchu przez roletę:   

      kierunek ruchu został zamieniony. 
► 3)  nacisnąć     ponownie     przycisk     Góra,   dla   

sprawdzenia poprawności kierunku ruchu. 
 

6.3 Ustawianie krańcówek i zapisanie 
pierwszego pilota     

Ustawianie krańcówek zależy od typu wieszaków jak 
również od obecności odbojników na dolnej listwie. 

                               J 
6.3.1 Sztywne wieszaki i odbojniki na listwie Sztywne 
wieszaki     i odbojniki na dolnej listwie     pozwolą na 
automatyczne ustawienie krańcówek, po wykonaniu 
poniższych operacji  

          ► Potwierdza to zaprogramowanie krańcówek.  

 Uwaga  Przed sterowaniem  Oximo 40 WireFree
TM

 RTS     
należy całkowicie naładować akumulator, przy użyciu 

Napęd  Oximo 40 WireFree 
TM

 RTS jest sterowany przy 

użyciu nadajników RTS.  

Uwaga:  Piloty ze sterowaniem sekwencyjnym  np.  Keygo,
 Inis, Keytis... nie są kompatybilne z  Oximo 40 DC RTS.    

Uwaga:  Podczas instalacji tylko jeden napęd może być w 

1) Dla dołączenia napędu do zasilania kolejno wykonywać
     operacje  opisane  w  sekcji  "Instalacja"   akumulator
     i panel słoneczny. 

         ►Roleta wykona krótki ruch góra/dół, co oznacza  
  przypisanie nadajnika do napędu. 

1) Wciskać jednocześnie przyciski Góra i Dół do momentu 
wykonania krótkiego ruchu przez roletę. 

2) Wciskać   przycisk   STOP/my do   momentu  wykonania
 krótkiego ruchu przez roletę. 

   3) Nacisnąć przycisk PROG  na pierwszym pilocie RTS: 
► Roleta poruszy się krótko góra-dół. 
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6.3.2 Sztywne wieszaki i brak odbojników na listwie 

  Sztywne wieszaki   przy braku odbojników na listwie (K), 
powoduje automatyczne ustawienie górnej krańcówki, ale 
ustawienie dolnej dodatkowo wymaga użycia pilota. 
 
Ustawianie  górnej krańcówki 

2) Wcisnąć jednocześnie przyciski STOP/my i Dół:                                                                               
► Roleta rozpocznie ruch do dołu, który będzie 

kontynuowany nawet po zwolnieniu przycisków. 

3) Pozwolić na opadanie rolety do chwili osiągnięcia przez 
     nią pozycji środkowej. 

4) Krótko nacisnąć przycisk STOP/my dla zatrzymania 

     rolety. 

5) Wciskać  przycisk  STOP/my do  momentu   wykonania 

krótkiego ruchu przez roletę: 

6) Nacisnąć przycisk PROG na pilocie: 

► Roleta wykona krótki ruch góra-dół.  

► Krańcówka została zaprogramowana. 

. 

 
 
K 

 
 
 
 
2 
 

 
 
 
4 
 
 
 
 
6 

 
 
PROG. 

 
6.3.3 Z elastycznymi wieszakami i odbojnikami 

Elastyczne wieszaki (L) i listwa z odbojnikami (J), roleta 
wymaga ustawienia dolnej krańcówki z użyciem pilota. 
. 
Ustawianie dolnej krańcówki 

1)   Ustawić roletę w oczekiwanej dolnej pozycji. 
-   W razie potrzeby dokładnego ustawienia rolety użyć 
przycisków Góra i Dół na pilocie. 

2) Wcisnąć jednocześnie przyciski  STOP/my i Góra :                                                                         

► Roleta zacznie się poruszać i nie zatrzyma się 
nawet po zwolnieniu przycisków. 

3) Poczekać, aż roleta podniesie się do połowy. 

4) Nacisnąć krótko STOP/my dla zatrzymania rolety. 
5) Ponownie nacisnąć STOP/my i wciskać do momentu 

krótkiego poruszenia się rolety : 

6) nacisnąć na pilocie przycisk PROG dla zaprogramowania 
pierwszego pilota : 

► Roleta wykona krótki ruch góra-dół. 

 ► Dolna krańcówka została zaprogramowana. 

 

 
J 

 
 
 
 
2 
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PROG. 

 
 

 

 

6.3.4 Z elastycznymi wieszakami i bez odbojników 

Elastyczne wieszaki (L) i listwa bez odbojników (K), roleta 
wymaga ustawienia górnej i dolnej krańcówki z użyciem 
pilota.
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1) Ustawić roletę w oczekiwanym górnym położeniu. 
- Dopuszczalne jest użycie przycisków Góra i Dół dla 
dokładnego ustawienia rolety. 
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  Ustawianie dolnej krańcówki 
1)   Ustawić roletę w oczekiwanej dolnej pozycji. 

- W razie potrzeby ustawienia rolety użyć przycisków 

Góra i Dół na pilocie. 

2) Wcisnąć jednocześnie przyciski  STOP/my i Góra :                                                                         

► Roleta zacznie się poruszać i nie zatrzyma się 

nawet po zwolnieniu przycisków. 

3) Poczekać, aż roleta podniesie się do połowy. 

4) Nacisnąć krótko STOP/my dla zatrzymania rolety. 

Ustawianie górnej krańcówki 

1) Ustawić roletę w oczekiwanym górnym położeniu. 

- Dopuszczalne jest użycie przycisków Góra i Dół dla 
dokładnego ustawienia rolety. 

2) Wcisnąć jednocześnie przyciski STOP/my i Dół:                                                                               
► Roleta rozpocznie ruch do dołu, który będzie 

kontynuowany nawet po zwolnieniu przycisków. 

3)      Pozwolić na opadanie rolety do chwili osiągnięcia 

    przez nią pozycji środkowej. 

4) Krótko nacisnąć przycisk STOP/my dla zatrzymania 

    rolety. 

5) Wciskać  przycisk  STOP/my do  momentu   

wykonania krótkiego ruchu przez roletę: 

6) Nacisnąć przycisk PROG na pilocie: 

► Roleta wykona krótki ruch góra-dół.  

► Obie krańcówki zostały zaprogramowane. 

6.4 Sprawdzenie ustawienia krańcówek 
- Sprawdzić poprawność ustawienia krańcówek 

sterując ruchem rolety za pomocą pilota RTS. 

6.5 Pozycja komfortowa 

6.5.1 Definicja 

Napęd Oximo 40 DC RTS ma fabrycznie ustawioną pozycję 
komfortową i jest to prawie całkowite opuszczenie rolety. 

Zmiana pozycji komfortowej – patrz sekcja 8.1 

6.5.2 Aktywacja pozycji komfortowej 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
. 

- Pozycja komfortowa zostaje aktywowana poprzez 

wykonanie pełnego cyklu podnoszenia i opuszczania rolety, 

od krańcówki do krańcówki. 
 

 
6.6 Aktywacja/deaktywacja napędu 

Napęd Oximo 40 DC RTS  może być deaktywowany na 
czas transportu, podczas długiego przechowywania lub 
kiedy sterujemy inny pobliski napęd RTS, używając 
przycisku PROG na akumulatorze. 

To ogranicza rozładowanie akumulatora i eliminuje 
ryzyko przypadkowego uruchomienia. 

Ta funkcja może być wykonywana po okablowaniu.
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Aktywacja i deaktywacja napędu: 

- Usunąć z akumulatora plastykową osłonę, aby uzyskać 
dostęp do przycisku PROG. 

- Wcisnąć  ten  przycisk  PROG,  co  najwyżej  na  jedną 

sekundę i zwolnić go. 

- Jeśli  roleta   poruszy  się  w  jednym  kierunku,  a 
sekundę później w przeciwnym to: 

► Akumulator   deaktywował   napęd:   napęd   nie 
reaguje   na   sygnały   wysyłane   przez   piloty   i 
czujniki. 

- Jeśli roleta wykona krótki ruch w górę i w dół: 

        ► Akumulator aktywował napęd: napęd będzie 

         wykonywał polecenia wysyłane przez piloty i czujniki. 

-    Założyć plastykową osłonkę. 
 

Uwaga po instalacji rolety należy sprawdzić przy pomocy 
pilota RTS, czy napęd jest aktywowany. 

7. Użytkowanie i regulacja 

7.1 Praca z nadajnikiem RTS 
Uwaga Napęd nie reaguje na ruch rolki scroll pilota 

Telis Modulis. 

7.1.1 Pozycja komfortowa  (my) 

- Krótko nacisnąć przycisk STOP/my : 

Jeżeli pozycja komfortowa nie jest jeszcze ustawiona, to 
roleta nie poruszy się,  patrz sekcja 6.5     

7.1.2  Przyciski Góra/Dół 

- Krótko nacisnąć przycisk Góra lub Dół dla ustawienia 

rolety odpowiednio w górnym lub dolnym położeniu. 

7.1.3 Funkcja STOP 

Roleta jest w ruchu 

- Nacisnąć przycisk  STOP/my : 

► Nastąpi zatrzymanie rolety. 

7.2 Wykrywanie przeszkody 

Automatyczne wykrywanie przeszkody chroni napęd i 

pozwala usunąć przeszkodę. 

- Jeśli napęd wykryje przeszkodę podczas opuszczania 
rolety może zareagować w dwojaki sposób:: 

         ► nastąpi automatyczne zatrzymanie ruchu  
► nastąpi zatrzymanie i rozpocznie się podnoszenie. 

- Jeśli napęd wykryje przeszkodę podczas podnoszenia 
rolety: 

► Roleta zatrzyma sie automatycznie. 

     -jeśli napęd wykryje nadmierny opór:   

      ► nastąpi zatrzymanie napędu, w celu jego ochrony, 

a następnie powrót do pozycji wyjściowej. 
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7.3 Zabezpieczenie przed oblodzeniem  
Funkcja zabezpieczenia przed oblodzeniem działa 

analogicznie do funkcji wykrywania przeszkody: 

1 sek. 

► Roleta zaczyna się poruszać i zatrzyma się  
  w pozycji komfortowej (my). 
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   3) Ustawić roletę  w  dolnej pozycji używając przycisków 
      Góra i Dół.                                 

   4) Wciskać przycisk STOP/my do momentu  poruszenia 

      się rolety: 

► Nowa dolna krańcówka została zaprogramowana. 

 
8.4.4  Elastyczne wieszaki i bez odbojników na listwie 
Dla rolety wyposażonej w elastyczne wieszaki i bez 
odbojników na listwie, obie krańcówki mogą być dowolnie 
ustawiane. 
 
Korekta ustawienia górnej krańcówki 

   1) Podnieść   roletę   do   pozycji   odpowiadającej   górnej 

        krańcówce. 
2) Wcisnąć przyciski Góra i Dół do momentu poruszenia 

     się rolety. 

3 Ustawić roletę w górnej pozycji używając przycisków 
 Góra i Dół. 

4) Wcisnąć  przycisk STOP/my  do  momentu  poruszenia 

    się rolety: 
► Obie nowe krańcówki zostały ustawione. 

Korekta ustawienia dolnej krańcówki 

3) Ustawić roletę w dolnej pozycji używając przycisków 
Góra i Dół. 

        ► Nowa dolna krańcówka została zaprogramowana. 
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1) Opuścić   roletę   do   pozycji   odpowiadającej   dolnej

    krańcówce. 

2) Wcisnąć przyciski Góra i Dół do momentu poruszenia
    się rolety. 

4) Wcisnąć przycisk STOP/my do momentu poruszenia się
    rolety: 
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9. Porady 

9.1 Problem z Oximo 40 WireFree™ RTS ? 
 

Rozwiązanie 

 
 
 
 
 

 
Brak sterowania roletą. 

Błąd w okablowaniu. Sprawdzić i ewentualnie poprawić 
okablowanie 

Napęd nie jest aktywny Aktywować napęd używając 
przycisku PROG akumulatora 

Rozładowany akumulator Patrz  Oximo WireFree™ Battery 
AkumulBattery. Rozladowana bateria w pilocie Sprawdzić i ewentualnie 
wymienić baterię 

Pilot nie jest kompatybilny Sprawdzić kompatybilność i 
ewentualnie wymienić pilota 

Używany pilot nie jest przypisany do 
napędu 

Użyć zaprogramowanego pilota 
lub zaprogramować pilota , patrz 
sekcja 8.2 

Zakłócenia zewnętrzne sygnału 
radiowego, na przykład słuchawki 
bezprzewodowe. 

Wyłączyć pobliskie nadawcze 
urządzenia radiowe 

Roleta przerywa podnoszenie 
się , mimo wciśniętego 
przycisku Góra 

 
Akumulator jest rozładowany 

 
Patrz Oximo WireFree™ Battery. 

Roleta wykonuje dwa krótkie 
ruchy w tym samym kierunku, 
przy wciśniętym przycisku Dół 
lub STOP/my. 

 
Akumulator jest rozładowany 

 
Patrz Oximo WireFree™ Battery. 

 
Roleta nie porusza się po 
naciśnięciu przycisku STOP/my. 

Pozycja komfortowa nie jest aktywna Aktywować pozycje 
komfortowa, patrz sekcja 
6.5. 

Pozycja komfortowa została usunięta. 
Ustawić pozycje komfortowa, patrz 
sekcja 8.1 

 
Roleta zaczyna ruch i zaraz 
się zatrzymuje. 

Adapter jest źle zamocowany Prawidłowo zamocować adapter. 
 
Możliwość zamarznięcia rolety Poczekać, aż wzrośnie temperatura. 

 

 
Roleta zatrzymuje się zbyt 
wcześnie. 

Źle ustawiona krańcówka. Dokonać korekty krańcówki, 
patrz sekcja 8.4 

 
Napęd napotkał przeszkodę. 

  Jeśli widać przeszkodę, usunąć ją. 
 
Jeśli nie widać przeszkody, sprawdzić 
prawidłowość montażu rolety 

Nie daje się ustawić druga 
krańcówka 

Odległość pomiędzy dwoma 
krańcami jest zbyt mała. Zwiększyć rozmiar rolety 

 

 
9.3 Przywrócenie ustawień fabrycznych 

► patrz Oximo WireFree™ Battery. 

 
 
► patrz Oximo WireFree™ Battery. 

9.4 Naładowanie / Wymiana akumulatora 
► patrz Oximo WireFree™ Battery. 

 

9.5 Wymiana / Dodanie panelu słonecznego 
        ► patrz Oximo WireFree™ Solar Panel. 

Problem Prawdopodobna przyczyna 

 
9.2 Zastąpienie zgubionego lub uszkodzonego pilota



 

 

 

10. Dane techniczne 

10.1 Napęd 
Napięcie zasilania:12 V DC 

Częstotliwość radiowa :433,42 MHz 

Stopień ochrony : IP 44 

Klasa izolacji : II 

Zakres temperatury pracy : - 20 do + 70°C 

Maksymalna liczba zapamiętanych pilotów : 12 

Maksymalna liczba dołączonych czujników : 3 
 

10.2 Panel słoneczny 
► patrz Oximo WireFree™ Solar Panel 

 

10.3 Akumulator 
► patrz Oximo WireFree™ Battery 
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Oximo 40 W ireFree™ RT S  

 
Firma Somfy zapewnia, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami 
i   odpowiednimi   postanowieniami   dyrektywy   1999/5/WE.          Deklaracja 

zgodności jest dostępna pod adresem www.somfy.com/ce. Obiekty graficzne 

nie są elementem  wiążącym  umowy.  Do użytkowania w Unii  Europejskiej, 

Szwajcarii i Norwegii. 
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