
Górne położenie krańcowe

Dół Dolne położenie krańcowe

Góra                                                                                              GóraDół Stop

Sterowanie Stan osłony

Wykonanie polecenia

Solus 40

Zatrzymanie w wybranym położeniu
Lub

• okablowanie napędu
• temperaturę napędu (poczekać do ostygnięcia)
• czy użyto odpowiednich przewodów 

Osłona zatrzymuje się zbyt wcześnie:
Sprawdzić:

Napęd nie reaguje na polecenia: 
Sprawdzić :

• działanie ograniczników krańcowych podczas pracy
• mocowanie zabieraka do rury nawojowej 
• prawidlowość ustawienia ograniczników krańcowych

Okablowanie

Symbole używane w tej instrukcji

Porady techniczne

Instrukcja montażu
www.somfy.pl

Przed rozpoczęciem instalacji należy uważnie przeczytać instrukcję.
Nie przestrzeganie zasad zawartych w instrukcji zwalnia firmę Somfy od 
odpowiedzialności i powoduje utratę gwarancji.
Somfy nie może być również odpowiedzialna za zmiany w normach 
i standardach, wprowadzone po publikacji niniejszej instrukcji.
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GB Ustawianie gornego polozenia krancowego
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Solus 40 D  ≥ 40 x 1,5 mm
D  ≥ 1,85 x 0,06 in

D  ≥ 40 x 0,8 mm 
D  ≥ 1,85 x 0,06 in

6 mm (0.24 in) 

8 mm (0.31 in)

Zasilanie i okablowanie

Ustawianie polozen krancowych

Ustawianie dolnego polozenia krancowego

Sprawdzenie kierunku ruchu

Live Neutral Earth

L N

Zasilanie

Przygotowanie rury nawojowej

Montaż rury w uchwytach

2 Montaż napędu
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Solus 40 D  ≥ 40 x 1,5 mm
D  ≥ 1,85 x 0,06 in

D  ≥ 40 x 0,8 mm 
D  ≥ 1,85 x 0,06 in

6 mm (0.24 in) 

8 mm (0.31 in)

Przygotowanie rury nawojowej

Montaz rury w uchwytach

Zasilanie i okablowanie
ZZasilanie

OOpis N

Niebieski Brązowy Czarny     Zielono-żołty
 L N

Faza           Neutralny Ziemia

Ustawianie położeń krańcowych
Sprawdzenie kierunku ruchu

Brązowy Czarny

2          3

Ustawianie dolnego położenia krańcowego

Ustawianie górnego położenia krańcowego

Andrzej
Typewritten text
AR 10/2012
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