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B ra m Fart Produkt

garazowe segmentowe

Bramy garazowe Fart Produkt.

Nasza firma powstata w 1994 roku w Toruniu i od tamtej pory budujemy naszg pozycje na
rynku systemoéw ostonowych. Dzieki nastawieniu na ciggly rozwoj, bogatemu asor-
tymentowi oraz indywidualnemu podejsciu do klienta nasz udziatw rynku sukcesywnie sie
powieksza, a nasze produkty mozna spotkac na terenie catego kraju i pozajego granicami.

Tysigce wyprodukowanych i sprzedanych bram pozwalajg nam szczyci¢ sie mianem spe-
cjalisty w tym zakresie, a wspotpraca z najlepszymi europejskimi dostawcami pozwala
nam zaproponowac Panstwu produkt wysokiej jakosci, w rozsgdnej cenie. Wiedza, do-
Swiadczenie oraz wysokie kwalifikacje kadry pracowniczej to tylko cze$¢ naszych atutow.

Nasze produkty t3czg ze sobg najwyzszg jakos¢, walory dekoracyjne, bezpieczenstwo i
funkcjonalnos¢. Posiadamy wykwalifikowang kadre, ktéra dba o profesjonalne wykonanie
powierzonych zadan.




Komfort.

Dla oséb cenigcych komfort oferujemy bramy
garazowe z napedem elektrycznym. Nie musisz
opuszczac swojego samochodu, zeby otworzy¢ lub
zamkng¢brame.

Ciepto i termoizolacja.

Doskonatg izolacje termiczng zapewniajg panele o
grubosci 40 mm wykonane z blachy stalowej ocyn-
kowanej ogniowo, powlekanej poliestrem, wy-
petnione pianka poliuretanowa. Nasze bramy s3
uszczelnione na catym obwodzie, trwatymi uszczel-
kami dzieki czemu do garazu nie przedostaje sie
wiatr, czy deszcz, a dolna uszczelka niweluje
nieréwnosci podtoza.

Oszczednos¢ miejsca.

Bramy segmentowe otwierajg sie pionowo w gore i
ktada sie pod stropem. Dzieki temu zapewniajg
optymalng ilo$¢ miejsca do parkowania w garazu,
jak i bezposrednio przed nim. Co wazne, nasze
bramy moga by¢ montowane juz przy nadprozu o
wysokosciod 70 mm.

Indywidualne dopasowanie.

Bogata kolorystyka oraz ro6zne rodzaje paneli po-
zwolg stworzy¢ Twojg unikalng brame garazowa.
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Bezpieczenstwo i trwatosc¢.

Wszystkie nasze bramy sg wyposazone w sprezyny
skretne oraz solidng konstrukcje wykonang ze stali
ocynkowanej ogniowo, dzigki czemu charakteryzujg
sie dtugoletnig bezawaryjng i stabilng praca. Spe-
cjalnie wyprofilowany ksztatt paneli bramowych
eliminuje mozliwosc¢ przytrzasniecia palcow.

Termin realizacji.

Dzieki nowoczesnemu parkowi maszyn, duzym
mocom produkcyjnym oraz rozbudowanemu
zapleczu logistycznemu, jesteSmy w stanie zaofe-
rowac jedne z najkrétszych terminéw na rynku.



prowadzenie
HOME-X




Bramy HOME-X

Bramy HOME-X to innowacyjny system bram garazowych, w ktéorym sprezyny naciggowe s3
umieszczone na prowadnicach pionowych.

W systemie prowadzenia HOME-X wymagana wysoko$¢ nadproza wynosi 90 mm, a szerokos$¢ we-
garkéw 100 mm. Przy zastosowaniu napedu elektrycznego wymagana wysokos$¢ nadproza zwieksza sie
do 120 mm.

Do systemu HOME-X istnieje mozliwo$¢ doboru dodatkowych akcesoriéw takich jak zamek, zabez-
pieczenie antywtamaniowe, rozwigzaniatermoizolacyjne (tasma rozprezna - wiecejinformacji str. 28.).

HOME-0

HOME-O0 jest zestawem akcesoriow montazowych przeznaczonych do bram systemu HOME-X. Zestaw
HOME-0 pozwala na montaz bram garazowych systemu HOME-X w miejscach pozbawionych nadprozaii
wegarkéw. Sg to wtedy bramy przeznaczone pod zabudowe (dodatkowe informacje na stronie 27).

Minimalne wymiary zabudowy
w systemie prowadzenia

HOME-X

B SZErOKOSC OTWOIU W SWIETIE.......ooiiiiii s 1900 - 3500 mm
H  WYSOKOSE OTWOIUW SWIBTIE ... 1870 - 2350 mm
N WOINE NMAOPIOZE ... 90 mm
N* wolnenadproze — (Drama Z SHNIKIEM) ... e 120 mm
L, P SZEIOKOSEWEZAIKOW ... 100 mm
F  gtebokos¢ zamocowania prowadnic poziomych H + 450 mm
F* gtebokos¢ zamocowania SZyNY SINIKa ... 3200 jesliH <2300

(brama z silnikiem). 3700 jesli 2500 =2 H = 2300
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prowadzenie
STANDARD




Bramy standard

Prowadzenia standard jest podstawowg wersjg bram z przednim watem sprezynowym. Przy zacho-
waniu petnejfunkcjonalnosciijakoscijest to rozwigzanie ekonomiczne.

W systemie prowadzenia standard wymagana wysokos¢ nadproza wynosi 300 mm, a szeroko$¢ we-
garkéw 100 mm. Przy zastosowaniu napedu elektrycznego wymagana wysokos$¢ nadproza zwieksza sie
do340mm.

Do systemu standard istnieje mozliwos¢ doboru dodatkowych akcesoriéw takich jak zamek, zabez-
pieczenie antywtamaniowe, zabezpieczenie przeciwko peknieciu sprezyn, rozwigzania termoizolacyjne
(taSmarozprezna - wiecejinformacji str. 28.).

Minimalne wymiary zabudowy
w systemie prowadzenia

STANDARD
B SZErOKOSC OTWOIU W SWIETIE. ...t 1900 - 5000 mm
H  WYSOKOSE OTWOTUW SWIBTIE ... 1870 - 2750 mm
N WOINE NMAAPIOZE ... 300 mm
N* wolne nadproze — (Drama Z SHNTKIEM) ... 340 mm
L, P SZEIOKOSEWEZAIKOW ... 100 mm
F  gtebokos¢zamocowania prowadniC POZIOMYCH ... H + 450 mm
F* gtebokos¢ zamocowania SZyny SINIKa ..o 3200 jesliH <2300
(brama z silnikiem). 3750 jesli 2750 2 H = 2300
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prowadzenie




Bramy LHR+

Bramy LHR+ sg obnizong wersjg bram z przednim watem sprezynowym. Dzieki modyfikacji konstrukcji
wymagana wysoko$¢ nadproza wynosi 200 mm, a szeroko$¢ wegarkéw 100 mm. Przy zastosowaniu
napedu elektrycznego wymagana wysokos$¢ nadproza zwieksza sie do 240 mm.

Konstrukcyjnie bramy LHR+ sg rozwinieciem systemu standard, jej konstrukcja umozliwia nie tylko

montaz bramy przy nizszym nadprozu, niz w systemie standard, ale dzieki zastosowaniu podwojnych

prowadnic poziomych oraz wzmocnionych ptytg boczng prowadnic pionowych uzyskaliSmy brame
y jeszcze bardziej wytrzymatg i niezawodna.

T Do systemu LHR+ istnieje mozliwos¢ doboru dodatkowych akcesoriow takich jak zamek, zabezpieczenie
antywtamaniowe, zabezpieczenie przeciwko peknieciu sprezyn, rozwigzania termoizolacyjne (tasma
- E rozprezna-wiecejinformacjistr. 28.).
Minimalne wymiary zabudowy
w systemie prowadzenia
LHR+
B SZEIrOKOSC OTWOIU W SWIETIE. ... 1900 - 5000 mm
H  WySOKOSE OTWOTIU W SWIETIE ..o 1870 - 2760 mm
N WOINE NMAAPIOZE ..o 200 mm
N* wolnenadproze = (Drama z SHNTKIEM) ..o 240 mm
L, P SZEIOKOSEWEZAIKOW ... 100 mm
F  gteboko$¢ zamocowania prowadnic POZIOMYCH .....c..iiiiiiiiiiiciee e H + 450 mm
F* gteboko$¢ zamocowania szyny silnika 3200 jesliH <2300
(brama z silnikiem). 3700 jesli 2760 =z H = 2300
F |




prowadzenie
RSC




Prowadzenie RSC Jest innowacyjng wersjg systemu prowadzenia bram LHR+, w ktérej wymagana
wysoko$¢ nadproza wynosi 200 mm (240 mm przy zastosowaniu napedu elektrycznego), a szerokos$¢
wegarkow 100 mm.

RSC to system bardziej wydajny, a przy tym niesamowicie prosty! Szybki i prosty montaz zatrzaskowy
“New Click” to sposoéb tatwego mocowania watu ze sprezynami i urzadzen zabezpieczajgcych. Dzieki
profilom, dystansowym i nadprozowym, nie ma potrzeby dokonywania pomiaréw kontrolnych w czasie
trwania montazu.

Standardowo zastosowaliSmy urzadzenia zabezpieczajgce przed peknieciem sprezyn, ktore

SR g uniemozliwiajg upadek bramy na drodze wiekszej niz 300 mm. Posiadajg one nowy “zatrzaskowy”
o

system mocowania. Bezpieczenstwo przede wszystkim!

Zastosowalismy tez ostony prowadnic poziomych oraz zaslepki watka, ktére daja profesjonalny wyglad
oraz podnoszg standard wizualny wykonania bramy.

Minimalne wymiary zabudowy w systemie
prowadzenia RSC

B SZEIOKOSE OTWOIU W SWIBTIE. ... e 1900 - 3500 mm
WYSOKOSE OTWOIU W SWIETIE.. ..o 2000, 2125, 2240, 2350 mm
N WOINE MAAPIOZE s 200 mm
N#* wolnenadproze — (Drama Z SHNIKIEM) ..o e 240 mm
L, P SZEIOKOSEWEEAIKOW. ... e 100 mm
F  glebokos¢ zamocowania prowadnic POZIOMYCH ..o H +450 mm
F* glebokos¢ zamocowania SZyNy SINIKE ... e 3200 dla H 2000, 2125, 2240
(brama zsilnikiem). 3750 dla H 2350
F |
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prowadzenie REST0
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Bramy RES70

Bramy RES70 - to specyficzna wersja bram z tylnym watem sprezynowym. Celem tego rozwigzania jest
osiggniecie jak najmniejszej wymaganej wysokos¢ nadproza.

Bramy systemu RES70 mozna instalowac juz przy nadprozu wynoszacym zaledwie 70 mm. Wymagana
szeroko$¢ wegarkéw wynosi 100 mm. Przy zastosowaniu napedu elektrycznego wymagana wysokos¢
nadprozazwieksza siedo 110 mm.

Konstrukcja no$na systemu RES70 nawigzuje do systeméw LHR+ i RSC podwdjnymi prowadnicami
poziomymi, wzmacniajacg blacha boczng a takze dodatkowym profilem nadprozowym. Tworzg one
razem konstrukcje wydajngisolidna.

i i - g Do systemu RES70 polecamy dobér dodatkowych akcesoriéw takich jak zamek, zabezpieczenie
: antywtamaniowe, zabezpieczenie przeciwko peknieciu sprezyn lub rozwigzania termoizolacyjne (tasma
rozprezna - wiecejinformacjistr. 28.).

Minimalne wymiary zabudowy
w systemie prowadzenia

RES70
B SZErOKOSC OTWOIU W SWIETIE.. ... e 1900 - 4000 mm
H  WYSOKOSE OTWOIUW SWIBTIE ... 1870 - 2500 mm
N WOINE MAAPIOZE .. 70 mm
N* wolnenadproze —(Drama Z SHNIKIEM) ... 1710 mm
L, P SZEIOKOSEWEZAIKOW ... 100 mm
F  gtebokos¢ zamocowania prowadnic POZIOMYCH ..o H + 450 mm
F* gteboko$C zamoCowania SZyNY SHNMIKA ..o 3200 jesliH <2300
(brama z silnikiem). 3700 jesli 2560 =2 H 2 2300
F |
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budowa i kolorystyka

Pancerz bramy dzielony jest na sekcje sktadajace sie z paneli wykonanych z blachy stalowej (0,5 mm),
ocynkowanej ogniowo i powlekanej poliestrem.

Dwuscienne panele o wysokosci 500 mm lub 610 mm sg izolowane pianka bezfreonowa, poli-
uretanowg o grubosci 40 mm a ich boki zabezpieczone okuciami z blachy ocynkowanej. llo$¢ i wyso-
kos¢ panelizalezy od wysokosci bramy, mozliwe jest tez zastosowanie w jednej bramie paneli o réznych
wysokosciach.

Specjalne wyprofilowany ksztatt paneli eliminuje mozliwos¢ przytrzasniecia palcow miedzy seg-
mentami. Dolnyigérny panel jest wyposazony w uszczelke.

Struktura paneli

W naszej ofercie znajdg Panstwo panele o 3 rodzajach struktury powierzchni:

14

Struktura smooth. Struktura wooodgrain. Struktura mikrorowek.
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Przettoczenia paneli

Oferowane panele wystepujg w trzech typach wykonczenia ksztattu ich powierzchni po stronie zew-
netrznej.

Bez przettoczenia. Przettoczenie wysokie. Przettoczenie niskie.

Kolorystyka

Panele bramy sg malowane od zewnatrz. Od wewngatrz wystepujg zawsze w kolorze biatym. Stan-
dardowymi kolorami powierzchni zewnetrznej sa: biaty (RAL 9010), brazowy (RAL 8014), antracyt
(RAL7016)isg one oferowane bez doptaty.

Za doptatg wystepujg panele w okleinie drewnopodobnej. Dostepnos¢ koloréw dodatkowych jest
ograniczona wybrang strukturg i przettoczeniem. Szczegdtowe informacje na temat dostepnosci
koloréw dodatkowych na nastepnych stronach.

Oferujemy réwniez panele w palecie koloréw RAL. W przypadku takich zamoéwien panele s3
malowane natryskowo na specjalne zamowienie.



przettoczenie niskie

Struktura i kolor

Panele garazowe o przettoczeniu niskim oferujemy w strukturze woodgrain.

Dostepna kolorystyka tych panelito: - Biaty RAL9010
- BrazRAL8014
- AntracytRAL7016
- Ztotydab
- Orzech
- Mahon
- Dab bagienny.

Oferujemy rowniez petng kolorystyke z palety RAL. W przy-
padku takich koloréw panele s malowane natryskowo na
specjalnezamowienie.

Przekréj i wymiary

Panele uzywane do produkcji naszych bram majg 40 mm szerokosci, a T

w zaleznosci od wysokos$ci zaméwionej bramy dobierane sg panele o

wysokos$ci 500 lub 610 mm.

Poprzeczne przettoczenia paneli wzbogacajg wizualny odbiér bramy

oraz otwierajg nowe mozliwosci aranzacyjne.
500 mm

lub

610 mm

UWAGA ! Kolory przedstawione w katalogu moga réznic sie od koloréow
rzeczywistych. W celu dobrania odpowiedniej barwy paneli nalezy
skorzystac zrzeczywistych probek.

Biaty RAL 9010 Brazowy RAL 8014
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Antracyt RAL 7016




Ztoty dab Orzech Mahon Dab bagienny




przettoczenie wysokie

Struktura i kolor

Panele garazowe o przettoczeniu wysokim oferujemy w strukturze smooth lub

woodgrain.
Dostepna kolorystyka paneli - Biaty RAL9010
o strukturze woodgrain: - BragzRAL8014
- AntracytRAL7016
Dostepna kolorystyka paneli - Winchester
o strukturze smooth: - Ztoty dab
- Orzech
- Dab bagienny.

Oferujemy réwniez petng kolorystyke z palety RAL. W przy-
padku takich koloréw panele s3 malowane natryskowo na
specjalne zamdwienie.

Przekrdj i wymiary

Panele uzywane do produkgji naszych bram majg 40 mm szerokosci, a T

w zaleznosci od wysokos$ci zamédwionej bramy dobierane sg panele o

wysokos$ci 500 lub 610 mm.

Pojedyncze poprzeczne przettoczenie paneli jest kompromisem

miedzy mocnym w odbiorze przettoczeniem niskim, a stonowang w

odbiorze bramgz panelamibez przettoczen. 50|O an

u

610 mm

UWAGA ! Kolory przedstawione w katalogu mogga rézni¢ sie od koloréw
rzeczywistych. W celu dobrania odpowiedniej barwy paneli nalezy

skorzystac zrzeczywistych prébek.

Biaty RAL 9010 Brazowy RAL 8014
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Antracyt RAL 7016




Struktura smooth

Winchester

Ztoty dab

Orzech

Dab bagienny



bez przettoczenia

Struktura i kolor

Panele garazowe bez przettoczen oferujemy w 8 kolorach w strukturze smooth.

Dostepna kolorystyka tych panelito: - Biaty RAL9010
- Szary RAL7040
- Czarny RAL9005
- Woodecdab turner
- Winchester
- Ztotydab
- Orzech
- Antracyt

Nowoscig w naszej ofercie jest panel w strukturze mikro-
rowek w kolorze antracyt mikrorowek.

Oferujemy réwniez petng kolorystyke z palety RAL. W przy-
padku takich koloréw panele s3 malowane natryskowo na

specjalnezamowienie.

Przekréj i wymiary

Panele uzywane do produkcji naszych bram majg 40 mm szerokosci, a T

w zaleznosci od wysokos$ci zaméwionej bramy dobierane sg panele o

wysokos$ci 500 lub 610 mm.

Bramy wykonane z paneli bez przettoczen cechuje stonowany wyglad,

jedynymi podziatami poprzecznymi pancerza sg tgczenia poszcze-

gblnych paneli. 500 mm

lub

610 mm

UWAGA ! Kolory przedstawione w katalogu moga réznic sie od koloréow
rzeczywistych. W celu dobrania odpowiedniej barwy paneli nalezy

skorzystac zrzeczywistych probek.

Biaty Szary Czarny Czarny Woodec

RAL 9010 RAL 7040 RAL9005  RAL9005MAT  dab turner i
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Zioty dab

Orzech

Antracyt

Antracyt satin

Antracyt
sandgrain

Struktura mikrorowek

Antracyt
mikrorowek



22

panele z oknami

Instalacja okien w panelach

W bramach garazowych segmentowych oferujemy mozliwos¢ instalacji okien w panelach.

Dzieki temu zabiegowi wzbogaca sie warstwa wizualna bramy i otwierajg sie nowe moz-
liwosci aranzacyjne. Przeszklenia maja, oczywiscie, takze znaczenie praktyczne dziatajac
jako dodatkowe zrodto Swiatta, pomagajg doswietli¢ garaz.

Dzieki zastosowaniu materiatéw wysokiej jakosci okna charakteryzujg sie wysokg estetyka
oraz duzg wytrzymatoscia.

Okno nr: 2435R1 Okno nr: 2435R2 Okno nr: 243581

U

B stal nierdzewna B stal nierdzewna B stal nierdzewna
B podwdjny akryl B podwdjny akryl B podwdjne szyby

230 mm

230 mm
310 mm



Okno nr: 2435S51-SB

230 mm

B stal nierdzewna
B podwdjne szyby
matowe

Okno nr: 2435RS2

310 mm

U

B stal nierdzewna
B podwdjne szyby

Okno nr: 2435RS2-SB

310 mm

B stal nierdzewna
B podwdjne szyby matowe

23
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automatyka —
silniki elektryczne

Napedy informacje

Dla 0s6b cenigcych komfort proponujemy bramy garazowe z napedem elektrycznym. Oferowane napedy sg dostosowane do

wszystkich rodzajéw bram, a ich dobér zalezy od wielko$ci bramy garazowej, jej masy, intensywnosci uzytkowania czy materiatéw,
zjakich brama jestwykonana. W przypadku instalacji napedu wymagana minimalna wysokos$¢ nadproza zwieksza sie 0 40 mm.

Wymagana minimalna gtebokos¢ garazu przy montazu napedu elektrycznego. 3160 mm* - szyna krétka

3760 mm** - szyna dtuga

3160 mm* / 3760 mm**

— Y

SOMFY OPTIMO 800N

Przeznaczony do bram o powierzchni maksymalnej 11 m? i
szerokos$ci maksymalnej4500 mm.

W zestawie znajduje sie:
1. gtowicanapedu.

2. szynakrétkalub dtuga.
3. pilot2lub4kanatowy.

Opcjonalnie:
4. akumulator zasilania awaryjnego.

SOMFY DEXXO PRO 1000N

Przeznaczony do bram o powierzchni maksymalnej 13 m’.

W zestawie znajduje sie:
1. gtowicanapedu.

2. szynakrotka lub diuga.
3. pilot2lub4kanatowy.

Opcjonalnie:
4. akumulatorzasilania awaryjnego.




BFT Bottichelli 650 U

Przeznaczony do bram o powierzchni maksymalnej9 m’.

W zestawie znajduje sie:
1. gtowicanapedu.

2. szynakrétkalub dtuga.
3. pilot2lub4kanatowy.

BFT Bottichelli 850 U

Przeznaczony do bram o powierzchni maksymalnej 11 m’.

W zestawie znajduje sie:
1. glowicanapedu.

2. szynakrétkalub dtuga.
3. pilot2lub4kanatowy.

BFt

BFT Bottichelli 1250 U

Przeznaczony do bram o powierzchni maksymalnej 14 m’.

W zestawie znajduje sie:
1. glowicanapedu.

2. szynakrétkalub dtuga.
3. pilot2lub4kanatowy.

‘BFe
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automatyka

SOMMER APERTO LIGHT 550

Przeznaczony do bram o powierzchni maksymalnej 8 m’.

W zestawie znajduje sie:

1. gtowicanapedu.

2. szynakrétkalub dtuga.
3. dwa piloty 2-kanatowe.

SOMMER APERTO LIGHT 800

Przeznaczony do bram o powierzchni maksymalnej 12 m’.

W zestawie znajduje sie:

1. gtowicanapedu.

2. szynakrotka lub dtuga.
3. dwa piloty 2-kanatowe.

Akcesoria

SET-S system wysprzeglania napedu od zewnatrz, przezna-
czony do bram bez klamki, wymagany w przypadku gdy nie ma
osobnego wejscia do garazu.

silniki elektryczne

Fotokomérki natynkowe sg dodatkowym za-
bezpieczeniem bramy. Jesli podczas jej uzyt-
kowania w polu widzenia fotokomérek pojawia
sie przeszkoda brama automatycznie zatrzy-:
muje sie i cofa do pozycji otwartej.




dodatki

dodatkowe akcesoria

Furtka w systemie SAFESTEP

Furtka SAFESTEP to wygodne wejscie dla pieszych. Zintegrowane z konstrukcja, niewidoczne zawiasy nadaja furtce estetyczny wyglad, a
niski prog sprawia, ze furtka jest wygodna. Uzywajac jej, nie ma potrzeby otwiera¢ catej bramy sekcyjnej aby dostac¢ sie do wnetrza
budynku. Dzieki temu rozwigzaniu, drzwiw bramie pozwalajg na istotne ograniczenie strat energii.

Cichy uchwyt rolki

Nowy uchwyt rolki z systemem wygtuszajgcym, zapewnia bezszmerowy tagodny przesuw rolek w zawiasach.

Termoizolacja

Obnizenie poziomu przenikania energii cieplnej jest
mozliwe poprzez zastosowanie najwyzszej jakosci
uszczelek.

Opcjonalne uszczelnienie przypodtogowe zapobiega
przedostawaniu sie wody do garazu i zwieksza wta-
$ciwoscitermoizolacyjne bramy. Uszczelka dolna Uszczelka gérna Uszczelka boczna/gérna

Opcjonalny “ciepty montaz” daje mozliwo$¢ podniesienia waloréw termoizolacyjnych bramy za pomocg dodatkowe;j
tasmy uszczelniajacej rozpreznej.

Bezpieczenstwo

Urzadzenia zabezpieczajgce przed peknieciem sprezyn uniemozliwiajg upadek bramy na drodze wiekszejniz300 mm.
Standardowo sg one stosowane w bramach z systemem prowadzenia RSC, w pozostatych systemach prowadzen sg
one oferowane za doptata.

Kontrola dostepu e

Nowy uchwyt tgczgcy pozwala przymocowac prowadnice pionowg do posadzki. Wzmacnia to konstrukcje bramy w
poblizu dolnejrolki oraz zwiekszaja wtasciwosci antywtamaniowe bramy.

Detale wykonczenia

Zaslepkiwatka daja profesjonalny wyglad oraz podnoszg standard wizualny wykonania bramy.
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zestaw monftazowy

HOME-O

Zestaw montazowy HOME-0

HOME-O0 jest zestawem akcesoriéw montazowych przeznaczonych do bram systemu HOME-X. Zestaw HOME-0 pozwala na montaz bram

garazowych systemu HOME-X w miejscach pozbawionych nadprozaiwegarkdw. Sg to wtedy bramy przeznaczone pod zabudowe.

235025

[2e622]— P

>
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235028

kpl. 3 szt

235029

kpl. 3 szt

.’f

85 mm
220040-XXXX

120 mm
220041-XXXX




Wszelkie prawa zastrzezone.

Majatkowe prawa autorskie do tekstéw, rysunkéw, zdjec¢ oraz wszystkich innych informacji opublikowanych w niniejszym cenniku nalezg do Fart Produkt sp. z 0.0. sp. komandytowa, ul. Towarowa 3,
87-100 Torun. Zabronione jest wykorzystywanie, powielanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie przestanych materiatéw graficznych w sposéb inny niz okreslony w umowie z Fart Produkt sp. z
0.0. sp. komandytowa, ul. Towarowa 3, 87-100 Torun. Fart Produkt sp. z 0.0. sp. komandytowa, ul. Towarowa 3, 87-100 Torun zastrzega sobie prawo do wycofania zgody na wykorzystywanie,
powielanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie materiatéw graficznych.

Fart Produktsp.zo.0.sp. komandytowa,
ul. Towarowa 3, 87-100 Torun.
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