NOWOSC ARGO G

Sitownik do bram segmentowych o powierzchni do 35m’

K3 Gtowne zalety

ZINTEGROWANA CENTRALA
STERUJACA

Z WBUDOWANYM
RADIOODBIORNIKIEM

Nie ma potrzeby instalowania
dodatkowych nasciennych
central sterujacych.

Do uruchomienia wystarczy gniazdko 230V.

ENKODER ABSOLUTNY

Gwarantuje maksymalng
doktadnos$¢ podczas

lacji tozenn kran h.
P925206 00002 ARGO G 2.450,00zt  2.989,00 zt Nie wymaga POnOWNSES
P925202 00001 ARGO 2,000,002 2.440,00 zt programowania po zaniku

napiecia. Enkoder odpowiada
takze za wykrywanie przeszkod.

n Wymlary Gdy brama natrafia na

przeszkode, sitownik zatrzymuje sie i odwraca ruch.
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REGULACIJA PUNKTU
REFERENCYJNEGO

' Dzieki zastosowaniu pokretta
na enkoderze uzyskujemy tatwg
regulacje potozenia punktu
referencyjnego. Dzieki temu
centrala rozpoznaje charak-
y v terystyczne potozenia bramy i

=8E = realizuje np. czesciowe otwarcie lub zwolnienie przy
zamykaniu i otwieraniu
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3 Zwrée uwage
MOC:

Maksymalny moment obrotowy sitownika ARGO G to az 80Nm. Jest to sita
wystarczajaca do obstugi bram o powierzchni do 35m’ przy szybkosci 18 obrotéw
watu na minute.

WYSWIETLACZ LCD

Rozwigzanie znane juz z innych
produktow BFT. Utatwia proces
programowania i daje mo-
zliwos¢ uzyskania bardzo pre-
cyzyjnych ustawien. Instalator
nie musi zgadywac czy usta-
wiony czas automatycznego
BEZPIECZENSTWO |1 ZGODNOSC Z NORMAMI: zamknigcia to 10 sekund, a sita jest ustawiona na 50%.

Dzieki zastosowaniu nowoczesnej centrali mikroprocesorowej i wykorzystaniu funkgji Dzigki wyswietlaczowi ustawia dokfadnie zadany
AUTOSET, otrzymujemy mozliwo$¢ natychmiastowej certyfikacji bramy automatycznej parametr.
zgodnie ze stosownymi zaleceniami norm i standardéw europejskich.

KOMPLETNA OFERTA:

ARGO G jest uzupetnieniem oferty BFT w zakresie sitownikéw do bram segmentowych.
W potgczeniu z sitownikiem ARGO (do 20m2) oraz gamg akcesoridéw uzyskujemy duze
mozliwosci konfiguracji i dopasowania odpowiedniego rozwigzania do potrzeb
Klientow.

DOKtADNOSC | WYTRZYMALOSC:

Elektroniczna regulacja potozen kraricowych umozliwia precyzyjne ustawienie dwdch
potozen posrednich. Silnik 24V oraz zwarta i wytrzymata konstrukcja zapewniaja
poprawng prace nawet przy duzym natezeniu ruchu

www.bft.pl



