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 Screen, montaż nawierzchniowy – elementy składowe

Kaseta.

Kasety występują w rozmiarach: 85, 95,100,120, 125 mm i składają się z trzech 

głównych elementów:

ź górnego profilu,

ź dolnego profilu,

ź pokryw bocznych i czołowych.

Wszystkie elementy kasety wykonane są z aluminium i są pokryte lakierami 

odpornymi na działanie warunków atmosferycznych.

Rura nawojowa.

Wewnątrz kasety znajduje się wykonana ze stali ocynkowanej rura, na którą 

nawija się materiał. 

Sterowanie elektryczne.

Silniki elektryczne są standardowo umieszczone wewnątrz rury nawojowej. 

Napędy posiadają mechaniczne lub elektroniczne ustawianie dolnego i górnego 

położenia krańcowego.

W ofercie posiadamy napędy standardowe kablowe, radiowe oraz radiowe w 

technologii io-Homecontrol. 

Prowadzenie.

Prowadzenie materiału, w zależności od wybranego systemu, 

realizowane jest za pomocą  prowadnic lub linki.

Aluminiowe prowadnice pokryte są lakierami odpornymi na 

działanie warunków atmosferycznych, natomiast linki wykonane 

są ze stali.

W przypadku prowadzenia ZIP prowadnice dodatkowo wyposa– 

żone są we wkładkę ZIP wykonaną z PVC.

Tkanina Screen.

Materiały Screen z oferty Fart Produkt to wysokiej jakości tkaniny 

z tworzyw sztucznych od najlepszych europejskich producentów. 

Wykonane za pomocą nowoczesnych technologii gwarantują 

wysoką odporność na działanie warunków atmosferycznych oraz 

długą żywotność.

Belka dolna.

Belka dolna to element przymocowany w dolnej części osłony. 

Gwarantuje ona idealne napięcie materiału dzięki specjalnym 

wkładkom. Belka dolna wykonana jest z aluminium i jest pokryta 

lakierami odpornymi na działanie warunków atmosferycznych.
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 Screen, montaż podtynkowy – elementy składowe

Kaseta.

Kaseta 90° przeznaczona jest do montażu podtynkowego, występuje w dwóch 

roz miarach 105 i 125 mm a składa się z trzech głównych elementów:

ź górnego profilu,

ź dolnego profilu,

ź pokryw bocznych i czołowych.

Wszystkie elementy kasety wykonane są z aluminium i są pokryte lakierami 

odpornymi na działanie warunków atmosferycznych.

Na przodzie kasety znajduje się wspornik tynku, ułatwiający zabudowę.

Rura nawojowa.

Wewnątrz kasety znajduje się wykonana ze stali ocynkowanej rura, na którą 

nawija się materiał. 

Materiał: stal.

Sterowanie elektryczne.

Silniki elektryczne są standardowo umieszczone wewnątrz rury nawojowej. 

Napędy posiadają mechaniczne lub elektroniczne ustawianie dolnego i górnego 

położenia krańcowego.

W ofercie posiadamy napędy standardowe kablowe, radiowe oraz radiowe w 

technologii io-Homecontrol. 

Prowadzenie.

Prowadzenie materiału za pomocą systemu ZIP.

Aluminiowe prowadnice pokryte są lakierami odpornymi na 

działanie warunków atmosferycznych.

Tkanina Screen.

Materiały Screen z oferty Fart Produkt to wysokiej jakości tkaniny 

z tworzyw sztucznych od najlepszych europejskich producentów. 

Wykonane za pomocą nowoczesnych technologii gwarantują 

wysoką odporność na działanie warunków atmosferycznych oraz 

długą żywotność.

Belka dolna.

Belka dolna to element przymocowany w dolnej części osłony. 

Gwarantuje ona idealne napięcie materiału dzięki specjalnym 

wkładkom. Belka dolna wykonana jest z aluminium i jest pokryta 

lakierami odpornymi na działanie warunków atmosferycznych.
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 Screen, w skrzynce nadstawnej – elementy składowe

Kaseta.

Kasety przeznaczone do montażu na oknie występują w 3 rozmiarach: 230/170, 

230/210, 255/244 mm i składają się z trzech głównych elementów:

ź górnego profilu,

ź dolnego profilu,

ź pokryw bocznych i czołowych.

Wszystkie elementy kasety wykonane są z PVC, a wewnątrz znajduje się 

dodatkowe ocieplenie styropianowe.

Rura nawojowa.

Wewnątrz kasety znajduje się wykonana ze stali ocynkowanej rura, na którą 

nawija się materiał. 

Materiał: stal.

Sterowanie elektryczne.

Silniki elektryczne są standardowo umieszczone wewnątrz rury nawojowej. 

Napędy posiadają mechaniczne lub elektroniczne ustawianie dolnego i górnego 

położenia krańcowego.

W ofercie posiadamy napędy standardowe kablowe, radiowe oraz radiowe w 

technologii io-Homecontrol. 

Prowadzenie.

Prowadzenie materiału, w zależności od wybranego systemu, 

realizowane jest za pomocą  prowadnic.

Aluminiowe prowadnice pokryte są lakierami odpornymi na 

działanie warunków atmosferycznych.

W przypadku prowadzenia ZIP prowadnice dodatkowo wyposa– 

żone są we wkładkę ZIP wykonaną z PVC.

Tkanina Screen.

Materiały Screen z oferty Fart Produkt to wysokiej jakości tkaniny 

z tworzyw sztucznych od najlepszych europejskich producentów. 

Wykonane za pomocą nowoczesnych technologii gwarantują 

wysoką odporność na działanie warunków atmosferycznych oraz 

długą żywotność.

Belka dolna.

Belka dolna to element przymocowany w dolnej części osłony. 

Gwarantuje ona idealne napięcie materiału dzięki specjalnym 

wkładkom. Belka dolna wykonana jest z aluminium i jest pokryta 

lakierami odpornymi na działanie warunków atmosferycznych.
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Osłony typu Screen to system łączący estetykę oraz ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem i nagrze– 

waniem pomieszczeń, pozwala on zabezpieczyć wnętrza przed słońcem nie tracąc naturalnego oświetlenia. 

Dzięki podniesieniu efektywności energetycznej budynku możemy ograniczyć wydatki eksploatacyjne, ponieważ 

osłony Screen pozwalają zaoszczędzić na kosztach np. klimatyzacji czy sztucznego oświetlenia.

Osłony Screen sprawdzą się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczenia. Świetnie będą się komponować 

w mieszkaniach, domach, biurowcach i innych obiektach użyteczności publicznej. Dzięki szerokiemu wyborowi 

tkanin oraz dowolnej kolorystyce konstrukcji osłony Screen dają możliwość doskonałego dopasowania do wielu 

aranżacji. Idąc za trendem zwiększających się gabarytów szkleń, osłony typu screen można wykonać nawet do 18 
2 m  powierzchni.

promieniowanie słoneczne

promieniowanie słoneczne odbite

promieniowanie słoneczne

absorbowane przez materiał

promieniowanie słoneczne bezpośrednie

SCREEN
WEWNĄTRZNA ZEWNĄTRZ

promieniowanie rozproszone

rys. 1. rys. 2. rys. 3.

Opis systemu

Warianty

Specyfikacja systemów i wariantów

Osłony Screen są dostępne w trzech wariantach: premium, standard oraz basic. Aby zaspokoić potrzeby każdego użytkownika, poszczególne opcje różnią się kilkoma 

parametrami. Występują w trzech wariantach montażowych: natynkowym (montowanym na elewację lub w świetle okna), podtynkowym oraz nadstawnym. System składa się 

z czterech głównych elementów: kasety, belki dolnej, materiału oraz prowadnic. Do wyboru dostępne są 3 rodzaje prowadzenia tkaniny:

= Prowadzenie Zip –  innowacyjny system mocowania materiału, który jest zintegrowany z prowadnicami dzięki technologii zamknięcia suwakowego Zip. Umożliwia to 

idealne uchwycenie, napięcie oraz prowadzenie tkaniny. System ZIP pozwala na uzyskanie niebywałej stabilności oraz odporności na wiatr. Może on  także spełniać 

funkcję moskitiery przeciwko owadom (rys. 1).

= Prowadzenie z belką dolną w prowadnicach – materiał nie wchodzi do prowadnicy, w której prowadzona jest tylko belka dolna. Między materiałem a prowadnicą jest wolna 

przestrzeń, dzięki której uzyskujemy dobrą cyrkulację powietrza. Zalecane stosowanie w miejscach osłoniętych od silnego wiatru (rys. 2).

= Prowadzenie linkowe – materiał jest przytwierdzony do belki dolnej, która porusza się na linkach bez zastosowania prowadnic (rys. 3). Prowadzenie linkowe jest dostępne 

tylko w systemie premium.
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Właściwości osłon Screen Fart Produkt

= efektywny sposób zabezpieczenia wnętrz przed nadmiernym nagrzewaniem i 

promieniowaniem słonecznym przy zachowaniu naturalnego oświetlenia

= podniesienie efektywności energetycznej budynku

= kaseta i prowadnice wykonane z aluminium ekstrudowanego

= odporność na działanie czynników atmosferycznych

= maksymalna szerokość 6 metrów

= ukryte mocowania za sprawą dwuczęściowych prowadnic

= wysoka jakość – długa żywotność

= różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych

= możliwość całkowitej zabudowy prowadnicy

= szeroka gama kolorów konstrukcji oraz tkanin

= elegancki element na elewacji budynku

= automatyzacja pracy przy współpracy z systemem automatyki pogodowej.

Tkaniny

= wysokiej jakości tkaniny z tworzyw sztucznych (włókno szklane, PVC) od najlepszych europejskich producentów gwarantują odporność na działanie warunków 

atmosferycznych oraz długą żywotność

= tkaniny z różnych partii produkcyjnych mogą nieznacznie różnić się odcieniem

= przy systemie ZIP może wystąpić falowanie materiału w miejscu łączenia zamka z materiałem. Efekt ten może nasilać się przy niskich temperaturach

= przy prowadzeniu na linkach może wystąpić odgięcie tkaniny spowodowane długotrwałym nawinięciem

= zgrzew – jeżeli wysokość i szerokość rolety z wybranym materiałem przekroczy szerokość belki, konieczne jest wykonanie zgrzewu (połączenie 2 kawałów tkaniny).  

Łączenie wykonywane jest na ciepło, następstwem czego jest wyraźne odznaczenie miejsca łączenia. Podwojenie materiału w miejscu połączenia powoduje 

nierównomierne przenikanie światła.

Kolorystyka konstrukcji

Kolory standardowe konstrukcji różnią się w zależności od wybranego sytemu,  na specjalne zamówienie lakierujemy elementy na dowolny kolor z palety RAL, ale wiąże się to z 

wydłużonym czasem realizacji i dopłatą.

Opis produktu
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Specyfikacja systemów i wariantów

Porównanie systemów Basic SPRBasicStandard
Standard

nadstawny
Premium

Wymiary 

maksymalne

Wielkości kaset

Kształty kaset

Materiał

Rodzaj

prowadzenia

Możliwość zamaskowania otworów montażowych

Rodzaj

obsługi

szerokość

wysokość

powierzchnia

6000

5000

218 m

85 / 95 / 125 

90° / 45 °

Aluminium

ekstrudowane

40004000

50005000

214,8 m214,8 m

170 / 210 / 24085 / 100 / 120

90°

PVC
Aluminium

ekstrudowane

3000

5000

214,8 m

85 / 100 / 120

90°

Blacha zimno gięta

2000

2400

24,8 m

85 / 100 / 120

90°

Aluminium 
ekstrudowane

/
Blacha zimno gięta

ZIP

Belka dolna w prowadnicy

Linkowe

Sterowanie elektryczne

Sterowanie manualne

–
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Nm

Dobór rozmiaru kasety (w mm) montowanej natynkowo do rozmiaru osłony

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1000

do

5000

1500 2000 2500 3000 3500 4000 45001000 5000 60005500

85

85

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

125

125

95 125

95 125

95 125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1000

do

5000

1500 2000 2500 3000 3500 4000 45001000 5000 60005500

– –

– –

– –

– –

– –

12 15 19 22 26 33 36 41 44

13 16 20 24 27 35 38 43 46

14 17 22 25 29 37 40 45 49

15 19 23 27 31 39 42 48 51

16 20 25 26 33 41 44 50 54

18 22 26 28 34 43 46 52

19 24 27 32 36 44 48

21 25 29 33 38 46

22 26 30 35 39

Masa systemu w kg (belka dolna standardowa)

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1000

do

5000

1500 2000 2500 3000 3500 4000 45001000 5000 60005500

15 19 19 22 26 33 36 41 44 52 56

16 20 20 24 27 35 38 43 46 55 59

17 21 22 25 29 37 40 45 49 58 62

18 23 23 27 31 39 42 48 51 61 64

19 24 25 26 33 41 44 50 54 63 67

21 26 26 28 34 43 46 52

22 28 27 32 36 44 48

24 29 29 33 38 46

25 30 30 35 39

Masa systemu w kg (belka dolna wzmocniona)

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1000

do

5000

1500 2000 2500 3000 3500 4000 45001000 5000 60005500

6 6 8 8

8

10

10

10

10 15 15 – –

6 6 8

8

8

15 15 15 – –

6 6 10

10

15 15

15

15

15 – –

6 6

6

6

6

6

6 8

8

8

8

8 10

10

10

10

10

15 20 – –

6 15 15

15

15

15 20

20 – –

6 15 15

15 206 15

15

15

206
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Moc silnika (belka dolna standardowa)[Nm] 

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1000

do

5000

1500 2000 2500 3000 3500 4000 45001000 5000 60005500

6 6 6 8 8 10 10 15 15 15 15

6 6 6 8 8 10 15 15 15 15 20

6 6 6 8 10 10 15 15 15 20 20

6 6 6 8 10 15 15 15 20 20 20

6 8 8 10 15 15 15 15 20 20 20

6 8 8 10 15 15 15 20

6 8 8 10 15 15 20

6 8 8 10 15 20

6 8 8 10 15

Moc silnika (belka dolna wzmocniona)[Nm] 

Dane techniczne, system Premium

szerokość (mm)

szerokość (mm)

szerokość (mm)

szerokość (mm)

szerokość (mm)

Dobór rozmiaru kasety (w mm) montowanej podtynkowo do rozmiaru osłony

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1000

do

5000

1500 2000 2500 3000 3500 4000 45001000 5000

125125

125

125

125

125125

125125

125125

125125

125125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

105 105

105 105

105 105

105 105

105 105

szerokość (mm)

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

85 85 85 85

85 85 85 85

6

6

6

6

125

125

125

125

125

125

125125125125125
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do 1500 2000 2500 3000 3500 40001000

15 19 19 22 26 33 36

16 20 20 24 27 35 38

17 21 22 25 29 37 40

18 23 23 27 31 39 42

19 24 25 26 33 41 44

21 26 26 28 34 43 46

22 28 27 32 36 44 48
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m
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do 1500 2000 2500 3000 3500 40001000

6 6 6 10 10

106 6 6 10

6 6 6 10

10

10

10

10

10

15

6 6 6 10

10

10

15

6 10

10

10

10

10

10

15

6

6

6

10 15 15

15

15

6

6

6

10 15

1400

1800

2200

2600

3000

3400

3800

4200

4600

5000

1000

1500 2000 2500 3000 3500 40001000

63 63 63 63 63

63 63 63 63 63

63 63 63 63 63

63 63 63 63 63

63 63 63 63 63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

78

78

78

78

78

78 78

78 78

78 78

78 78

78 78

78 78

1700

2000

2200

2500

4000

4200

4500

4700

5000

1000

do

Dobór rozmiaru kasety (w mm) do rozmiaru osłony

Dobór średnicy wału (w mm) nawojowego do rozmiaru osłony

Masa systemu w kg (belka dolna wzmocniona)

Moc silnika (belka dolna wzmocniona)[Nm] 

Dane techniczne systemów Standard, Basic i Basic SPR
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2000

2500

3000

3500

4000

4500

1000

do

5000

1500 2000 2500 3000 3500 4000 45001000 5000 60005500

63 63 63 63 63

63 63 63 63 63

63 63 63 63 63

63 63 63 63 63

63

78 78 78 78 78 78

78

78 85 85 85 100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

78 78 78 78 78 78

78

78 85 85 85

85 85 85

85 85 85

85 85 85

85 85

85

78 78 78 78 78 78

78

78 78 78 78 78

63 63 63 63

Dobór średnicy wału (w mm) nawojowego do rozmiaru osłony
szerokość (mm)

85 85 85 85 85 100100

100 100

100 100

100 100

120 120

85 85 85 85 85

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 100 100 100 100

100100

100 100

100 100

100 100
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100
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100

100
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1500 2000 2500 3000 3200 34001000 400038003600
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27 36 43

1400

1800

2200

2600

3000

3400

1000

do

w
ys

o
ko

ść
 (

m
m

)

3800

4200

4600

5000

w
ys

o
ko

ść
 (

m
m

)

szerokość (mm)

szerokość (mm)

szerokość (mm)

szerokość (mm)
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Kolorystyka konstrukcji

Kolorystyka konstrukcji – System Premium 

CZARNY SZARY 

(RAL 7021)

SREBRNY 

(RAL 9006)

BRĄZOWY 

(RAL 8014)

KREMOWY 

(RAL 9001)

ANTRACYT 

(RAL 7016)

BIAŁY 

(RAL 9016)

System Basic

SREBRNY 

(RAL 9006)

BRĄZOWY 

(RAL 8014)

ANTRACYT 

(RAL 7016)

BIAŁY 

(RAL 9016)

Lakierowanie Kolor wkładki ZIP

Za dopłatą jest możliwość lakierowania na wybrany kolor 

RAL (za wyjątkiem skrzynki nadstawnej montowanej na 

oknie).

UWAGA! W systemach z prowadzeniem ZIP, wkładka ZIP umieszczona wewnątrz 

prowadnicy, występuje zawsze w kolorze czarnym.
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Kolorystyka konstrukcji

Kolorystyka konstrukcji – System Standard – skrzynki montowane nawierzchniowo

SREBRNY 

(RAL 9006)

BRĄZOWY 

(RAL 8014)

KREMOWY 

(RAL 9001)

ANTRACYT 

(RAL 7016)

BIAŁY 

(RAL 9016)

CIEMNOBRĄZOWY

(RAL 8019)

CZARNY

(RAL 9005)

KWARCOWY SZARY

(RAL 7039)

SZARE ALUMINIUM

Kolorystyka konstrukcji – System Standard – skrzynki montowane nadstawnie, na oknie

ANTRACYT 

(RAL 7016)

CIEMNOBRĄZOWY

(RAL 8019)

BIAŁY 

(RAL 9016)

Kolor skrzynki standard:

Kolory prowadnic:

Kolory skrzynki (okleiny renolit):

ANTRACYT

(701605)

MAHOŃ 

(RAL 2065021)

ORZECH

(RAL 2178007)

ZŁOTY DĄB 

(RAL 9016)

BIAŁY 

(RAL 9016)

Lakierowanie Kolor wkładki ZIP

Za dopłatą jest możliwość lakierowania na wybrany kolor 

RAL (za wyjątkiem skrzynki nadstawnej montowanej na 

oknie).

UWAGA! W systemach z prowadzeniem ZIP, wkładka ZIP umieszczona wewnątrz 

prowadnicy, występuje zawsze w kolorze czarnym.
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= wysokiej jakości tkaniny z tworzyw sztucznych (włókno szklane, PVC)  gwarantują odporność na działanie warunków atmosferycznych oraz długą żywotność.

= tkaniny z różnych partii produkcyjnych mogą nieznacznie różnić się odcieniem.

= przy systemie ZIP może wystąpić falowanie materiału w miejscu łączenia zamka z materiałem. Efekt ten może nasilać się przy niskich temperaturach.

= przy prowadzeniu na linkach może wystąpić odgięcie tkaniny spowodowane długotrwałym nawinięciem.

= zgrzew – jeżeli wysokość i szerokość rolety z wybranym materiałem przekroczy szerokość belki, konieczne jest wykonanie zgrzewu (połączenie 2 kawałów tkaniny).  

Łączenie wykonywane jest na ciepło, następstwem czego jest wyraźne odznaczenie miejsca łączenia. Podwojenie materiału w miejscu połączenia powoduje 

nierównomierne przenikanie światła.

Kolorystyka i parametry techniczne tkanin EXT 4003 – grupa cenowa 0

EXT 4003

Specyfikacja techniczna Jednostka miary Normy Wyniki

współczynnik otwartości % 3%

waga 2g/m EN ISO 2286-2 540

grubość

szerokość

standardowa długość rolki

mm

cm

mb 2,5 - 3,0

0,67

 177 - 267

skład PCV 70 % / PES 30 %

klasyfikacja ogniowa

UNE-EN 13773:2003

Imo Resolution MSC.307 (88)

DIN 4102

NFPA 701

Class B1

Classe 1
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G-factor = całkowita przepuszczalność energii słonecznej

Tkanina + przeszklenie

EXT 4003 

4003-00 ivory

EXT 4003  

4003-02 chalk beige cream

EXT 4003  

4003-01 chalk

EXT 4003  

4003-10 charcoal dark bronze

EXT 4003 

4003-11 beige pearl gray

EXT 4003  

4003-06 ebony

EXT 4003  

4003-05 charcoal iron grey

EXT 4003  

4003-08 soft grey

EXT 4003  

4003-03 chalk soft grey

EXT 4003  

4003-09 grey sand

Tkanina

Kolor

15 67 18

13 66 21

24 60 16

40 52 8

80 14 6

93 4 3

64 31 5

32 54 14

89 7 4

48 42 10

Właściwości 

wizualne

Nr

4003-00

4003-01

4003-02

4003-03

4003-05

4003-06

4003-09

4003-10

4003-11

4003-08

EXT 4003

 Europejski Standard EN 14500

Wyliczenia G-value

 zgodnie z EN 13363-1+A1: 2007

Właściwości energetyczne związane z nasłonecznieniem
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 %

 ivory

chalk

 chalk beige cream

chalk soft grey

 charcoal iron grey

ebony

grey sand

 charcoal dark bronze

 beige pearl gray

 soft grey

15

19

13

6

6

3

4

9

4

7

6

3

3

3

6

3

4

3

4

3

0,25

0,25

0,26

0,26

0,30

0,31

0,28

0,26

0,30

0,27

MONTAŻ NA ZEWNĄTRZ

Przeszklenie D Gv = 0,32 - U = 1,1

Kolorystyka i parametry techniczne tkanin EXT 4003 – grupa cenowa 0
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SERGE 600

Specyfikacja techniczna Jednostka miary Normy Wyniki

skład

współczynnik otwartości % NBN EN 410 5%

waga 2g/m NF EN 12127 525

grubość mm ISO 2286-3 0,74

zagęszczenie
wzdłuż (osnowa)

ISO 7211/2
18

wszerz (wątek) 14

Włókno szklane 42%
PCV 58%

yarn/cm

ISO 105 B02 >7

ISO 105 B04 >7

odporność wybarwień na 
sztuczne światło

odporność wybarwień na 
sztuczne warunki atmosferyczne

wytrzymałość na rozdzieranie pierwotnie

pierwotnie

pierwotnie

wzdłuż (osnowa)

wzdłuż (osnowa)

8,5

wszerz (wątek)

wszerz (wątek)

7,5
daN

ISO 4674-1 
method 2

wydłużenia przy zerwaniu % ISO 1421
3,1

2,75

wytrzymałość na rozciąganie ISO 1421 
260

daN/5 cm 

wzdłuż (osnowa)

wszerz (wątek)

wzdłuż (osnowa)

wszerz (wątek)

wzdłuż (osnowa)

wszerz (wątek)

po odporności wybarwień na
sztuczne warunki atmosferyczne

po odporności wybarwień na
sztuczne warunki atmosferyczne

wydłużenia przy zerwaniu

wytrzymałość na rozciąganie

%

daN/5 cm 

ISO 1421

ISO 1421

3,5

2,8

240

225

wzdłuż (osnowa)

wszerz (wątek)

wzdłuż (osnowa)

wszerz (wątek)

po odporności wybarwień na
sztuczne światło

po odporności wybarwień na
sztuczne światło

wydłużenia przy zerwaniu

wytrzymałość na rozciąganie

%

daN/5 cm 

ISO 1421

ISO 1421

4

2,9

240

220

wzdłuż (osnowa)

wszerz (wątek)

wzdłuż (osnowa)

wszerz (wątek)

wydłużenia przy zerwaniu

wytrzymałość na rozciąganie

%

daN/5 cm 

ISO 1421

ISO 1421

wytrzymałość na rozdzieranie po komorze klimatycznej -30°C

po komorze klimatycznej -30°C

po komorze klimatycznej -30°C

wzdłuż (osnowa)

wszerz (wątek)
daN

ISO 4674-1 
method 2

7,8

7,5

3

2,5

225

200

wzdłuż (osnowa)

wszerz (wątek)

wzdłuż (osnowa)

wszerz (wątek)

wydłużenia przy zerwaniu

wytrzymałość na rozciąganie

%

daN/5 cm 

ISO 1421

ISO 1421

wytrzymałość na rozdzieranie po komorze klimatycznej +70°C

po komorze klimatycznej +70°C

po komorze klimatycznej +70°C

wzdłuż (osnowa)

wszerz (wątek)
daN

ISO 4674-1 
method 2

8,2

7,2

2,85

2,5

180

185

przepuszczalność powietrza 2l/m .s ISO 9237 580

klasyfikacja ogniowa

Unia europejska UNE-EN 13501-1:2007 C-s3,d0

Francja NF P92-503 M1

UNI 9177 Class 1

Niemcy DIN 4102 B1

Wielka Brytania BS 5867 C

USA NFPA 701 FR

Włochy

225

Kolorystyka i parametry techniczne tkanin Serge 600 – grupa cenowa 1

= wysokiej jakości tkaniny z tworzyw sztucznych (włókno szklane, PVC)  gwarantują odporność na działanie warunków atmosferycznych oraz długą żywotność.

= tkaniny z różnych partii produkcyjnych mogą nieznacznie różnić się odcieniem.

= przy systemie ZIP może wystąpić falowanie materiału w miejscu łączenia zamka z materiałem. Efekt ten może nasilać się przy niskich temperaturach.

= przy prowadzeniu na linkach może wystąpić odgięcie tkaniny spowodowane długotrwałym nawinięciem.

= zgrzew – jeżeli wysokość i szerokość rolety z wybranym materiałem przekroczy szerokość belki, konieczne jest wykonanie zgrzewu (połączenie 2 kawałów tkaniny).  

Łączenie wykonywane jest na ciepło, następstwem czego jest wyraźne odznaczenie miejsca łączenia. Podwojenie materiału w miejscu połączenia powoduje 

nierównomierne przenikanie światła.
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Tkanina

Tkanina + przeszklenie

ZEWNĘTRZNA WEWNĘTRZNA

Kolor

przód

przód

przód

przód

przód

przód

przód

przód

13,2 65,9 21 0,22 0,2 0,15 0,1 0,36 0,37 0,36 0,25 21,2 4,3

tył

tył

tył

tył

tył

tył

tył

tył

12,7 66,3 21 0,22 0,19 0,15 0,1 0,35 0,37 0,36 0,25 21,2 4,3

32,5 52,5 14,9 0,21 0,17 0,13 0,09 0,43 0,43 0,4 0,26 12,9 5,8

32,4 52,7 14,9 0,2 0,17 0,13 0,09 0,42 0,43 0,4 0,26 12,9 5,8

40,9 47,6 11,5 0,19 0,16 0,11 0,08 0,45 0,46 0,42 0,27 10,7 6

33,2 55,3 11,5 0,18 0,15 0,11 0,08 0,4 0,42 0,39 0,26 10,7 6

51,7 38,3 10,1 0,2 0,16 0,11 0,09 0,5 0,5 0,44 0,27 8,4 6

50,5 39,4 10,1 0,2 0,16 0,11 0,09 0,5 0,5 0,44 0,27 8,4 6

56,2 37,2 6,7 0,18 0,14 0,09 0,08 0,5 0,51 0,45 0,28 6,6 5,5

66,4 26,9 6,7 0,2 0,16 0,1 0,08 0,56 0,56 0,48 0,28 6,6 5,5

81,3 15,1 3,5 0,2 0,16 0,1 0,08 0,63 0,62 0,52 0,3 3,6 3,5

81,4 15,1 3,5 0,2 0,16 0,1 0,08 0,63 0,62 0,5 0,3 3,6 3,5

91,4 5 3,6 0,23 0,17 0,1 0,09 0,69 0,67 0,55 0,3 3,6 3,6

91,6 4,8 3,6 0,23 0,17 0,1 0,09 0,69 0,67 0,55 0,3 3,6 3,6

86,5 9,9 3,6 0,22 0,16 0,1 0,09 0,66 0,64 0,54 0,3 3,6 3,4

83,8 12,6 3,6 0,21 0,16 0,1 0,08 0,64 0,63 0,53 0,3 3,6 3,4

Właściwości 

wizualne
G-factor =

całkowita przepuszczalność energii słonecznej

Nr

002002

008008

002007

007007

001002

001001

010010

001010

Serge 600

 Europejski Standard EN 14501

Wyliczenia G-value

 zgodnie z EN 13363-1+A1: 2007

Właściwości energetyczne związane z nasłonecznieniem
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 %

white

linen

white

pearl grey

grey

grey

charcoal

grey

white

linen

pearl grey

pearl grey

white

grey

charcoal

charcoal

Serge 600 

002002 white/white

Serge 600 

008008 linen/linen

Serge 600 

002007 white/pearl grey

face avant | front 
das Vorderteil | przód

face arrière | back 
das Hinterteil | tył

Serge 600 

007007 pearl grey/pearl grey

Serge 600 

001002 grey/white

face avant | front 
das Vorderteil | przód

face arrière | back 
das Hinterteil | tył

Serge 600 

001010 grey/charcoal

face avant | front 
das Vorderteil | przód

face arrière | back 
das Hinterteil | tył

Serge 600 

010010 charcoal/charcoal

face avant | front 
das Vorderteil | przód

face arrière | back 
das Hinterteil | tył

Serge 600 

001001 grey/grey

face avant | front 
das Vorderteil | przód

face arrière | back 
das Hinterteil | tył

face avant | front 
das Vorderteil | przód

face arrière | back 
das Hinterteil | tył

face avant | front 
das Vorderteil | przód

face arrière | back 
das Hinterteil | tył

face avant | front 
das Vorderteil | przód

face arrière | back 
das Hinterteil | tył

Kolorystyka i parametry techniczne tkanin Serge 600 – grupa cenowa 1
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Kolorystyka i parametry techniczne tkanin Serge 1 – grupa cenowa 1

SERGE 1%

Specyfikacja techniczna Jednostka miary Normy Wyniki

skład

współczynnik otwartości % NBN EN 410 1%

waga 2g/m NF EN 12127 638

grubość mm ISO 2286-3 0,78

zagęszczenie
wzdłuż (osnowa)

ISO 7211/2
20

wszerz (wątek) 18

Włókno szklane 42%
PCV 58%

yarn/cm

ISO 105 B02 >7

ISO 105 B04 >7

odporność wybarwień na 
sztuczne światło

odporność wybarwień na 
sztuczne warunki atmosferyczne

wytrzymałość na rozdzieranie pierwotnie

pierwotnie

pierwotnie

wzdłuż (osnowa)

wzdłuż (osnowa)

wszerz (wątek)

wszerz (wątek)

daN
ISO 4674-1 
method 2

wydłużenia przy zerwaniu % ISO 1421

wytrzymałość na rozciąganie ISO 1421 daN/5 cm 

wzdłuż (osnowa)

wszerz (wątek)

wzdłuż (osnowa)

wszerz (wątek)

wzdłuż (osnowa)

wszerz (wątek)

po odporności wybarwień na
sztuczne warunki atmosferyczne

po odporności wybarwień na
sztuczne warunki atmosferyczne

wydłużenia przy zerwaniu

wytrzymałość na rozciąganie

%

daN

ISO 1421

ISO 1421

wzdłuż (osnowa)

wszerz (wątek)

wzdłuż (osnowa)

wszerz (wątek)

wydłużenia przy zerwaniu

wytrzymałość na rozciąganie

%

daN/5 cm 

ISO 1421

ISO 1421

wytrzymałość na rozdzieranie po komorze klimatycznej -30°C

po komorze klimatycznej -30°C

po komorze klimatycznej -30°C

wzdłuż (osnowa)

wszerz (wątek)
daN

ISO 4674-1 
method 2

wzdłuż (osnowa)

wszerz (wątek)

wzdłuż (osnowa)

wszerz (wątek)

wydłużenia przy zerwaniu

wytrzymałość na rozciąganie

%

daN/5 cm 

ISO 1421

ISO 1421

wytrzymałość na rozdzieranie po komorze klimatycznej +70°C

po komorze klimatycznej +70°C

po komorze klimatycznej +70°C

wzdłuż (osnowa)

wszerz (wątek)
daN

ISO 4674-1 
method 2

przepuszczalność powietrza 2l/m .s ISO 9237 497

klasyfikacja ogniowa

Europe UNE-EN 13501-1:2007 C-s3,d0

France NF P92-503 M1

UNI 9177 Class 1

Germany DIN 4102 B1

UK BS 5867 C

USA NFPA 701 FR

Italy

5,9

6,2

4,7

3,8

321

277

4,7

3,3

225

216

6

6,2

4,8

3,9

236

279

5,3

5,8

5

3,7

251

266

= wysokiej jakości tkaniny z tworzyw sztucznych (włókno szklane, PVC)  gwarantują odporność na działanie warunków atmosferycznych oraz długą żywotność.

= tkaniny z różnych partii produkcyjnych mogą nieznacznie różnić się odcieniem.

= przy systemie ZIP może wystąpić falowanie materiału w miejscu łączenia zamka z materiałem. Efekt ten może nasilać się przy niskich temperaturach.

= przy prowadzeniu na linkach może wystąpić odgięcie tkaniny spowodowane długotrwałym nawinięciem.

= zgrzew – jeżeli wysokość i szerokość rolety z wybranym materiałem przekroczy szerokość belki, konieczne jest wykonanie zgrzewu (połączenie 2 kawałów tkaniny).  

Łączenie wykonywane jest na ciepło, następstwem czego jest wyraźne odznaczenie miejsca łączenia. Podwojenie materiału w miejscu połączenia powoduje 

nierównomierne przenikanie światła.
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Tkanina

Tkanina + przeszklenie

ZEWNĘTRZNA WEWNĘTRZNA

Kolor

przód

przód

przód

przód

przód

przód

przód

przód

tył

tył

tył

tył

tył

tył

tył

tył

Właściwości 

wizualne
G-factor =

całkowita przepuszczalność energii słonecznej

Nr

002002

008008

002007

007007

001002

001001

010010

001010

Serge 1%

 Europejski Standard EN 14501

Wyliczenia G-value

 zgodnie z EN 13363-1+A1: 2007

Właściwości energetyczne związane z nasłonecznieniem
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=
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 -
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 =
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,1
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=
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,8
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 -
 U

 =
 5

,8

GV GV GV GV GV GV GV GV Tv Tuv

P
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V
 %

white

linen

white

pearl grey

grey

grey

charcoal

grey

white

linen

pearl grey

pearl grey

white

grey

charcoal

charcoal

15,9 71,3 12,8 0,14 0,12 0,09 0,06 0,3 0,33 0,34 0,24 12,9 2,5

15,9 71,3 12,8 0,14 0,12 0,09 0,06 0,3 0,33 0,34 0,24 12,9 2,5

39,9 54,2 5,9 0,11 0,09 0,06 0,04 0,38 0,4 0,39 0,26 3,7 1,6

39,9 54,2 5,9 0,11 0,09 0,06 0,04 0,38 0,4 0,39 0,26 3,7 1,6

45,9 48,8 5,3 0,15 0,12 0,08 0,06 0,43 0,45 0,41 0,26 4,3 1,3

36,2 58,5 5,3 0,15 0,12 0,08 0,06 0,43 0,45 0,41 0,26 4,3 1,3

60,3 36,9 2,8 0,11 0,08 0,05 0,04 0,46 0,48 0,44 0,27 2,1 1,6

60,3 36,9 2,8 0,11 0,08 0,05 0,04 0,46 0,48 0,44 0,27 2,1 1,6

53 44,8 2,2 0,13 0,1 0,08 0,05 0,45 0,47 0,42 0,27 2 1,1

66,6 31,2 2,2 0,13 0,1 0,08 0,05 0,45 0,47 0,42 0,27 2 1,1

80,2 17,4 2,4 0,13 0,1 0,06 0,05 0,56 0,57 0,5 0,29 2,2 2,1

80,2 17,4 2,4 0,13 0,1 0,06 0,05 0,56 0,57 0,5 0,29 2,2 2,1

93 5,9 1,1 0,14 0,1 0,06 0,05 0,61 0,63 0,54 0,3 1,1 1,1

93 5,9 1,1 0,14 0,1 0,06 0,05 0,61 0,63 0,54 0,3 1,1 1,1

88,3 10,5 1,2 0,2 0,15 0,09 0,08 0,65 0,64 0,53 0,3 1,2 1,2

84,8 14 1,2 0,2 0,15 0,09 0,08 0,65 0,64 0,53 0,3 1,2 1,2

Serge 1%

002002 white/white

face avant | front 
das Vorderteil | przód

face arrière | back 
das Hinterteil | tył

Serge 1%

007007 pearl grey/pearl grey

face avant | front 
das Vorderteil | przód

face arrière | back 
das Hinterteil | tył

Serge 1%

002007 white/pearl grey

face avant | front 
das Vorderteil | przód

face arrière | back 
das Hinterteil | tył

Serge 1%

008008 linen/linen

face avant | front 
das Vorderteil | przód

face arrière | back 
das Hinterteil | tył

Serge 1% 

001002 grey/white

face avant | front 
das Vorderteil | przód

face arrière | back 
das Hinterteil | tył

Serge 1% 

001010 grey/charcoal

face avant | front 
das Vorderteil | przód

face arrière | back 
das Hinterteil | tył

Serge 1% 

010010 charcoal/charcoal

face avant | front 
das Vorderteil | przód

face arrière | back 
das Hinterteil | tył

Serge 1% 

001001 grey/grey

face avant | front 
das Vorderteil | przód

face arrière | back 
das Hinterteil | tył

Kolorystyka i parametry techniczne tkanin Serge 1 – grupa cenowa 1
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= wysokiej jakości tkaniny z tworzyw sztucznych (włókno szklane, PVC)  gwarantują odporność na działanie warunków atmosferycznych oraz długą żywotność.

= tkaniny z różnych partii produkcyjnych mogą nieznacznie różnić się odcieniem.

= przy systemie ZIP może wystąpić falowanie materiału w miejscu łączenia zamka z materiałem. Efekt ten może nasilać się przy niskich temperaturach.

= przy prowadzeniu na linkach może wystąpić odgięcie tkaniny spowodowane długotrwałym nawinięciem.

= zgrzew – jeżeli wysokość i szerokość rolety z wybranym materiałem przekroczy szerokość belki, konieczne jest wykonanie zgrzewu (połączenie 2 kawałów tkaniny).  

Łączenie wykonywane jest na ciepło, następstwem czego jest wyraźne odznaczenie miejsca łączenia. Podwojenie materiału w miejscu połączenia powoduje 

nierównomierne przenikanie światła.

SOLTIS 92

Specyfikacja techniczna Jednostka miary Normy Wyniki

współczynnik otwartości % 4%

waga 2g/m EN ISO 2286-2 420

grubość

szerokość

standardowa długość rolki

mm

cm

mb

0,45

 177 - 267

wytrzymałość na rozdzieranie

wzdłuż (osnowa)

wszerz (wątek)

daN

ISO 1421wytrzymałość na rozciąganie

DIN 53.363

daN/5 cm 

wzdłuż (osnowa)

wszerz (wątek)

klasyfikacja ogniowa

EN 13501-1  B-s2,d0

NFP 92-507 M1

DIN 4102-1 B1

BS 7837 B1

BS 5867 B1

Schwerbrennbar
Q1-Tr1

ONORM A 3800-1

UNI 9177-87

UNE 23.727-90

VKF 5.3/SN 198898

AS/NZS

G1/GOST 30244-94

NFPA 701

CSFM T19

ASTM E84

AS/NZS 3837

EN 13773

CAN/ULC-S109

Classe 1

M1

M1

1530.3

1530.3

Method 1

Method 1

Class A

Group 1

 Class 1

 Class 1

50 

310

45

40

210

20

rolka o szerokości 177 cm

rolka o szerokości 267 cm

Kolorystyka i parametry techniczne tkanin Soltis 92 – grupa cenowa 1
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Soltis 92

92-2053 black

Soltis 92

92-2068 alu/anthracite

face avant | front 
das Vorderteil | przód

face arrière | back 
das Hinterteil | tył

Soltis 92 

92-2047 anthracite

Soltis 92 

92-2048 alu/alu 

Soltis 92

92-2167 concrete

Soltis 92

92-2171 boulder

Soltis 92

92-2045 beaten-metal

Soltis 92

92-2044 white

Tkanina

Kolor

przód

tył

Właściwości 

wizualne

Nr

Soltis 92

Właściwości energetyczne związane z nasłonecznieniem
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V
 %

white

alu

anthracite

beaten-metal

anthracite

black

92-2044

92-2171

92-2048

92-2068

92-2045

92-2167

92-2047

92-2053

concrete

alu/alu

boulder

62

88

34

8

4

4

10 70 20

49 43 8

46 46 8

61 35 4

75 19 6

87 8 5

91 6 3

4

4

19

6

8

4

5

5

3

5

5

5

4

3

3

3

4

3

0,03 0,22

0,07 0,11

0,04 0,20

0,04 0,18

0,03 0,22

0,04 0,26

0,04 0,28

0,03 0,29

0,04 0,28

Przeszklenie D Gv = 0,32 - U = 1,1

G-factor = całkowita przepuszczalność energii słonecznej

Tkanina + przeszklenie

ZEWNĘTRZNA WEWNĘTRZNA

Kolorystyka i parametry techniczne tkanin Soltis 92 – grupa cenowa 1
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SOLTIS 86

Specyfikacja techniczna Jednostka miary Normy Wyniki

współczynnik otwartości % 14%

waga 2g/m EN ISO 2286-2 380

grubość

szerokość

standardowa długość rolki

mm

cm

mb

0,45

 177 - 267

wytrzymałość na rozdzieranie

wzdłuż (osnowa)

wszerz (wątek)

daN

ISO 1421wytrzymałość na rozciąganie

DIN 53.363

daN/5 cm 

wzdłuż (osnowa)

wszerz (wątek)

klasyfikacja ogniowa

EN 13501-1  B-s2,d0

NFP 92-507 M1

DIN 4102-1 B1

BS 7837 B1

BS 5867 B1

UNI 9177-87

UNE 23.727-90

VKF 5.3/SN 198898SN 198898

GOST 30244-9

AS/NZ

NFPA 701

CSFM T19

ASTM E84

AS/NZS 3837

EN 13773

CAN/ULC-S109

Classe 1

M1

1530.3

G1

Method 1

Method 1

Class A

Group 1

 Class 1

 Class 1

50 

230

45

40

160

20

rolka o szerokości 177 cm

rolka o szerokości 267 cm

Schwerbrennbar
Q1-Tr1

ONORM A 3800-1

Kolorystyka i parametry techniczne tkanin Soltis 86 – grupa cenowa 1

= wysokiej jakości tkaniny z tworzyw sztucznych (włókno szklane, PVC)  gwarantują odporność na działanie warunków atmosferycznych oraz długą żywotność.

= tkaniny z różnych partii produkcyjnych mogą nieznacznie różnić się odcieniem.

= przy systemie ZIP może wystąpić falowanie materiału w miejscu łączenia zamka z materiałem. Efekt ten może nasilać się przy niskich temperaturach.

= przy prowadzeniu na linkach może wystąpić odgięcie tkaniny spowodowane długotrwałym nawinięciem.

= zgrzew – jeżeli wysokość i szerokość rolety z wybranym materiałem przekroczy szerokość belki, konieczne jest wykonanie zgrzewu (połączenie 2 kawałów tkaniny).  

Łączenie wykonywane jest na ciepło, następstwem czego jest wyraźne odznaczenie miejsca łączenia. Podwojenie materiału w miejscu połączenia powoduje 

nierównomierne przenikanie światła.



21

GV

Przeszklenie D Gv = 0,32 - U = 1,1

G-factor = całkowita przepuszczalność energii słonecznej

Tkanina + przeszklenie

ZEWNĘTRZNA WEWNĘTRZNA

Tkanina

Kolor

przód

tył

Właściwości 

wizualne

Nr

Soltis 86

Właściwości energetyczne związane z nasłonecznieniem
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white

alu

anthracite

beaten-metal

anthracite

black

86-2044

86-2171

86-2048

86-2068

86-2045

86-2167

86-2047

86-2053

concrete

alu/alu

boulder

Soltis 86

86-2053 black

Soltis 86

86-2068 alu/anthracite

face avant | front 
das Vorderteil | przód

face arrière | back 
das Hinterteil | tył

Soltis 86

86-2047 anthracite

Soltis 86

86-2048 alu/alu 

Soltis 86

86-2167 concrete

Soltis 86

86-2171 boulder

Soltis 86

86-2045 beaten-metal

Soltis 86

86-2044 white

12 59 29 0,11 0,15 28 15

42 36 22 0,08 0,21 20 16

42 39 19 0,09 0,20 19 15

52

76

31

7

17

17

0,08 0,23

0,09 0,28

17

17

17

17

55 29 16 0,08 0,23 16 16

69 14 17 0,07 0,26 17 15

76 7 17 0,07 0,28 17 16

81 5 14 0,07 0,29 14 14

Kolorystyka i parametry techniczne tkanin Soltis 86 – grupa cenowa 1
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Kolorystyka i parametry techniczne tkanin Lunar BO – grupa cenowa 2

Lunar BO

Specyfikacja techniczna Jednostka miary Normy Wyniki

skład

współczynnik otwartości % NBN EN 410 0%

waga 2g/m NF EN 12127 678

grubość mm ISO 2286-3 0,74

zagęszczenie
wzdłuż (osnowa)

ISO 7211/2
18

wszerz (wątek) 14

Włókno szklane 33% / PCV 47%
/ laminat PVC 20%

yarn/cm

ISO 105 B02 >7
odporność wybarwień na 
sztuczne światło

wytrzymałość na rozdzieranie pierwotnie

pierwotnie

pierwotnie

wzdłuż (osnowa)

wzdłuż (osnowa)

8,5

wszerz (wątek)

wszerz (wątek)

9,0
daN

ISO 4674-1 
method 2

wydłużenia przy zerwaniu % ISO 1421
6,4

7,3

wytrzymałość na rozciąganie ISO 1421 
224,2

daN/5 cm 

wzdłuż (osnowa)

wszerz (wątek)

wzdłuż (osnowa)

wszerz (wątek)

wzdłuż (osnowa)

wszerz (wątek)

po odporności wybarwień na
sztuczne warunki atmosferyczne

po odporności wybarwień na
sztuczne warunki atmosferyczne

wydłużenia przy zerwaniu

wytrzymałość na rozciąganie

%

daN/5 cm 

ISO 1421

ISO 1421

6,5

7,0

214,2

168,0

wzdłuż (osnowa)

wszerz (wątek)

wzdłuż (osnowa)

wszerz (wątek)

wydłużenia przy zerwaniu

wytrzymałość na rozciąganie

%

daN/5 cm 

ISO 1421

ISO 1421

wytrzymałość na rozdzieranie po komorze klimatycznej -30°C

po komorze klimatycznej -30°C

po komorze klimatycznej -30°C

wzdłuż (osnowa)

wszerz (wątek)
daN

ISO 4674-1 
method 2

8,4

9,3

6,2

6,9

222,4

162,6

wzdłuż (osnowa)

wszerz (wątek)

wzdłuż (osnowa)

wszerz (wątek)

wydłużenia przy zerwaniu

wytrzymałość na rozciąganie

%

daN/5 cm 

ISO 1421

ISO 1421

wytrzymałość na rozdzieranie po komorze klimatycznej +70°C

po komorze klimatycznej +70°C

po komorze klimatycznej +70°C

wzdłuż (osnowa)

wszerz (wątek)
daN

ISO 4674-1 
method 2

8,8

9,3

6,4

6,7

213,9

161,6

przepuszczalność powietrza 2l/m .s ISO 9237 20,0 l/m .s

klasyfikacja ogniowa

Unia europejska UNE-EN 13501-1:2007

Francja NF P92-503 M1

UNI 9177 Classe 1

Niemcy DIN 4102

Wielka Brytania BS 5867

USA NFPA 701

Włochy

176,6

= wysokiej jakości tkaniny z tworzyw sztucznych (włókno szklane, PVC)  gwarantują odporność na działanie warunków atmosferycznych oraz długą żywotność.

= tkaniny z różnych partii produkcyjnych mogą nieznacznie różnić się odcieniem.

= przy systemie ZIP może wystąpić falowanie materiału w miejscu łączenia zamka z materiałem. Efekt ten może nasilać się przy niskich temperaturach.

= przy prowadzeniu na linkach może wystąpić odgięcie tkaniny spowodowane długotrwałym nawinięciem.

= zgrzew – jeżeli wysokość i szerokość rolety z wybranym materiałem przekroczy szerokość belki, konieczne jest wykonanie zgrzewu (połączenie 2 kawałów tkaniny).  

Łączenie wykonywane jest na ciepło, następstwem czego jest wyraźne odznaczenie miejsca łączenia. Podwojenie materiału w miejscu połączenia powoduje 

nierównomierne przenikanie światła.
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Tkanina

Tkanina + przeszklenie

MONTAŻ NA ZEWNĄTRZ MONTAŻ  WEWNĄTRZ

Kolor

przód

przód

przód

przód

przód

31,2 68,8 0,04 0,03 0,02 0,02 0,29 0,33 0,34 0,24 0,00,0

0,00,0

0,00,0

0,00,0

0,00,0

0,00,0

0,00,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00,0

tył

tył

tył

tył

tył

66,3 33,7 0,09 0,07 0,03 0,03 0,47 0,50 0,45 0,27

64,5 35,5 0,09 0,06 0,03 0,03 0,46 0,49 0,44 0,27

66,0 34,0 0,09 0,06 0,03 0,03 0,47 0,49 0,45 0,27

0,04 0,55 0,50 0,290,04

0,04 0,03 0,47 0,45 0,27

82,8 17,2 0,12 0,08 0,57

66,9 33,1 0,09 0,07 0,50

89,0 11,0 0,13 0,09 0,05 0,04 0,59 0,60 0,52 0,29

66,3 33,7

33,4

0,09

0,09

0,07

0,07

0,04

0,04

0,03

0,03

0,47

0,47

0,50

0,50

0,45

0,45

0,27

0,27

93,8 6,2 0,13 0,09 0,05 0,05 0,61 0,63 0,53 0,30

66,6

Właściwości 

wizualne
G-factor =

całkowita przepuszczalność energii słonecznej

Nr

002002

007007

001001

010010

001010

Lunar BO

 Europejski Standard EN 14501

Wyliczenia G-value

 zgodnie z EN 13363-1+A1: 2007

Właściwości energetyczne związane z nasłonecznieniem
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white

pearl grey

grey

charcoal

grey

white

pearl grey

grey

charcoal

charcoal

Serge 600 BO Lunar 

002002 white/white

face avant | front 
das Vorderteil | przód

face arrière | back 
das Hinterteil | tył

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Serge 600 BO Lunar 

007007 pearl grey/pearl grey

face avant | front 
das Vorderteil | przód

face arrière | back 
das Hinterteil | tył

Serge 600 BO Lunar 

001001 grey/grey

face avant | front 
das Vorderteil | przód

face arrière | back 
das Hinterteil | tył

Serge 600 BO Lunar 

001010 grey/charcoal

face avant | front 
das Vorderteil | przód

face arrière | back 
das Hinterteil | tył

Serge 600 BO Lunar 

010010 charcoal/charcoal

face avant | front 
das Vorderteil | przód

face arrière | back 
das Hinterteil | tył

Kolorystyka i parametry techniczne tkanin Lunar BO – grupa cenowa 2
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Wymiarowanie

Wymiarowanie osłony Screen – montaż nawierzchniowy na elewacji.

Wymiarowanie osłony Screen – montaż nawierzchniowy we wnęce.

W przypadku montażu we wnęce należy dokonać pomiarów wysokości i 

szerokości otworu w 3 miejscach, a do zamówienia podać wartości najmniejsze. 

Należy też pamiętać, aby uwzględnić delikatny luz montażowy.

S

H H

S

W przypadku montażu nawierzchniowego na elewacji należy dokonać pomiaru 

wnęki, a następnie:

1. Wysokość – aby obliczyć wysokość zamówieniową należy do wysokości wnęki 

dodać wysokość skrzynki. 

2. Szerokość – aby obliczyć szerokość zamówieniową należy do szerokości wnęki 

dodać 2 szerokości prowadnicy.

S –     szerokość wnęki.

S   –  szerokość prowadnicy.P

S  –  szerokość wnęki + szerokość prowadnicy x 2 =  szerokość zamówieniowa.Z

H –  wysokość wnęki.

H  –  wysokość kasety.K 

H  –  wysokość wnęki + wysokość kasety = wysokość zamówieniowa.Z

S

SZ

SP SP

H

H  K 

HZ

S

SZ

SP SP

H

H  K 

HZ

S –     szerokość wnęki = szerokość zamówieniowa.

H –  wysokość  wnęki = wysokość zamówieniowa.
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Wymiarowanie

Wymiarowanie osłony Screen – montaż nadstawny.

Wymiarowanie osłony Screen – montaż podtynkowy.

W przypadku montażu podtynkowego:

1. Wysokość – aby obliczyć wysokość zamówieniową należy do wysokości wnęki 

dodać wysokość skrzynki. 

2. Szerokość – szerokość wnęki = szerokość zamówieniowa.

S –     szerokość wnęki = szerokość zamówieniowa.

H –  wysokość wnęki.

H  –  wysokość kasety.K 

H  –  wysokość wnęki + wysokość kasety = wysokość zamówieniowa.Z

S

H

H  K 

HZ

S

H

H  K 

HZ

W przypadku montażu nadstawnego:

1. Wysokość – aby obliczyć wysokość zamówieniową należy do wysokości wnęki 

dodać wysokość skrzynki. 

2. Szerokość – szerokość wnęki = szerokość zamówieniowa.

S

HH

H  K 

HZ

HH

H  K 

HZ

S

S –     szerokość wnęki = szerokość zamówieniowa.

H –  wysokość wnęki.

H  –  wysokość kasety.K 

H  –  wysokość wnęki + wysokość kasety = wysokość zamówieniowa.Z
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klasa wiatrowa opis prędkość wiatru [km/h] opis wpływu na lądzie

<1,850 spokojny

1,85-7,41

7,41-12,96

12,96-20,37

20,37-29,63

29,63-40,74

40,74-51,86

51,86-62,97

62,97-75,93

75,93-88,90

88,90-103,71

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

delikatny przeciąg

lekka bryza

słaba bryza

umiarkowana bryza

słaby wiatr

silny wiatr

mocny wiatr

burzowy wiatr

burza

silna burza

103,71-118,53

>118,53

11

12

huragan

orkan

brak ruchu powietrza, dym unosi się pionowo

ledwo zauważalne ruchy powietrza, dym lekko się kołysze, 

ramiona wiatraków są nieruchome

liście szeleszczą, na twarzy wyczuwalny jest wiatr 

poruszają się liście i cienkie gałązki, żagle będą „nadęte”/”napięte”

gałęzie się poruszają, luźny papier jest podnoszony z ziemi

poruszają się duże gałęzie i drzewa, wiatr jest wyraźnie słyszalny

poruszają się grube gałęzie, słyszalny jest gwizd na stalowych 

linach i liniach telefonicznych

drzewa kołyszą się, opór podczas chodzenia pod wiatr

 duże drzewa kołyszą się, okiennice są otwierane, gałęzie zrywają się 

z drzew, spore utrudnienia w chodzeniu

łamią się gałęzie, drobne uszkodzenia domów, dachówki i nasady kominowe
 są podnoszone z dachów, meble ogrodowe są unoszone i przewiewane,

spora przeszkoda w chodzeniu

drzewa są wyrywane z korzeniami, pnie się łamią, meble ogrodowe 

są zdmuchiwane, duże uszkodzenia domów, rzadziej w głębi lądu

gwałtowne podmuchy, silne zniszczenia w wyniku burzy, poważne zniszczenia 
lasów (wiatr), zerwane dachy, samochody wyrzucane z toru, uszkodzone

grube mury, chodzenie niemożliwe, rzadziej w głębi lądu

poważniejsze zniszczenia i uszkodzenia spowodowane burzą,

 dużo rzadziej w głębi lądu

Tabela odporności na wiatr – system premium

Raport z badań prędkości wiatru

w
ys

o
ko

ść
 (

m
m

)

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1000

5000

1500 2000 2500 3000 3500 4000 45001000 5000 60005500

11 11 11 9 9 9 88

88

88

88

88

11 11 11

11 11

9 9 9

11 9 9 9

99

99

99

99

99

99

11

11

11

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9 9 9

9 9 9

9 9 9

9 9 9

9 9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

do

Klasa odporności na wiatr z uwzględnieniem wymiarów (przy zastosowaniu prowadzenia w systemie ZIP) szerokość (mm)
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P1 

 

P1 

 
P2 

 
P2 

 

2 osłony w 1 skrzynce

3 osłony w 1 skrzynce

1 osłona w 1 skrzynce

P1 

 

P1 

 P1 

 

P1 

 P2 

 

P1 

 P1 

 

P1 

 P1 

 

2 osłony o różnych wysokościach w 1 skrzynce

Warianty zabudowy – warianty ze wspólną skrzynką

P1 – oznacza prowadnicę pojedynczą.

P2 – oznacza (w zależności od systemu) prowadnicę 

dwustronną lub dwie prowadnice pojedyncze, złożone 

razem w prowadnice podwójną.
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60

29

60

29

60

29

System Premium – prowadnice (w prowadnicach 2 częściowych – kolorem szarym zaznaczono zaślepkę/osłonę)

System Premium, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach

(uwaga brak prowadnicy podwójnej, tworzy się ją zestawiając 2 prowadnice pojedyncze).

System Premium, prowadzenie ZIP, montaż nawierzchniowy.

System Premium, prowadzenie ZIP, montaż podtynkowy, zabudowa prowadnic częściowa.

System Premium, prowadzenie ZIP, montaż podtynkowy, zabudowa prowadnic całkowita 

(uwaga brak prowadnicy podwójnej, tworzy się ją zestawiając 2 prowadnice pojedyncze).

P2 podwójna

(dwie pojedyncze

prowadnice P1)

P2 podwójna

(dwie pojedyncze

prowadnice P1)

P2 prowadnica dwustronna

P2 prowadnica dwustronna

P1 prowadnica pojedyncza

P1 prowadnica pojedyncza

P1 prowadnica pojedyncza

P1 prowadnica 

pojedyncza

35

70

Warianty zabudowy – warianty ze wspólną skrzynką – system Premium

37,5

35

35

37,5

30

29

37,5

35

37,5

35

prowadnica 

standard

prowadnica PD
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System Standard w skrzynce natynkowej ekstrudowanej, prowadzenie ZIP.

System Standard w skrzynce nadstawnej podtynkowej, prowadzenie ZIP.

P2 prowadnica dwustronna

P2 prowadnica dwustronna

P1 prowadnica pojedyncza

P1 prowadnica pojedyncza

44

55,635

45

System Standard w skrzynce natynkowej ekstrudowanej, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach.

P2 prowadnica dwustronnaP1 prowadnica pojedyncza

56

40

56

40

System Standard w skrzynce nadstawnej podtynkowej, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach.

P2 prowadnica dwustronnaP1 prowadnica pojedyncza

System Standard – prowadnice (w prowadnicach 2 częściowych – kolorem szarym zaznaczono zaślepkę/osłonę)

Warianty zabudowy – warianty ze wspólną skrzynką – system Standard 

56

40

56

40

44

55,635

45
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Systemy Basic – prowadnice (w prowadnicach 2 częściowych – kolorem szarym zaznaczono zaślepkę/osłonę)

System Basic SPR w skrzynce natynkowej giętej z obsługą sprężynową

(uwaga brak prowadnicy podwójnej, tworzy się ją zestawiając 2 prowadnice pojedyncze).

P2 podwójna (dwie pojedyncze prowadnice P1)P1 prowadnica pojedyncza

Warianty zabudowy – warianty ze wspólną skrzynką  – system Basic i Basic SPR

System Basic w skrzynce natynkowej giętej, prowadzenie ZIP.

P2 prowadnica dwustronnaP1 prowadnica pojedyncza

44

55,635

45

System Basic w skrzynce natynkowej giętej, prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach.

P2 prowadnica dwustronnaP1 prowadnica pojedyncza

44

55,635

45

31,6

86,843,4

31,6
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44

18

PROWADNICESCHEMAT PROWADZENIA

belka dolnasystem ZIP tkanina

4244

28

KASETY 45° KASETY 90°

30

29

60

29

37,5

35

60

29

37,5

35

85 95 125

125
85 12595

85 95 125

958585 12595 125
9585

85 95 125

125
85 12595

85 95 125

958585 12595 125
9585

KASETY 45° KASETY 90°

SYSTEM PREMIUM. Montaż nawierzchniowy. Prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach.

SYSTEM PREMIUM. Montaż nawierzchniowy. System prowadzenia ZIP.

Elementy składowe systemów SCREEN

BELKA DOLNA STANDARD 

Od 1 m do 5 m.

BELKA DOLNA WZMOCNIONA

Od 0 do 1 m.

Od 5 m do 6 m.

44

18BELKA DOLNA STANDARD 

SCHEMAT PROWADZENIA PROWADNICE

belka dolnazaślepka belki dolnej tkanina

pojedyncza standard

pojedyncza

pojedyncza PD dwustronna

podwójna (2 pojedyncze)
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44

18

SCHEMAT PROWADZENIA

37,5

35

60

29

4244

28

37,5

35

70

35

SCHEMAT PROWADZENIA

37,5

10,4

125 125

125

105 105

105

85 95 125

125
85 12595

85 95 125

958585 12595 125
9585

44

18BELKA DOLNA STANDARD 

KASETY 45° KASETY 90°

SYSTEM PREMIUM SKP. Montaż podtynkowy. System prowadzenia ZIP.

SYSTEM PREMIUM. Montaż nawierzchniowy. Prowadzenie boczne – za pomocą linek – bez prowadnic.

Elementy składowe systemów SCREEN

KASETY

BELKA DOLNA WZMOCNIONA

Od 0 do 1 m.

Od 5 m do 6 m.

tkaninabelka dolna

kątownik 

prowadzenia

linkowego

zaślepka belki dolnej

BELKA DOLNA STANDARD 

Od 1 m do 5 m.

KĄTOWNIK PROWADZENIA LINKOWEGO

belka dolnasystem ZIP tkanina

PROWADNICE  (do zabudowy częściowej) PROWADNICE  (do zabudowy całkowitej) PROFIL DYSTANSOWY

pojedyncza dwustronna pojedyncza podwójna (2 pojedyncze)
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SYSTEM STANDARD. Skrzynka natynkowa ekstrudowana. Prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach.

SYSTEM STANDARD. Skrzynka natynkowa ekstrudowana. System prowadzenia ZIP.

Elementy składowe systemów SCREEN

KASETY

100 102

102

85

87

87

120 122

122

BELKA DOLNA 

PROWADNICESCHEMAT PROWADZENIA

pojedyncza

35

45

55,6

44

dwustronnabelka dolnasystem ZIP tkanina

46

26

KASETY

100 102

102

85

87

87

120 122

122

BELKA DOLNA 

PROWADNICESCHEMAT PROWADZENIA

55,6

44

dwustronnabelka dolna tkaninazaślepka belki dolnej pojedyncza

35

45

46

26
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SYSTEM STANDARD. Skrzynka nadstawna. Prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach.

SYSTEM STANDARD. Skrzynka nadstawna. System prowadzenia ZIP.

KASETY

210

230230

170

240

255

BELKA DOLNA 

PROWADNICESCHEMAT PROWADZENIA

pojedyncza

56

40

56

40

dwustronnabelka dolnasystem ZIP tkanina

46

26

KASETY

210

230230

170

240

255

BELKA DOLNA 

PROWADNICESCHEMAT PROWADZENIA

56

40

dwustronnabelka dolna tkanina

255
240

230
210

230
170

255
240

230
210

230
170

zaślepka belki dolnej pojedyncza

56

40

46

26

Elementy składowe systemów SCREEN



35

SYSTEM BASIC. Skrzynka natynkowa gięta. Prowadzenie boczne – belka dolna w prowadnicach.

SYSTEM BASIC. Skrzynka natynkowa gięta. System prowadzenia ZIP.

KASETY

100 102

102

85

87

87

120 122

122

BELKA DOLNA 

PROWADNICESCHEMAT PROWADZENIA

pojedyncza

35

45

55,6

44

dwustronnabelka dolnasystem ZIP tkanina

46

26

KASETY

100 102

102

85

87

87

120 122

122

BELKA DOLNA 

PROWADNICESCHEMAT PROWADZENIA

55,6

44

dwustronnabelka dolna tkaninazaślepka belki dolnej pojedyncza

35

45

46

26

Elementy składowe systemów SCREEN
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SYSTEM BASIC SPR. Skrzynka natynkowa gięta. Obsługa sprężynowa.

KASETY

100 102

102

85

87

87

BELKA DOLNA 

PROWADNICE

pojedyncza

43,4

31,6

86,8

podwójna (2 pojedyncze)belka dolnazaślepka belki dolnej tkanina

37

9,2

SCHEMAT PROWADZENIA

Elementy składowe systemów SCREEN
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Silniki

Maestria+ IO 6/17

Maestria+ IO 6/32

Maestria+ IO 10/17

Maestria+ IO 10/32

Maestria+ IO 15/17

Maestria+ IO 15/32

Maestria+ IO 25/17

6 17 230 V 0,45 90 3

6 32 230 V 0,5 120 3

10 17 230 V 0,5 120 3

10 32 230 V 0,75 160 3

15 17 230 V 0,65 140 3

15 32 230 V 1,1 240 3

25 17 230 V 0,8 170 3

 Nazwa napędu Moment (NM)
Prędkość

obr/min
Liczba żył

Napięcie 
znamionowe

 ( V-50HZ) 

Natężenie
prądu (A)

Moc
znamionowa 

Maestria+ IO

Napęd dedykowany do różnego rodzaju screenów, zwłaszcza typu ZIP. Napędy działają w technologii io-homecontrol®. Maestria+ io sprawi, że codziennie użytkowanie 

screenów będzie bezpieczne i komfortowe - odpowiadające Twoim wymaganiom.

Zalety napędu:

n  dwukierunkowa technologia radiowa io-homecontrol;

n funkcja „back release” pozwala na zmniejszenie naprężenia materiału w 

górnym położeniu krańcowym, co zabezpiecza tkaninę przed uszkodzeniem;

n detekcja przeszkód i oblodzenia;

n kompatybilny z automatyką słoneczną, wiatrową i deszczową;

n łatwość programowania;

n kompatybilne z pilotami serii Smoove, serii Situo, serii Nina oraz Tahoma  

automatyka pogodowa.

Maestria WT 6/17

Maestria WT 10/17

Maestria WT 15/17

6 17 230 V 0,45 90 4

10 17 230 V 0,5 120 4

15 17 230 V 0,65 140 4

Maestria WT

Uniwersalny napęd do screenów standardowych i typu ZIP. Umożliwia automatyczną i ręczną regulację położeń krańcowych (górnego i dolnego). 

Zalety napędu:

n możliwe wszystkie sposoby regulacji położeń krańcowych (pełna regulacja 

automatyczna lub za pomocą przełącznika, regulacja automatyczna tylko górnego 

położenia krańcowego przy regulacji dolnego położenia za pomocą przełącznika);

n automatyczne określenie położeń skrajnych i zapisanie położeń krańcowych 5 

mm przed położeniami skrajnymi;

n detekcja przeszkód przy ruchu w górę i w dół;

n funkcja zwalniania naprężenia materiału (back release);w przypadku 

stosowania w systemach automatyki budynkowej jest możliwe wyłączenie 

detekcji przeszkód oraz resetowania położeń krańcowych;

n kompatybilne z włącznikami klawiszowymi różnych serii.

Sunilus IO 6/17

Sunilus IO 10/17

Sunilus IO 15/17

6 17 230 V 0,45 90 3

10 17 230 V 0,5 120 3

15 17 230 V 0,65 140 3

Sunilus SCR

Napęd Sunilus z dwukierunkową komunikacją radiową io-homecontrol® umożliwia zautomatyzowanie pracy screenów, aby sterowanie nimi było praktyczne i komfortowe.

Zalety napędu:

n dwukierunkowa technologia radiowa io-homecontrol® (informacja zwrotna);

n kompatybilny z czujnikami wiatru i nasłonecznienia;

n kompatybilne z pilotami serii Smoove, serii Situo, serii Nina oraz Tahoma  

automatyka pogodowa.

n funkcja "napinanie rozwiniętego materiału" umożliwia dostosowanie napięcia 

materiału w dolnym położeniu krańcowym, gwarantując perfekcyjny wygląd 

osłony.

Solus 6 PA 6/12

Solus 6 PA 10/12

Solus 6 PA 15/12

Solus 6 PA 20/12

6 12 230 V 0,4 90 4

10 12 230 V 0,45 90 4

15 12 230 V 0,5 120 4

20 12 230 V 0,65 140 4

Solus

Klasyczny napęd uniwersalny do automatyzacji osłon przeciwsłonecznych.

Zalety napędu:

n funkcja góra, stop, dół;

n mechaniczne ustawianie pozycji krańcowych;

n prosty w obsłudze i instalacji;

n kompatybilne z włącznikami klawiszowymi różnych serii.
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Silniki

 Nazwa napędu Moment (NM)
Prędkość

obr/min
Liczba żył

Napięcie 
znamionowe

 ( V-50HZ) 

Natężenie
prądu (A)

Moc
znamionowa 

Selve SEZ 2/7

Selve SEZ 2/10

Selve SEZ 2/15

Selve SEZ 2/20

Selve SEZ-RC 2/7

Selve SEZ-RC 2/10

Selve SEZ-RC 2/15

Selve SEZ-RC 2/20

7 17 230 V 0,41 95 4

4

4

4

4

4

4

4

10 17 230 V 0,45 105

15 17 230 V 0,66 152

20 17 230 V 0,75 172

7 17 230 V 0,41 95

10 17 230 V 0,45 105

15 17 230 V 0,66 152

20 17 230 V 0,75 172

Selve SEZ

Napęd dedykowany do różnego rodzaju screenów, zwłaszcza typu ZIP.  Napęd zaprojektowany w taki sposób, aby chronić tekstylne osłony przeciwsłoneczne.

Zalety napędu:

n sterowanie przewodowe;

n automatyczne ustawianie położeń krańcowych;

n funkcja cofania – trzykrotny dosuw do przeszkody;

n wykrywanie podmuchów wiatru przy podnoszeniu;

n ochrona przed przymarzaniem;

n łagodny dosuw do kasety oraz poluzowanie materiału w górnym punkcie krańcowym ;

n kompatybilne z włącznikami klawiszowymi różnych serii.

Selve  SEZ RC

Napęd radiowy dedykowany do różnego rodzaju screenów, zwłaszcza typu ZIP.  Napęd zaprojektowany w taki sposób, aby chronić tekstylne osłony przeciwsłoneczne. 

Zalety napędu:

n wbudowane radio;

n sterowanie przewodowe;

n automatyczne ustawianie położeń krańcowych;

n funkcja cofania – trzykrotny dosuw do przeszkody;

n wykrywanie podmuchów wiatru przy podnoszeniu;

n ochrona przed przymarzaniem;

n łagodny dosuw do kasety oraz poluzowanie materiału w górnym punkcie krańcowym ;

n kompatybilne z Pilotami z serii commeo oraz z Selve Home Server Automatyka pogodowa.

Selve SE PLUS 2/7

Selve SE PLUS 2/10

Selve SE PLUS 2/15

Selve SE PLUS 2/20

Selve SE PLUS RC 2/7

Selve SE PLUS RC 2/10

Selve SE PLUS RC 2/15

Selve SE PLUS RC 2/20

Selve SE PLUS

Napęd przewodowy dedykowany do osłon typu Screen.

Zalety napędu:

n sterowanie przewodowe;

n możliwość równoległego łączenia trzech napędów;

n ochrona przed przymarzaniem;

n łagodny dosuw do kasety oraz poluzowanie materiału w górnym punkcie krańcowym ;

n kompatybilne z włącznikami klawiszowymi różnych serii.

Selve SE PLUS RC

Napęd radiowy z elektronicznym wyłącznikiem krańcowym

Zalety napędu:

n wbudowane radio;

n ochrona przed przymarzaniem;

n łagodny dosuw do kasety oraz poluzowanie materiału w górnym punkcie krańcowym ;

n kompatybilne z Pilotami z serii commeo oraz z Selve Home Server Automatyka pogodowa.

7 17 230 V 0,41 95 4

10 17 230 V 0,45 105 4

15 17 230 V 0,66 152 4

20 17 230 V 0,75 172 4

7 17 230 V 0,41 95 5

10 17 230 V 0,45 105 5

15 17 230 V 0,66 152 5

20 17 230 V 0,75 172 5
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Napędy Elero SunTop/Z M-868 RH

SunTop/Z M-868 RH to radiowy silnik rurowy z nawijaną głowicą napędu. SunTop/Z z funkcją zabezpieczenia rolety podczas zamykania szybko zatrzymuje roletę w 

przypadku napotkania przeszkody. Szczególnie nadaje się on do rolet typu ZIP.

Zalety napędu:

n inteligentny pomiar siły;

n zabezpieczenie rolety podczas opuszczania;

n wykrywanie blokady podczas podnoszenia;

n położenia krańcowe można regulować przy użyciu kabla montażowego lub 

nadajnika ręcznego;

n okrągła głowica dla systemów ZIP;

n kompatybilne z pilotami.

Sun Top/Z M10/23 RH

Sun Top/Z M20/23 RH

Sun Top/Z M30/23 RH

Sun Top/Z M10/23 868 RH

Sun Top/Z M20/23868  RH

Sun Top/Z M30/23 868 RH

10 14 230 V 0,9 200 4

20 14 230 V 0,9 200 4

30 14 230 V 0,9 200 4

10 14 230 V 200 4

20 14 230 V 200 4

30 14 230 V 200 4

Napędy Elero SunTop/Z M RH

SunTop/Z M RH to silnik rurowy z nawijaną głowicą napędu. Szczególnie nadaje się on do rolet typu ZIP. W celu ochrony tkaniny funkcja zabezpieczenia podczas opuszczania 

w dół zatrzymuje szybko żaluzję, gdy ta napotka przeszkodę.

Zalety napędu:

n inteligentny pomiar siły;

n zabezpieczenie rolety podczas opuszczania;

n wykrywanie blokady podczas podnoszenia;

n położenia krańcowe można regulować przy użyciu kabla montażowego;

n okrągła głowica dla systemów ZIP;

n kompatybilne z włącznikami klawiszowymi różnych serii.

Silniki

 Nazwa napędu Moment (NM)
Prędkość

obr/min
Liczba żył

Napięcie 
znamionowe

 ( V-50HZ) 

Natężenie
prądu (A)

Moc
znamionowa 

Standardowy przewodowy

Standardowy radiowy

20 15 230 V 0,64 145 3

20 15 230 V 0,64 145 3

Napęd standardowy przewodowy

Standardowy napęd przeznaczony do zautomatyzowania pracy rolet screen. Może być sterowany za pomocą przełącznika klawiszowego bądź zewnętrznego odbiornika 

radiowego. Posiada mechaniczne wyłączniki krańcowe, które umożliwiają zatrzymanie silnika w ustalonej pozycji rolety.

n kompatybilne z włącznikami klawiszowymi różnych serii.

Napęd standardowy radiowy

Napęd radiowy przeznaczony jest do zautomatyzowania pracy rolet screen. Posiada wbudowany odbiornik radiowy, który umożliwia bezprzewodowe sterowanie za 

pomocą pilota, mechaniczne wyłączniki krańcowe pozwalają na zatrzymanie silnika w ustalonej pozycji rolety. Posiada mikrowyłącznik ułatwiający programowanie 

nadajnika. Do każdego napędu można zaprogramować maksymalnie 20 nadajników.

n kompatybilne z Pilotami serii melody, artistic, magnetic pixel oraz wielu innych.
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Użytkowanie wyrobu zgodnie z przeznaczeniem:

ź normalne eksploatowanie produktu z wyłączeniem działań ryzykownych pod– 

jętych przez użytkownika, w szczególności podejmowania modyfikacji kon– 

strukcyjnych;

ź stosowanie odpowiednich parametrów pracy; 

ź wykonywanie okresowych konserwacji i przeglądów.

Niewłaściwe korzystanie z wyrobu może skutkować:

ź narażeniem użytkowników na niebezpieczeństwo;

ź nieprawidłowym funkcjonowaniem produktu;

ź uszkodzeniem produktu.

Produktu nie należy używać w trakcie prac konserwacyjnych ( np. mycie okien).

Podstawowe procedury wykonywane podczas przeglądu:

ź sprawdzenie elementów mocujących konstrukcję (w tym połączeń śrubowych i 

nitowych);

ź sprawdzenie stanu technicznego elementów ruchomych produktu;

ź sprawdzenie połączeń elektrycznych;

ź sprawdzenie stanu materiału, prowadnic oraz uszczelek.

W przypadku pojawienia się usterki jej usunięcie powinno być przeprowadzone 

przez osoby wykwalifikowane i za pomocą oryginalnych podzespołów.

Do czyszczenia elementów metalowych / aluminiowych / materiału zaleca się za– 

stosowanie wody z dodatkiem delikatnych środków myjących oraz miękkiej ścierki 

lub gąbki. Czynnościami zabronionymi podczas konserwacji produktu są:

ź stosowanie myjek wysokociśnieniowych;

ź stosowanie środków silnie czyszczących np. rozpuszczalnik lub wybielacz;

ź stosowanie środków czyszczących powodujących zarysowania (pasty/  proszki);

ź stosowanie ostrych narzędzi np. druciaki.

Firma Fart produkt dokłada wszelkich starań, aby zapewnić zgodność towaru z 

zamówieniem. Sprawdzenie kompletności wyrobu leży jednak po stronie nabywcy i 

powinno odbyć się w momencie odbioru towaru. Wszelkie niezgodności pod 

względem ilości towaru lub uszkodzeń jawnych powinny być niezwłocznie 

zgłoszone kierowcy, lub magazynierowi. Niezgodności wynikające z ilości towaru lub 

towaru obarczonego wadami jawnymi Fart Produkt zobowiązuje się uzupełnić, lub 

wymienić w możliwie najkrótszym terminie.

Produkt jest zapakowany fabrycznie w kartonowe opakowanie w celu 

zabezpieczenia go przed uszkodzeniem w trakcie transportu, składowania oraz 

transportu na miejsce montażu. Produktu nie należy składować warstwowo, ze 

względu na ryzyko uszkodzenia opakowania, co może doprowadzić do trwałego 

uszkodzenia produktu. Produkt w trakcie transportu należy zabezpieczyć przed 

przemieszczaniem się oraz warunkami atmosferycznymi. Miejsce składowania 

powinno zabezpieczać towar przed warunkami atmosferycznymi (deszcz, śnieg itp.)

Gwarancja nie obejmuje:

ź  uszkodzeń powstałych w wyniku transportu innego niż Fart Produkt;

ź  uszkodzeń w wyniku nieprawidłowego składowania;

ź uszkodzeń w wyniku przeprowadzenia nieprawidłowego montażu, regulacji lub 

samowolnej naprawy oraz korzystania z produktu pomimo uszkodzonych 

podzespołów;

ź uszkodzeń w wyniku nieprawidłowego korzystania lub zastosowania produktu;

ź uszkodzeń mechanicznych lub korzystania z produktu pomimo dostrzeżenia 

wady pierwotnej;

ź usterek wynikających z normalnego zużycia części produktu np., uszczelek lub 

szczotek;

ź uszkodzeń powstałych podczas korzystania w niewłaściwych warunkach 

pogodowych.

Gwarancja na poszycie nie obejmuje:

ź nieprawidłowego nawijania się poszycia na rurę nawojową mogącego wystąpić 

na skutek niewypośrodkowania tkaniny w trakcie montażu lub występujących 

na poszyciu zanieczyszczeń;

ź reakcji tkaniny na prace w różnych zakresach temperaturowych (rozszerzalność 

cieplna);

ź fałd materiału w środkowej części poszycia, tzw. „jodełkowania” wynikającego z 

ugięcia rury nawojowej;

ź obkurczenia powstającego w miejscu zgrzewu tkaniny („pionowe fale”);

ź uszkodzeń powstałych wskutek niespodziewanych warunków atmosferycznych 

(np. wichury);

ź uszkodzeń będących następstwem nieodpowiedniego czyszczenia, przy użyciu 

środków żrących, ściernych lub myjek wysokociśnieniowych;

ź falowania materiału w systemach Zip przy prowadnicach. Zjawisko to wywołuje 

zamek, który odkształca materiał, gdy roleta jest zwinięta. Efekt może się nasilać 

przy długim okresie zwinięcia osłony.

Użytkowanie i konserwacja

Czyszczenie, konserwacja, użytkowanie, gwarancja

Konserwacja produktu

Transport i składowanie towaru

Ogólne warunki gwarancji



Wszelkie prawa zastrzeżone.

Majątkowe prawa autorskie do tekstów, rysunków, zdjęć oraz wszystkich innych informacji opublikowanych w niniejszym cenniku należą do Fart Produkt sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Towarowa 3, 

87-100 Toruń. Zabronione jest wykorzystywanie, powielanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie przesłanych materiałów graficznych w sposób inny niż określony w umowie z Fart Produkt sp. z 

o.o. sp. komandytowa, ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń. Fart Produkt sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń zastrzega sobie prawo do wycofania zgody na wykorzystywanie, 

powielanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie materiałów graficznych.
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